
KATALOĞU
POMPA
KATALOĞU
POMPA



1Ölçü Kontrol

1987 yılında Karaköy’ de temelleri atılmış olan Ölçü Kontrol bugün İstanbul’da 2 

şubesiyle faaliyet göstermektedir. İkinci nesil devrini tamamlamış olan firmamız, 30 

yılı aşkın tecrübesini mühendislik kökenli genç ve dinamik kadrosuyla birleştirerek 

müşteri odaklı hizmet vermektedir.

Ana ürün grubumuz akışkan transferi, ölçümü, kontrolü ve filtre ekipmanlarıdır. 

Pompalar, sayaçlar, vana, filtre elemanları ve sistemleri, sıcaklık, basınç, seviye, 

akış sensörleri ve anahtarları ithalatını ve tedariğini sağladığımız ürün gruplarıdır. 

Mühendislik bilgisini sektörel bilgi ile birleştirerek size kalite ve fiyat performansı en 

yüksek ürünleri sunmaktayız.

Kimya, petro-kimya, denizcilik, arıtma, gıda ve tarım sektörleri başta olmak 

üzere tesis ve makine üreticilerine yönelik uygun maliyetli, yüksek performanslı, 

uluslararası standartlara uygun makine ekipmanları tedarik etmekteyiz. Tehlikeli 

ortamlarda akış transferi ve kontrolü, aşındırıcı, korozif veya zehirli sıvıların transferi 

ve kontrolüne uygun ürünler, ayrıca petrol ve enerji sektörünün ihtiyacı olan API, 

ANSI normlarına uygun ekipmanlar, LLoyd sertitifikalı denizcilik ekipmanları da 

ürün gamımızda bulunmaktadır. Müşteri taleplerine göre istinaden tam otomatik, 

yarı otomatik veya manuel akış transfer kontrol veya filtrasyon sistemlerinin 

tasarımını, uygulamasını ve anahtar teslim projelerini de yürütmekteyiz.

Geleceğe yönelik yatırımlarımızla beraber nesnelerin interneti ve yapay zeka ile 

ilgili çalışmalarımızla da tahminsel bakıma yönelik çalışmalarımız ve ürünlerimiz 

de ilerleyen yıllarda sizlerle beraber olacaktır.
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4 TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Güçlü yarı emiş kapasitesi(kurulumda havanın alınması gerekir) ve emişteki sıvının kesintili varlığında 

bile çalışma yeteneği sayesinde sıvıların emilmesi ve aktarılması için en iyi çözüm. Tamamen AISI 316 

paslanmaz çelikten yapılmış ALM(T) serisi, özellikle aşındırıcı ve gıda sıvıları için uygundur. Büyük boyutlu 

tek ve üç fazlı asenkron motorlar ve uzun ömürlü döner anahtarlarla donatılmış olup, ağır uygulamalar için 

tasarlanmıştır. Her uygulama için uygunluğun kontrol edilmesi ve uygun contaların seçilmesi gerekir. Akışı 

tersine çevirme imkanı vardır.

TELLARINI ALM(T) SERİSİ 
AISI316 SANTRİFÜJ POMPALAR

Maksimum 1,1 gr/cm3 özgür ağırlığa kadar aktarım yapabilir.

Maksimum sıcaklık 90C. (Viton contalar ile 130Cye çıkabilir.)

EPDM, Viton ya da Teflon conta seçeneği (Standart NBR)

Petrol türevi ve solvent bazlı ürünlerin taşınması yanıcılık ve patlayıcılık riskinden 
dolayı uygun değildir.

Akışı tersine çevirme imkanı

Kısa süreliğine kapalı boruda çalışabilme imkanı

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir. 

IP 44 koruma sınıfı

F tipi izolasyon sınıfı

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler

Enoloji (Şarap Bilimi)

Gıda Sektörü (Meyve suyu, süt, yağ, sirke, bira mayası)

Kimya Endüstrisi (Aşındırıcı kimyasallar, asitler)

Demleme Süreci (Bira, bira şırası, yıkama)

Profesyonel Kullanım (Sürekli ve ağır hizmet kullanımı, sistemler)

Endüstri (Tesis, makina, üretim hatları)

Ürün Kullanım Alanları



5TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Maksimum Kapasite 12 lt/dk 26 lt/dk - 27 lt/dk 

Maksimum Yükseklik 4 m 18m - 21 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 3/4" 3/4"

Pompa Gövdesi AISI 316 AISI 316

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark AISI 316 AISI 316

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

Ebat W: 250 mm - L: 150 mm - H: 195mm W: 250 mm - L: 150 mm - H: 195mm

Desibel 60 dB 64 dB

Menşei İtalya İtalya

Teknik Özellikler ALM(T) 2OL ALM(T) 2O

Performans - ALM(T) 2OPerformans - ALM(T) 2OL

ALM 20L / 230V 50Hz monofaze,  S1 sınıfı 1400 rpm 0.2HP/0.1kW asenkron motor 

ALT20L / 400V 50Hz trifaze, S1 sınıfı 2800 rpm 0.2HP/0.1kW asenkron motor

ALM 20 / 230V 50Hz monofaze,  S1 sınıfı 2800 rpm 0.5HP/0.4kW  asenkron motor 

ALT 20 / 400V 50Hz trifaze, S1 sınıfı  2800 rpm 0.5HP/0.4kW asenkron moto

ALM(T) 20L 
TELLARINI

ALM(T) 20 

Maksimum Kapasite 48 lt/dk 58 lt/dk  - 54 lt/dk

Maksimum Yükseklik 11 m 36 m - 26 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1" 1"

Pompa Gövdesi AISI 316 AISI 316

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark AISI 316 AISI 316

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

Ebat W: 325 mm - L: 155 mm - H: 210mm W: 325 mm - L: 155 mm - H: 210mm

Desibel 65 dB 86 dB

Menşei İtalya İtalya

Teknik Özellikler ALM(T) 25 ALM(T) 25 MS

ALM 25 / 230V 50Hz monofaze,  S1 sınıfı 1400 rpm 0.6HP/0.4kW asenkron motor 

ALT 25 / 400V 50Hz trifaze, S1 sınıfı 1400 rpm 0.6HP/0.4kW asenkron motor 

ALM 25 MS / 230V 50Hz monofaze,  S1 sınıfı  2800 rpm 1.2HP/0.9kW  asenkron motor 

ALT 25 MS / 400V 50Hz trifaze, S3-%80 2800 rpm 1.2HP/0.9kW asenkron motor

ALM(T) 25 
TELLARINI

ALM(T) 25 MS 

Performans - ALM(T) 25 MSPerformans - ALM(T) 25



6 TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Maksimum Kapasite 80 lt/dk 138 lt/dk

Maksimum Yükseklik 40 m 16 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1” 1 1/2”

Pompa Gövdesi AISI 316 AISI 316

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark AISI 316 AISI 316

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

Ebat W: 350 mm - L: 158 mm - H: 230 mm W: 390 mm - L: 162 mm - H: 230 mm

Desibel 78 dB 79 dB

Menşei İtalya İtalya

ALM 30 / 230V 50Hz monofaze S1 sınıfı  2800 rpm 2HP/1.5kW asenkron motor 

ALT 30 / 400V 50Hz trifaze, S3-80% 2800 rpm 2HP/1.5kW asenkron motor

ALM 30 / 230V 50Hz monofaze S1 sınıfı  2800 rpm 2HP/1.5kW asenkron motor 

ALT 30 / 400V 50Hz trifaze, S3-80% 2800 rpm 2HP/1.5kW asenkron motor

Maksimum Kapasite 200 lt/dk

Maksimum Yükseklik 27 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 2”

Pompa Gövdesi AISI 316

Şaft AISI 316

Çark AISI 316

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Ebat W: 445 mm - L: 180 mm - H: 210 mm

Desibel 72 dB

Menşei İtalya

Teknik Özellikler ALM(T) 50

ALM 50 / 230V 50Hz monofaze,  S1 sınıfı 1400 rpm 2HP/1.5kW asenkron motor ALT 50 / 400V 50Hz trifaze, S3-80% 1400 rpm 2.5HP/1.9kW asenkron motor

ALM(T) 50
TELLARINI

Performans 

Teknik Özellikler ALM(T) 30 ALM(T) 40

Performans - ALM(T) 40Performans - ALM(T) 30

ALM(T) 30 
TELLARINI

ALM(T) 40 



7TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

B C D E G L M T KG

14 140 576 3” 190 265 327 46

Ebatlar

1m 5m 10m

330 lt/dk 251 lt/dk 152 lt/dk

Kapasite

ALM 70L / 230V 50Hz monofaze, S1 sınıfı 900 rpm 3 HP/2.2kW asenkron motor ALT 70L / 400V 50Hz trifaze, S1 sınıfı 900 rpm 3 HP/2.2kW asenkron motor  

 

ALM(T) 70L
TELLARINI Maksimum Kapasite 330 lt/dk

Maksimum Yükseklik 20 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 3"

Pompa Gövdesi AISI 316 

Şaft AISI 316 

Çark AISI 316 

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Menşei İtalya

Teknik Özellikler ALM(T) 70L

ALT 70  / 400V 50Hz trifaze, S1 sınıfı 1400 rpm 7.5 HP/5.5kW asenkron motor 

 

ALT 70
TELLARINI

B C D E G L M T KG

14 178 660 3” 216 265 347 64

Ebatlar

1m 5m 10m 20m 30m

510 lt/dk 460 lt/dk 394 lt/dk 262 lt/dk 130 lt/dk

Kapasite

Maksimum Kapasite 510 lt/dk

Maksimum Yükseklik 41 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 3"

Pompa Gövdesi AISI 316 

Şaft AISI 316 

Çark AISI 316 

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Menşei İtalya

Teknik Özellikler ALT 70



8 TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Güçlü yarı emiş kapasitesi(kurulumda havanın alınması gerekir) ve emişteki sıvının kesintili varlığında 

bile çalışma yeteneği sayesinde sıvıların emilmesi ve aktarılması için en iyi çözüm. Tamamen AISI 316 

paslanmaz çelikten yapılmış AL 12-24  serisi, akü ya da batarya gibi güç kaynağı ile kullanılabilir. Her 

uygulama için uygunluğun kontrol edilmesi ve uygun contaların seçilmesi gerekir.

TELLARINI AL 12-24 SERİSİ
AISI316 SANTRİFÜJ POMPALAR

Maksimum 1,1 gr/cm3 özgür ağırlığa kadar aktarım yapabilir.

Maksimum sıcaklık 90C. (Viton contalar ile 130Cye çıkabilir.)

EPDM, Viton ya da Teflon conta seçeneği

Petrol türevi ve solvent bazlı ürünlerin taşınması yanıcılık ve patlayıcılık riskinden 
dolayı uygun değildir.

Çark kilitli kaplin

Kısa süreliğine kapalı boruda çalışabilme imkânı

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir. 

IP 23 koruma sınıfı

F tipi izolasyon sınıfı

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler

Gıda Sektörü (Meyve suyu, süt, yağ, sirke, bira mayası)

Kimya Endüstrisi (Aşındırıcı kimyasallar, asitler)

Denizcilik (sintine, soğutma, yıkama, deniz suyu)

Tarım (mantar ilaçları, sıvı gübreler, tarım makinelerinin bileşenleri, sulama)

Taşımalar (Tankerler, yol makineleri, araç üstü su sistemleri)

Ürün Kullanım Alanları



9TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Maksimum Kapasite 28 lt/dk 58 lt/dk

Maksimum Yükseklik 13 m 11 m - 13 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 3/4" 1"

Pompa Gövdesi AISI 316 AISI 316

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark AISI 316 AISI 316

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

Ebat W: 280 mm - L: 125 mm - H: 160 mm W: 355 mm - L: 144 mm - H: 176 mm

Desibel 79 dB 75 dB

Menşei İtalya İtalya

Teknik Özellikler AL 12 20 - AL 24 20 AL 12 25 - AL 24 25

Performans - AL 12 25 - AL 24 25Performans - AL 12 20 - AL 24 20

AL 12 20  / 12V DC, S1 sınıfı 2400 rpm 0.3HP/0.2kW motor 

AL 24 20 / 24V DC, S1 sınıfı 2400 rpm 0.3HP/0.2kW  motor 

AL 12 25  / 12V DC, S1 sınıfı 1700 rpm 0.6HP/0.4kW motor 

AL 24 25 / 24V DC, S1 sınıfı 1700 rpm 0.6HP/0.4kW  motor 

AL 12 20 - AL 24 20
TELLARINI

AL 12 25 - AL 24 25

Maksimum Kapasite 163 lt/dk

Maksimum Yükseklik 15 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1 1/2”       

Pompa Gövdesi AISI 316

Şaft AISI 316

Çark AISI 316

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Ebat W: 445 mm - L: 180 mm - H: 210 mm

Desibel 72 dB

Menşei İtalya

Teknik Özellikler AL 24 40

24V DC, S1 sınıfı 1500 rpm 1HP/0.7kW motor

AL 24 40
TELLARINI

Performans 



10 TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

TELLARINI
JET POMPALAR

60 ° C’ye kadar olan temiz suyun pompalanması ve basınçlandırılması için uygun, jet tipi yarı emişli santrifüjlü

elektrikli pompalar, yüksek emme ve yarı emiş kapasitesi ve sıvıda çözünmüş gaz varlığında bile çalışmayı 

garanti eden bir enjektör ile donatılmıştır. Tellarini Jet Pompalar, AISI 304 paslanmaz çelik ve teknopolimerden 

yapılmıştır, tek ya da üç fazlı asenkron ya da DC motorla donatılmıştır.

Maksimum 1,1 gr/cm3 özgür ağırlığa kadar aktarım yapabilir.

Petrol türevi ve solvent bazlı ürünlerin taşınması yanıcılık ve patlayıcılık riskinden 
dolayı uygun değildir.

Tek yönlü pompalama akışı

Kısa süreliğine kapalı boruda çalışabilme imkânı

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir. 

IP 44 (JIM(T)) ya da IP 23 (ECC JET) Koruma sınıfı

F Tipi İzolasyon Sınıfı

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler



11TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Maksimum Kapasite 60 lt/dk 62 lt/dk

Maksimum Yükseklik 32 m 36 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1" 1"

Pompa Gövdesi AISI 304 AISI 304

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark Teknopolimer Teknopolimer

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

Ebat W: 395 mm - L: 170 mm - H: 186mm W: 395 mm - L: 170 mm - H: 186mm

Ağırlık 5.1 kg 5.5 kg

Menşei İtalya İtalya

Teknik Özellikler JIM(T) 5 JIM(T) 6

Performans - JIM(T) 6Performans - JIM(T) 5

JIM 5  / 230V 50Hz monofaze, S1 sınıfı  2800 rpm 0.5HP/0.4kW asenkron motor

JIT 5  / 380V 50Hz trifaze, S1 sınıfı  2800 rpm 0.5HP/0.4kW  asenkron motor

JIM 6  / 230V 50Hz monofaze, S1 sınıfı  2800 rpm 0.6HP/0.4kW asenkron motor

JIT 6  / 380V 50Hz trifaze, S1 sınıfı  2800 rpm 0.6HP/0.4kW  asenkron motor

JIM(T) 5
TELLARINI

JIM(T) 6

Maksimum Kapasite 64 lt/dk 97 lt/dk

Maksimum Yükseklik 42 m 46 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1" 1"

Pompa Gövdesi AISI 304 AISI 304

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark Teknopolimer Teknopolimer

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

Ebat W: 395 mm - L: 170 mm - H: 186 mm W: 417 mm - L: 208 mm - H: 216 mm

Ağırlık 5.5 kg 10.3 kg

Menşei İtalya İtalya

Teknik Özellikler JIM(T) 8 JIM(T) 12

JIM 8  / 230V 50Hz monofaze,S1 sınıfı  2800 rpm 0.8HP/0.6kW asenkron motor

JIT 8  / 380V 50Hz trifaze,S1 sınıfı  2800 rpm 0.8HP/0.6kW asenkron motor

JIM 12  / 230V 50Hz monofaze, S1 sınıfı  2800 rpm 1.2HP/0.9kW asenkron motor

JIT 12  / 380V 50Hz trifaze, S1 sınıfı  2800 rpm 1.2HP/0.9kW asenkron motor

JIM(T) 8
TELLARINI

JIM(T) 12

Performans - JIM(T) 12Performans - JIM(T) 8



12 TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

ECC 12 JET - ECC 24 JET
TELLARINI

Performans

Maksimum Kapasite 62 lt/dk

Maksimum Yükseklik 32 m - 38 m

Maksimum Emiş Derinliği 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1"

Pompa Gövdesi AISI 304

Şaft AISI 316

Çark Teknopolimer

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Mekanik Salmastra ceramic/graphite/nbr (opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Menşei İtalya

Teknik Özellikler

 

W L H Ağırlık

380 mm 170 mm 190 mm 5.7 kg

Ebatlar

*20 °C’deki su ile test edilmiştir

ECC 24 JET  / 24V DC, S1 sınıfı  2700 rpm 0.7HP/0.5kW motor ECC 12 JET  / 12V DC, S1 sınıfı  2650 rpm 0.7HP/0.5kW motor



13TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Tellarini Hidrofor Setleri basınç göstergesi ve 20 litrelik boyalı ya da paslanmaz çelik genleşme tankı ya da

otomatik basınç kontrol cihazı ile tamamlanmış bir basınç şalterine sahip bir basınçlandırma sistemidir. 

Tellarini Hidrofor Setleri, basınçlı sistemler için ideal çözümdür. Basınç şalteri, sistemdeki basınç değişimlerini 

algılar ve sistem basıncını istenen aralıkta tutmak için jet tipi elektrikli pompayı çalıştırarak veya durdurarak 

tepki verir. Elektrikli pompa, tüm kurulum ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tek fazlı bir asenkron motor veya 

bir DC motor ile tedarik edilebilir.

Denizcilik (sintine, hizmetler, soğutma, yıkama, deniz suyu)

Taşımalar (tankerler, yol makineleri, araç üstü su sistemleri)

İç ortam (su, dizel, su sistemleri, sulama)

Profesyonel kullanım (sürekli ve ağır hizmet uygulamaları, sistemlere kurulum)

Ürün Kullanım Alanları

Uygun sıvılar: temiz su, içme suyu

Maksimum sıcaklık 35C. 

Basınç şalteri, manometre ve 20 litrelik boyalı ya da paslanmaz genleşme tankı ile 
birlikte kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir.

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler

TELLARINI
HİDROFOR SETLERİ
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Performans

Pompa JIM 5 - JIM 6

Maksimum Kapasite 60 lt/dk - 62 lt/dk

Maksimum Yükseklik 32 m - 36 m

Sızdırmazlık Elemanı Mekanik Salmastra

Maksimum Emiş Derinliği 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1"

Pompa Gövdesi AISI 304

Karşı Flanş AISI 304

Şaft AISI 316

Çark Teknopolimer

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

Menşei İtalya

Teknik Özellikler

W L H Ağırlık

395 mm 170 mm 186 mm 5.1 kg

Ebatlar

*20 °C’deki su ile test edilmiştir

Mekanik basınç şalteri, manometre ve genleşme tankı230V 50Hz monofaze asenkron motor

Performans

Pompa JIM 8 - JIM 12

Maksimum Kapasite 64 lt/dk - 97 lt/dk

Maksimum Yükseklik 42 m - 46 m

Sızdırmazlık Elemanı Mekanik Salmastra

Maksimum Emiş Derinliği 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1"

Pompa Gövdesi AISI 304

Karşı Flanş AISI 304

Şaft AISI 316

Çark Teknopolimer

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya 
da Teflon)

Menşei İtalya

Teknik Özellikler

 

W L H Ağırlık

395 mm 170 mm 186 mm 5.1 kg

Ebatlar

*20 °C’deki su ile test edilmiştir

Mekanik basınç şalteri, manometre ve genleşme tankı230V 50Hz monofaze asenkron motor

G 6

G 5

G 12

G 8

 

GA 5 - GA 6
TELLARINI

GAX 5 - GAX 6
GAE 5 - GAE 6

GA 8 - GA 12
TELLARINI

GAX 8 - GAX 12
GAE 8 - GAE 12

GA

GA

GAX

GAX

GAE

GAE



15TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

GA 12 JET - GA 24 JET
TELLARINI

Performans

Pompa ECC 12 JET - ECC 24 JET

Maksimum Kapasite 62 lt/dk

Maksimum Yükseklik 32 m - 38 m

Sızdırmazlık Elemanı Mekanik Salmastra

Maksimum Emiş Derinliği 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1"

Pompa Gövdesi AISI 304

Karşı Flanş AISI 304

Şaft AISI 316

Çark Teknopolimer

Conta NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Menşei İtalya

Teknik Özellikler

Mekanik basınç şalteri, manometre ve genleşme tankı G 12 JET / 12V DC asenkron motor

G  24 JET / 24V DC asenkron motor 

W L H Ağırlık

380 mm 170 mm 190 mm 5.7 kg

Ebatlar

*20 °C’deki su ile test edilmiştir

G 12 JET G 24 JET

GAX 12 JET - GAX 24 JET
GAE 12 JET - GAE 24 JET

GA GAX GAE



16 TELLARINI Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

TELLARINI AUTOMINI SERİSİ
HİDROFOR SETLERİ

Tellarini AUTOMINI serisi hidrofor setleri, basınç göstergesi ve 2lt boyalı çelik genleşme tankı ile tamamlanmış 

bir basınç şalterine sahip kompakt bir basınçlandırma sistemidir. AUTOMINI serisi, yerleşik su sistemleri için 

ideal çözümdür. Basınç şalteri, sistemdeki basınç değişimlerini algılar ve sistem basıncını istenen aralıkta 

tutmak için yan kanal kendinden emişli elektrikli pompayı başlatarak veya durdurarak tepki verir. Elektrikli 

pompa, tüm kurulum ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tek fazlı bir asenkron motor veya bir DC motor ile 

tedarik edilebilir.

Denizcilik (sintine, hizmetler, soğutma, yıkama, deniz suyu)

Taşımalar (tankerler, yol makineleri, araç üstü su sistemleri)

Profesyonel kullanım (sürekli ve ağır hizmet uygulamaları, sistemlere kurulum)

Ürün Kullanım Alanları

Uygun sıvılar: temiz su, içme suyu

Maksimum sıcaklık 35C. 

Basınç şalteri, manometre ve 2 litrelik boyalı genleşme tankı ile birlikte

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir.

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler
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Güçlü yarı emiş kapasitesi (kurulumda havanın alınması gerekir) ve emişteki sıvının kesintili varlığında 

bile çalışma yeteneği sayesinde sıvıların emilmesi ve aktarılması için en iyi çözüm. Tamamen AISI 316 

paslanmaz çelikten yapılmış Tellarini AL serisi, özellikle aşındırıcı ve gıda sıvıları için uygundur. Destekli ve 

kasnaklı bu versiyon, herhangi bir motorla kolaylıkla bağlantı sağlar. Her uygulama için uygunluğun kontrol 

edilmesi ve uygun contaların seçilmesi gerekir. 

Enoloji (Şarap Bilimi)

Gıda Sektörü (Meyve suyu, süt, yağ, sirke, bira mayası)

Kimya Endüstrisi (Aşındırıcı kimyasallar, asitler)

Denizcilik (sintine, soğutma, yıkama, deniz suyu)

Taşımalar (tankerler, yol makineleri, araç üstü su sistemleri)

Yağ endüstrisi ( Zeytinyağı, tohum yağı)

Profesyonel Kullanım (Sürekli ve ağır hizmet kullanımı, sistemler)

Ürün Kullanım Alanları

Maksimum 1,1 gr/cm3 özgür ağırlığa kadar aktarım yapabilir.

Maksimum sıcaklık 90C. (Viton contalar ile 130Cye çıkabilir.)

EPDM, Viton ya da Teflon salmastra seçeneği (Standart NBR)

Petrol türevi ve solvent bazlı ürünlerin taşınması yanıcılık ve patlayıcılık riskinden 
dolayı uygun değildir.

Akışı tersine çevirme imkanı

Kısa süreliğine kapalı boruda çalışabilme imkanı

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir. 

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler

Hidrolik, kayış kasnak, manyetik kavramalı ve kollu modelleri bulunur.

TELLARINI
KAVRAMALI POMPALAR
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TELLARINI ENM(T) SERİSİ
PİRİNÇ GÖVDELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Tellarini ENM(T) serisi, pirinç gövdeli santrifüj pompaların profesyonel versiyonlarıdır.  Büyük boyutlu tek 

veya üç fazlı asenkron motor ve uzun ömürlü döner anahtar ile donatılmış olup, ağır hizmet uygulamaları için 

tasarlanmıştır. Bu pompalar güçlü bir emme kapasitesine sahiptir, sıvının sürekli olmadığı durumlarda bile 

çalışabilir ve akışı tersine çevirebilirsiniz. Her uygulama için uygunluğun doğrulanması ve uygun contaların 

seçilmesi gerekir.

Tarım (mantar ilaçları, sıvı gübreler, tarım makinelerinin bileşenleri, sulama)

Profesyonel kullanım(ağır hizmet uygulamaları)

Endüstri (makine, üretim hatları)

Ürün Kullanım Alanları

Maksimum 1,1 gr/cm3 özgür ağırlığa kadar aktarım yapabilir.

Maksimum sıcaklık 90C

Petrol türevi ve solvent bazlı ürünlerin taşınması yanıcılık ve patlayıcılık riskinden 
dolayı uygun değildir.

Akışı tersine çevirme imkanı

Kısa süreliğine kapalı boruda çalışabilme imkânı

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir. 

IP 44 koruma sınıfı

F tipi izolasyon sınıfı

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler
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Maksimum Kapasite 13 lt/dk 28 lt/dk

Maksimum Yükseklik 6 m 22 m

Sızdırmazlık Elemanı NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 3/4" 3/4"

Pompa Gövdesi Pirinç Pirinç

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark Pirinç Pirinç

Ebat W: 250 mm - L: 150 mm - H: 195 mm W: 250 mm - L: 120 mm - H: 195 mm

Desibel 69 dB 77 dB

Menşei İtalya İtalya

Teknik Özellikler ENM(T) 20L ENM(T) 20 

Performans - ENM(T) 20 Performans - ENM(T) 20L 

ENM 20L / 230V 50Hz monofaze,  S1 sınıfı  1400 rpm 0.2HP/0.1kW asenkron motor 

ENT 20L / 400V 50Hz trifaze, S1 sınıfı  1400 rpm 0.2HP/0.1kW asenkron motor 

ENM 20 / 230V 50Hz monofaze,  S1 sınıfı  2800 rpm 0.5HP/0.4kW  asenkron motor 

ENT 20 / 380V 50Hz trifaze, S1 sınıfı  2800 rpm 0.5HP/0.4kW asenkron motor 

ENM (T) 20L
TELLARINI

ENM (T) 20 

Maksimum Kapasite 50 lt/dk 56 lt/dk

Maksimum Yükseklik 13 m 36 m

Sızdırmazlık Elemanı NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1" 1"

Pompa Gövdesi Pirinç Pirinç

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark Pirinç Pirinç

Ebat W: 325 mm - L: 141 mm - H: 210 mm W: 325 mm - L: 141 mm - H: 215 mm

Desibel 71 dB 87 dB

Menşei İtalya İtalya

Teknik Özellikler ENM(T) 25 ENM(T) 25 MS

Performans - ENM(T) 25 MSPerformans - ENM(T) 25

ENM 25 / 230V 50Hz monofaze, S1 sınıfı  1400 rpm 0.6HP/0.4kW asenkron motor 

ENT 25 / 380V 50Hz trifaze, S1 sınıfı 1400 rpm 0.6HP/0.4kW asenkron motor 

ENM 25 MS / 230V 50Hz monofaze, S1 sınıfı 2800 rpm 1.2HP/0.9kW asenkron motor 

ENT 25 MS / 380V 50Hz trifaze, S3-%80  2800 rpm 1.2HP/0.9kW asenkron motor 

ENM(T) 25
TELLARINI

ENM(T) 25 MS
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Maksimum Kapasite 88 lt/dk 93 lt/dk

Maksimum Yükseklik 44 m - 46 m 17 m

Sızdırmazlık Elemanı NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1" 1 1/2"

Pompa Gövdesi Pirinç Pirinç

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark Pirinç Pirinç

Ebat W: 350 mm - L: 158 mm - H: 230 mm W: 375 mm - L: 165 mm - H: 230 mm

Desibel 83 dB 81 dB

Menşei İtalya İtalya

Teknik Özellikler ENM(T) 25 S ENM(T) 30

Performans - ENM(T) 30Performans - ENM(T) 25 S 

ENM 25 S / 230V 50Hz monofaze, S1 sınıfı  2800 rpm 2HP/1.5kW  asenkron motor 

ENT 25 S / 380V 50Hz trifaze, S3-%80 sınıfı  2800 rpm 2HP/1.5kW asenkron motor

ENM 30 / 230V 50Hz monofaze,S1 sınıfı  1400 rpm 1HP/0.7kW asenkron motor 

ENT 30 / 380V 50Hz trifaze, S1 sınıfı  1400 rpm 1HP/0.7kW asenkron motor

ENM(T) 25 S 
TELLARINI

ENM(T) 30

Maksimum Kapasite 140 lt/dk 250 lt/dk

Maksimum Yükseklik 17 m 29 m

Sızdırmazlık Elemanı NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1 1/2" 2"

Pompa Gövdesi Pirinç Pirinç

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark Pirinç Pirinç

Ebat W: 375 mm - L: 162 mm - H: 230 mm W: 430 mm - L: 200 mm - H: 250 mm

Desibel 78 dB 91 dB

Menşei İtalya İtalya

Teknik Özellikler ENM(T) 40 ENM(T) 50

Performans - ENM(T) 50 Performans - ENM(T) 40

ENM 40 / 230V 50Hz monofaze, S1 sınıfı  1400 rpm 1.2HP/0.9kW asenkron motor 

ENT 40 / 380V 50Hz trifaze, S1 sınıfı  1400 rpm 1.2HP/0.9kW asenkron motor 

ENM 50 / 230V 50Hz monofaze, S1 sınıfı 1400 rpm 2.5HP/1.9kW asenkron motor 

ENT 50 MS / 380V 50Hz trifaze, S1 sınıfı  1400 rpm 2.5HP/1.9kW asenkron motor 

ENM(T) 40
TELLARINI

ENM(T) 50
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Güçlü emiş kapasitesi ve emişte sürekli olmayan sıvı varlığında bile çalışabilme özelliği sayesinde sıvıların 

emilmesi ve aktarılması için en iyi çözüm. DC motorlu (12 veya 24 Volt) pirinç CB754S’den yapılan Tellarini 

ECC serisi, güç kaynağı olarak akü ya da batarya mevcut olduğunda kullanılır. Her uygulama için uygunluğun 

doğrulanması ve uygun contaların seçilmesi gerekir.

denizcilik (sintine, hizmetler, soğutma, yıkama, deniz suyu)

tarım (mantar ilaçları, sıvı gübreler, tarım makinelerinin bileşenleri, sulama)

taşımalar (tankerler, yol makineleri, araç üstü su sistemleri)

Ürün Kullanım Alanları

Maksimum 1,1 gr/cm3 özgür ağırlığa kadar aktarım yapabilir.

Maksimum sıcaklık 90C

Petrol türevi ve solvent bazlı ürünlerin taşınması yanıcılık ve patlayıcılık riskinden 
dolayı uygun değildir.

Tek yönlü pompalama akışı

Kısa süreliğine kapalı boruda çalışabilme imkânı

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir.

IP 23 koruma sınıfı

F tipi izolasyon sınıfı

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler

TELLARINI ECC 12-24 SERİSİ
PİRİNÇ GÖVDELİ SANTRİFÜJ POMPALAR
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Maksimum Kapasite 28 lt/dk 58 lt/dk

Maksimum Yükseklik 15 m - 17m 15 m - 16m

Sızdırmazlık Elemanı NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon) NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Maksimum Emiş Derinliği 6 m 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 3/4" 1"

Pompa Gövdesi Pirinç Pirinç

Şaft AISI 316 AISI 316

Çark Pirinç Pirinç

Ebat W: 283 mm - L: 122 mm - H: 154 mm W: 343 mm - L: 140 mm - H: 172 mm

Desibel 75 dB 74 dB

Menşei İtalya İtalya

Teknik Özellikler ECC 12 20 - ECC 24 20 ECC 12 25 - ECC 24 25

Performans - ECC 12 25 - ECC 24 25Performans - ECC 12 20 - ECC 24 20

ECC 12 20 / 12V DC, S1 sınıfı  2400 rpm 0.3HP/0.2kW motor

ECC 24 20 / 24V DC, S1 sınıfı  2400 rpm 0.3HP/0.2kW motor

ECC 12 25 / 12V DC, S1 sınıfı 1700 rpm 0.6HP/0.4kW motor

ECC 24 25 / 24V DC, S1 sınıfı  1700 rpm 0.6HP/0.4kW motor

ECC 12 20 - ECC 24 20
TELLARINI

ECC 12 25 - ECC 24 25

Maksimum Kapasite 148 lt/dk

Maksimum Yükseklik 16 m

Sızdırmazlık Elemanı NBR (Opsiyonel EPDM, Viton ya da Teflon)

Maksimum Emiş Derinliği 6 m

Giriş-Çıkış Bağlantısı 1 1/2"

Pompa Gövdesi Pirinç

Şaft AISI 316

Çark Pirinç

Ebat W: 428 mm - L: 178 mm - H: 208 mm

Desibel 80 dB

Menşei İtalya

ECC 24 40

ECC 24 40
TELLARINI

Performans 

24V DC, S1 sınıfı  1750 rpm 1HP/0.7kW motor elektrik motoru 

Teknik Özellikler
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Elektrikli matkaplara bağlantı için tasarlanmış kendinden emişli pompa. Tellarini TR serisi, paslanmaz çelik 

şaftlı pirinç CB754S’den yapılmıştır. Küçük transferler için çok kullanışlı, kurulumu ve kullanımı son derece 

kolay, birçok pompalama problemini çözebilen bir pompadır. Her uygulama için uygunluğun doğrulanması 

ve uygun contaların seçilmesi gerekir.

TELLARINI TR SERİSİ 
MATKAP POMPALARI

İç ortam (su, dizel, su sistemleri, sulama)

Ürün Kullanım Alanları

Maksimum 1,1 gr/cm3 özgür ağırlığa kadar aktarım yapabilir.

Maksimum sıcaklık 90C. 

Petrol türevi ve solvent bazlı ürünlerin taşınması yanıcılık ve patlayıcılık riskinden 
dolayı uygun değildir.

Akışı tersine çevirme imkanı

Kısa süreliğine kapalı boruda çalışabilme imkanı

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir. 

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler
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Güçlü emiş kapasitesi (kurulumda havanın alınması gerekir) ve emişteki sıvının kesintili varlığında bile 

çalışma yeteneği sayesinde sıvıların emilmesi ve aktarılması için en iyi çözüm. Tellarini Pirinç Gövdeli 

Kavramalı Pompalar, paslanmaz çelik şaftlı CB754S pirinçten yapılmıştır. Destekli ve kasnaklı bu versiyon, 

herhangi bir motorla kolaylıkla bağlantı sağlar. Her uygulama için uygunluğun kontrol edilmesi ve uygun 

contaların seçilmesi gerekir.

TELLARINI
PİRİNÇ GÖVDELİ KAVRAMALI POMPALAR

Denizcilik (sintine, soğutma, yıkama, deniz suyu)

Tarım (mantar ilaçları, sıvı gübreler, tarım makinelerinin bileşenleri, sulama)

Taşıma (tankerler, yol makineleri, araç üstü su sistemleri)

Ürün Kullanım Alanları

Maksimum 1,1 gr/cm3 özgür ağırlığa kadar aktarım yapabilir.

Maksimum sıcaklık 90C. 

Petrol türevi ve solvent bazlı ürünlerin taşınması yanıcılık ve patlayıcılık riskinden 
dolayı uygun değildir.

Akışı tersine çevirme imkanı

Kısa süreliğine kapalı boruda çalışabilme imkanı

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir. 

Ürünler İtalya menşeilidir

Genel Özellikler

Hidrolik, kayış kasnak, manyetik kavramalı ve kollu modelleri bulunur.
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Tellarini CRYSTAL PRO serisi, eksiksiz ve profesyonel kalitede bir filtre ekipmanlarından oluşur. Tamamen 

AISI 304 paslanmaz çelikten bir masa üstüne monte edilmiştir. Filtreleme basıncı, bir manometre ile izlenir 

ve özel bir valf ile düzenlenebilir.  Filtre ünitesinden damlayan sıvı, büyük bir tankta (2,5 litre) toplanır 

ve bu, isteğe bağlı olarak, bir valf vasıtasıyla sıvıyı filtre ünitesine geri döndüren pratik EAS sistemi ile 

uygulanabilir. Ayrıca çevredeki ortamı temiz tutmayı pleksiglas yan perdeler ile sağlar. Her uygulama için 

uygunluğun kontrol edilmesi ve en uygun filtreleme sınıfındaki kartonların seçilmesi gerekir.

TELLARINI CRYSTAL PRO SERİSİ
FİLTRELEME SİSTEMLERİ

Maksimum filtreleme sıcaklığı: 40C

Maksimum transfer sıcaklığı:  90C. 

Petrol türevi ve solvent bazlı ürünlerin taşınması yanıcılık ve patlayıcılık riskinden 
dolayı uygun değildir.

Akışı tersine çevirme imkanı

Kısa süreliğine kapalı boruda çalışabilme imkanı

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir. 

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler
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Tellarini CRYSTAL PRO serisi, eksiksiz ve profesyonel kalitede bir filtre ekipmanlarından oluşur. Tamamen 

AISI 304 paslanmaz çelikten bir masa üstüne monte edilmiştir ve entegre frenler kullanılarak kolayca 

hareket ettirilebilir veya sabitlenebilir.  Filtreleme basıncı, bir manometre ile izlenir ve özel bir valf ile 

düzenlenebilir. Filtre ünitesinden damlayan sıvı, büyük bir tankta (2,5 litre) toplanır ve bu, isteğe bağlı olarak, 

bir valf vasıtasıyla sıvıyı filtre ünitesine geri döndüren pratik EAS sistemi ile uygulanabilir. Ayrıca çevredeki 

ortamı temiz tutmayı pleksiglas yan perdeler ile sağlar. Her uygulama için uygunluğun kontrol edilmesi ve 

en uygun filtreleme sınıfındaki kartonların seçilmesi gerekir.

TELLARINI CRYSTAL PRO PLUS SERİSİ
FİLTRELEME SİSTEMİ

Maksimum filtreleme sıcaklığı: 40C

Maksimum transfer sıcaklığı:  90C. 

Petrol türevi ve solvent bazlı ürünlerin taşınması yanıcılık ve patlayıcılık riskinden 
dolayı uygun değildir.

Akışı tersine çevirme imkanı

Kısa süreliğine kapalı boruda çalışabilme imkanı

Kurulum esnasında pompanın tamamen sıvı ile doldurulması gerekir. 

Ürünler İtalya menşeilidir.

Genel Özellikler
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Fluimac MINI COMPASS tek kademeli, santrifüj çarklı ve manyetik tahrikli pompalardır. Seri, 11 lt / dk’dan 
50 lt / dk’ya kadar akış sağlayan beş model içerir. Kompakt boyut, düşük gürültü, sızdırmazlık elemanının 
olmaması, MINI COMPASS serisinin en önemli avantajlarındadır.

Muhafazanın dışında ve milin üzerine kilitlenmiş olan tahrik mıknatısı, hermetik kasanın içerisindeki manyetik 
pervaneyi çevirir. Bu şekilde, geleneksel salmastra ve buna bağlı sızıntı sorunları ortadan kalkar. Böylece 
dış kısımlarda (motor ve yataklar) korozyon oluşmaz.

FLUIMAC 
MANYETİK KAPLİNLİ POMPALAR 
MINI COMPASS

Genel Özellikler

Motorlar

Kurulum
PP ya da PVDF gövde ve çark seçeneği

EPDM ya da Viton O-Ring seçeneği,

ALLUMINA 99,7%+PTFEC Şaft

50 litre/dakikaya kadar debi seçeneği

8 metre su sütununa kadar basınç seçeneği

-5 den +90 C ye kadar sıcaklık aralığı

Maksimum viskozite: 20cps

6W dan 65W a kadar motor gücü

Maksimum Özgül Ağırlık: 1.1 gr/cm3 

İtalyan menşei

MC 10 6W 220/240V 50/60Hz IP54

MC 20 20W 220/240V 50/60Hz IP54

MC 30 45W 220/240V 50/60Hz IP54

MC 30H 45W 220/240V 50/60Hz IP54

MC 40 65W 220/240V 50/60Hz IP54

Model Güç Voltaj Frekans Koruma
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Ebatlar

10 74 83 129 - 30 60 36 31 17 74 2- 6 14mm 0,9 Kg

20 85 115 211 30 50 68 56 38.5 28.5 106 5,5 x 10 3/4” 1,9 Kg

30 120 130 248 40 64 100 60 48 31 131 4- 9 3/4” 3,1 Kg

30H 120 130 234 40 64 100 60 40 40 120 4- 9 3/4” 3,1 Kg

40 120 134 260 45 75 100 64 48 31 137 4-9 x 14 3/4” 3,8 Kg

Model W H L a b c d e F g i Giriş-Çıkış Ağırlık

PerformansPerformans

MC 10 - MC 20 - MC 30 - MC 30H - MC40
FLUIMAC MINI COMPASS

Komposizyon

MC 10

         P = PP
         K = PVDF

D = EPDM
V = VITON

 TA = PTFEC +
 ALLUMINA 99,7% 1 P = 1PH

S06 = 6w

MC 20 S20 = 20w

MC 30 S45 = 45w

MC 30H S45 = 45w

MC 40 S65 = 65w

Model Gövde O-Ring Mil Motor Motor Gücü
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Fluimac COMPASS serisi manyetik santrifüj pompalar, Polipropilen veya PVDF’den yapılmıştır ve yüksek 
korozif sıvılar için uygundur. Yenilikçi manyetik sistemi sayesinde, Fluimac COMPASS serisi sızıntı ve 
emisyon risklerini ve bakım maliyetlerini azaltır. Sıvının aktarımı, herhangi bir mekanik salmastra olmaksızın 
manyetik bağlantılar aracılığıyla gerçekleşir ve bu tasarım, maksimum güvenlik ve verimliliği garanti eder. 
Pompalanan sıvı temiz ve süspansiyonda katı madde içermeyecek şekilde olmalıdır.

FLUIMAC 
MANYETİK KAPLİNLİ POMPALAR
COMPASS

Genel Özellikler Kurulum
PP ya da PVDF gövde ve çark seçeneği

EPDM ya da Viton O-Ring seçeneği,

ALLUMINA +PTFEC 99,7% Şaft

35 m3/h kadar debi seçeneği

25 metre su sütununa kadar basınç seçeneği

-5 den +90 C ye kadar sıcaklık aralığı

Maksimum viskozite: 200cps

Maksimum sistem basıncı: 5 bar

0.12kW dan 4kW a kadar motor gücü

İtalyan menşei
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Giriş Bağlantısı 1” f

Çıkış Bağlantısı 1/2” m

Maksimum Kapasite 3,5 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 7,5 mts

Maksimum Viskozite 100 CPS

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -10°C +90°C

Çark Yarı Açık Tip

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

CM04
P = PP
K = PVDF

D = EPDM
V = VITON

 TA = PTFEC +
 ALLUMINA 99,7%

78= ø 78 mm STD
68= ø 68 mm
58= ø 58 mm

1= BSP STD
2= FLANGED

IE  = 3PH STD
X   = ATEX
1P = 1PH
-    = NO MOTOR

0,12 = 0,12 Kw STD

Model Gövde O-Ring Mil Çark Bağlantılar Motor Motor Gücü

Performans Özgül Agırlık Tablosu

ø 78 mm 1,1’e kadar

ø 68 mm 1,3’e kadar

ø 58 mm 1,5’e kadar

Çark 0,12 kw

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

CM 4
FLUIMAC COMPASS

PP

PVDF

Ebatlar

114 38,5 75,5 120 36 71 34 1/2” 80 56 1” 90 5,8

A B C N KD E F G H I L M



31FLUIMAC Manyetik Kaplinli Pompalar

Giriş Bağlantısı 1” f

Çıkış Bağlantısı 3/4” m

Maksimum Kapasite 7 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 8,5 mts

Maksimum Viskozite 150 CPS

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -10°C +90°C

Çark Kapalı Tip

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

CM06
P = PP
K = PVDF

D = EPDM
V = VITON

 TA = PTFEC +
 ALLUMINA 99,7%

81= ø 81 mm STD
70= ø 70 mm
65= ø 65 mm

1= BSP STD
2= FLANGED

IE  = 3PH STD
X   = ATEX
1P = 1PH
-    = NO MOTOR

0,25 = 0,25 Kw STD
0,37 = 0,37 Kw

Model Gövde O-Ring Mil Çark Bağlantılar Motor Motor Gücü

Performans Özgül Agırlık Tablosu

ø 81 mm 1,1’e kadar 1,5’e kadar

ø 70 mm 1,3’e kadar 1,8’e kadar

ø 65 mm 1,6’ya kadar 2’ye kadar

Çark 0,25 KW 0,37 KW

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

CM 6
FLUIMAC COMPASS

PP

PVDF

Ebatlar

143 59 84 140 40 80 46 3/4” 91 63 1” 100 7

A B C N KD E F G H I L M
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ø 98 mm 1,1’e kadar 1,3’e kadar

ø 85 mm 1,5’e kadar 1,8’e kadar

ø 85 mm 1,8’e kadar 2’ye kadar

Çark 0,55 KW 0,75 KW

Giriş Bağlantısı 1” 1/2 f

Çıkış Bağlantısı 1” m

Maksimum Kapasite 13 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 14 mts

Maksimum Viskozite 200 CPS

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -10°C +90°C

Çark Kapalı Tip

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

CM06
P = PP
K = PVDF

D = EPDM
V = VITON

 TA = PTFEC +
 ALLUMINA 99,7%

98= ø 98 mm STD
85= ø 85 mm
70= ø 70 mm

1= BSP STD
2= FLANGED

IE  = 3PH STD
X   = ATEX
1P = 1PH
-    = NO MOTOR

0,55 = 0,55 Kw STD
0,75 = 0,75 Kw

Model Gövde O-Ring Mil Çark Bağlantılar Motor Motor Gücü

Performans Özgül Agırlık Tablosu

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

CM 10
FLUIMAC COMPASS

PP

PVDF

Ebatlar

180 70,8 109,5 160 45 90 44 1” 100 71 1”1/2 112 7

A B C N KD E F G H I L M
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ø 123 mm 1’e kadar 1,1’e kadar

ø 108 mm 1,2’ye kadar 1,5’e kadar

ø 90 mm 1,5’e kadar 1,8’e kadar

Çark 1,1 KW 1,5 KW

Giriş Bağlantısı 2” f

Çıkış Bağlantısı 1”1/4 m

Maksimum Kapasite 23,5 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 20 mts

Maksimum Viskozite 200 CPS

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -10°C +90°C

Çark Kapalı Tip

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

CM15
P = PP
K = PVDF

D = EPDM
V = VITON

 TA = PTFEC +
 ALLUMINA 99,7%

123= ø 123 mm STD
108= ø 108 mm
90= ø 90 mm

1= BSP STD
2= FLANGED

IE  = 3PH STD
X   = ATEX
-    = NO MOTOR

  1,1 = 1,1 Kw STD
  1,5 = 1,5 Kw

Model Gövde O-Ring Mil Çark Bağlantılar Motor Motor Gücü

Performans Özgül Agırlık Tablosu

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

CM 15
FLUIMAC COMPASS

PP

PVDF

Ebatlar

231 81 150 200 50 100 62,5 1”-1/4 125 80 2” 125 9,5

A B C N KD E F G H I L M
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ø 134 mm 1,1’e kadar 1,3’e kadar

ø 122 mm 1,3’e kadar 1,5’e kadar

ø 110 mm 1,8’e kadar 2’ye kadar

Çark 2,2 KW 3 KW

Giriş Bağlantısı 2” f

Çıkış Bağlantısı 1” 1/2 m

Maksimum Kapasite 35 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 24 mts

Maksimum Viskozite 200 CPS

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -10°C +90°C

Çark Kapalı Tip

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

CM30
P = PP
K = PVDF

D = EPDM
V = VITON

 TA = PTFEC +
 ALLUMINA 99,7%

134= ø 123 mm STD
122= ø 108 mm
110= ø 90 mm

1= BSP STD
2= FLANGED

IE  = 3PH STD
X   = ATEX
-    = NO MOTOR

  2,2 = 2,2 Kw STD
  3    = 3 Kw

Model Gövde O-Ring Mil Çark Bağlantılar Motor Motor Gücü

Performans Özgül Agırlık Tablosu

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

CM 30
FLUIMAC COMPASS

PP

PVDF

Ebatlar

278 91 187 200 56 100 66,5 1-1/2” 140 90 2” 140 10

A B C N KD E F G H I L M



35PAN WORLD Manyetik Kaplinli Pompalar

Kompakt, dayanıklı ve uzun ömürlü manyetik 
tahrikli pompalar

PPG, PVDF veya ETFE malzemeden yapılmış 
modelleri bulunmaktadır. (standart PPG)

Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) ve genel 
uygulamalar için ideal

Hortum, dişli veya rakor tipi bağlantı seçeneği 
(standart dişli bağlantı)

50 Hz veya 60 Hz frekansta çalışma imkanı

20.000 saat yaşam ömrü

80 litre/dakikaya kadar debi 8 mss’ye kadar 
basınç seçeneği

PPG gövde için 60 C, PVDF için 80 C, ETFE için 
90 C ye kadar akışkan sıcaklığı

Uzun ömür için ağır hizmet tipi motor ile donatılmış genel amaçlı manyetik pompa

Tehlikeli madde transferi için uygun PPG(Fiberglas takviyeli PP), PVDF ya da ETFE ıslanan 
malzemeler(standart PPG)

Hortum, flanş ya da dişli bağlantı seçeneği (standart dişli)

50 Hz veya 60 Hz frekansta çalışma imkanı

20.000 saat yaşam ömrü

120 litre/dakikaya kadar debi, 25 mss’ye kadar basınç aralığı

PPG gövde için 60 C, PVDF için 80 C, ETFE için 90 C ye kadar akışkan sıcaklığı

Uzun ömür için ağır hizmet tipi motor ile 
donatılmış genel amaçlı manyetik pompa

Tehlikeli madde transferi için uygun 

PPG(Fiberglas takviyeli PP), PVDF ya da ETFE 
ıslanan malzemeler(standart PPG)

Hortum, flanş ya da dişli bağlantı seçeneği 
(standart dişli)

50 Hz veya 60 Hz frekansta çalışma imkanı

20.000 saat yaşam ömrü

120 litre/dakikaya kadar debi, 25 mss’ye kadar 
basınç aralığı

PPG gövde için 60 C, PVDF için 80 C, ETFE için 
90 C ye kadar akışkan sıcaklığı

PW Serisi

PS SerisiPX Serisi

PAN WORLD
MANYETİK KAPLİNLİ POMPALAR
PX, PS, PW Serisi
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 NH-1PX
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 7 lt/dk 8 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 0.9m 1.2m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 14mm-14mm 14mm-14mm

Motor Devri 2500 rpm 3000 rpm

Motor Gücü 17W

Motor Beslemesi 230V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

Performans

 NH-3PX
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 10 lt/dk 11.5 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 1.4m 2.0m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 14mm-14mm 14mm-14mm

Motor Devri 2500 rpm 3000 rpm

Motor Gücü 19W

Motor Beslemesi 230V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

Performans

 NH-30PX
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 15 lt/dk 18 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 2.1m 3.1m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 14mm-14mm 14mm-14mm

Motor Devri 2500 rpm 3000 rpm

Motor Gücü 29W

Motor Beslemesi 230V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

Performans
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 NH-40PX
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 25 lt/dk 30 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 2.6m 4.1m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 3/4"-3/4" 3/4"-3/4"

Motor Devri 2500 rpm 3000 rpm

Motor Gücü 40W

Motor Beslemesi 230V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

Performans

 NH-50PX
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 30 lt/dk 37 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 3.5m 5m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 3/4"-3/4" 3/4"-3/4"

Motor Devri 2500 rpm 3000 rpm

Motor Gücü 65W

Motor Beslemesi 230V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

Performans

 NH-100PX
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 43 lt/dk 50 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 4.2m 6.3m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 3/4"-3/4" 3/4"-3/4"

Motor Devri 2500 rpm 3000 rpm

Motor Gücü 90W

Motor Beslemesi 230V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

Performans
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NH-150PS
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 60 lt/dk 70 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 5.6m 8.2m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 1"-1" 1"-1"

Motor Devri 2500 rpm 3000 rpm

Motor Gücü 130W

Motor Beslemesi 230V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

Performans

NH-200PS
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 90 lt/dk 110 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 10m 12m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 1"-1" 1"-1"

Motor Devri 2500 rpm 3000 rpm

Motor Gücü 150W

Motor Beslemesi 230V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

Performans

 NH-250PS
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 120 lt/dk 120 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 12.5m 14m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 1"-1" 1"-1"

Motor Devri 2500 rpm 3000 rpm

Motor Gücü 250W

Motor Beslemesi 230V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

Performans
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NH-400PW
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite  270 lt/dk  270 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 11.1m 13m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 1 1/2"-1 1/2" 1 1/2"-1 1/2"

Motor Devri 2820 rpm 3440 rpm

Motor Gücü 370 W

Motor Beslemesi 380V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

NH-401PW
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 360 lt/dk 350 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 17.2m 22.5m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 1 1/2"-1 1/2" 1 1/2"-1 1/2"

Motor Devri 2860 rpm 3440 rpm

Motor Gücü 750W

Motor Beslemesi 380V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

NH-402PW
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 480 lt/dk 480 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 25.1m 26.2m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 2"-1 1/2" 2"-1 1/2"

Motor Devri 2860 rpm 3440 rpm

Motor Gücü 1500W

Motor Beslemesi 380V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler

 

NH-403PW
PAN WORLD

50Hz 60Hz

Max. Kapasite 530 lt/dk 530 lt/dk

Max. Basma Yüksekliği 32m 33m

Giriş - Çıkış Bağlantısı 2"-1 1/2" 2"-1 1/2"

Motor Devri 2860 rpm 3440 rpm

Motor Gücü 2200W

Motor Beslemesi 380V 50/60Hz

Islanan Malzemeler PPG

Teknik Özellikler
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İç ETFE gövdesi, mekanik mukavemeti ve sıcaklık direncini artıran kalın bir 
dökme demir muhafaza ile güçlendirilmiştir.

90C ye kadar olan çoğu kimyasal transferi için uygun çözüm

PW-C Serisi için: 90 m3/h’a kadar debi, 42 mss ye kadar basınç aralığı

PW-XJ Serisi için: 36 m3/h’a kadar debi, 77mssye kadar basınç aralığı

ATEX sertifikalı modeller

ISO-16 bar standartlarına uygun flanş bağlantılı modeller (PW-XJ Serisi)

PW-C, PW-XJ Serisi

Emiş gerektiren uygulamalar için 

4 metreye kadar emiş mesafeli modeller

Fiberglas takviyeli PP ya da PVDF ıslanan malzeme seçenekleri

Gelişmiş, sağlam tasarım sıvı ve gazın ayrılmasını kolaylaştırır

Varil üstü montaj imkanı ile varil pompası olarak kullanılabilme

600 litre/dakikaya kadar debi, 30 mss’ye kadar basınç seçeneği

PX-SP, PS-SP, PS-N, PW-SP ve PW-N Serisi

Yüksek basınçlı, tek ve iki kademeli yapıya sahip manyetik pompalar

Fiberglas takviyeli PPS (Ryton) ıslanan malzemeler

70C ye kadar olan çoğu kimyasal transferi

540 litre/dakikaya kadar debi, 70 mss’ye kadar basınç aralığı

1.5 kW’tan 11 kW’a kadar motor gücü

ATEX sertifikalı modeller

PH Serisi

Hız kontrolüne uygun fırçasız 12V veya 24V DC motorlu manyetik pompalar

Farklı uygulamalar için PP, PVDF veya ETFE ıslanan malzeme seçeneği

4-20mA sinyal girişi ya da pH ile basınç ve debi kontrol imkanı

20 litre/dakikaya kadar debi, 11 mss’ye kadar basınç seçeneği

PX-D ve PI-Z Serisi

AISI316 Paslanmaz Çelik ve Silisyum Karbür ıslanan malzemeler

Solvent ve alkali aktarımına uygun

İlaç, petrokimya ve reaktör endüstrisine uygun

2.2kW’dan 15kW a kadar motor gücü

33 m3/h debi, 60 mss basınç aralığı 

PG Serisi

PAN WORLD
MANYETİK KAPLİNLİ POMPALAR
DİĞER SERİLER
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Manyetik Pompalar diğer santrifüj pompaların aksine bir sızdırmazlık elemanı (conta, salmastra vb) 

kullanmazlar. Bu mekanik sızdırmazlık elemanlarının aşınmasından doğacak sızıntı ihtimalini sıfıra indirdiği 

için asit, kimyasal vb tehlikeli maddelerin kullanımı için en iyi çözümdür. Farklı kapasite ve basınç değerlerine 

sahip olan MD Serisi Manyetik Kaplinli Pompalar prosesiniz için en uygun fiyat/performansı sunabilir.

MD SERİSİ
MANYETİK KAPLİNLİ POMPALAR

250 lt/dk’ya kadar maksimum debi

23 mss’ye kadar maksimum basınç

2.2 kW’a kadar güç

Monofaze ve trifaze beslemeli modeler

0-40°C ortam, 0-65° akışkan sıcaklığı

Polipropilen ıslanan malzemeler

Genel Özellikler

Türlü kimyasal (boya, yağ vs), asit , baz  veya korozif etkisi olan sıvılar.

Tehlikeli madde taşıyan tankerlerin dolum ve boşaltım işlemleri.

Ultra saflık derecesine sahip sıvıların kullanıldığı yerlerde sıvıların saflığını korumak 
için de bu pompalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Standart conta malzemelerini aşındırabilecek veya conta yüzeyinde kristalize 
olabilecek sıvıların kullanıldığı uygulamalar.

Ürün Kullanım Alanları
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MD 15

MD 30

MD 40

MD 70

MD 100

MD 120
MX 403

MD-6 8 1 230 22 14 mm 14 mm 74x92x104

MD-10 11 1,5 230 26 14 mm 14 mm 74x92x104

MD-15 16 2,4 230 35 14 mm 14 mm 95x114x179

MD-20 27 3,1 230 40 1/2 1/2 120x106x200

MD-30 32 3,8 230 60 3/4 3/4 120x130x248

MD-40 45 4,6 230 90 3/4 3/4 120x130x250

MD-55 60 5,6 230 130 1 1 120x155x274

MD-70 86 6,7 230 150 1 1 130x155x258

MD-100 120 8,6 230 260 1 1 156x175x322

MD-120 150 8,5 230 370 1 1/2 1 1/2 156x175x322

MX-400 100 10,5 380 400 1 1/2 1 1/2 140x255x452

MX-401 150 14,5 380 750 1 1/2 1 1/2 160x255x479

MX-402 200 20 380 1500 2 1 1/2 260x280x516

MX-403 250 23 380 2200 2 1 1/2 260x280x516

MD 6 - 120 / MX 400 - 403
MD Serisi

PerformansPerformans

Model
l/dk

Debi
l/dk

Basınç
mss

Besleme Güç Giriş Çıkış Boyut
V W inç inç DxYxG mm
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FLUIMAC markasının DRAGON Salmastralı Yatay Santrifüj Pompaları doğrudan elektrik tahrikli olarak, 6 
ile 40 m3/h debi aralığında çalışan yüksek performanslı plastik gövdeli pompalardır. Özel yarı açık çark 
tasarımı, viskozitesi 500cps’ye kadar olan kirli sıvıları ve küçük askıda partikül içeren sıvıları bile sürekli 
pompalamaya izin verir. 

FLUIMAC
SALMASTRASLI YATAY SANTRİFÜJ POMPALAR 
DRAGON

Genel Özellikler Kurulum
PP ve PVDF Gövde ve Çark Seçeneği

EPDM ve VITON O-ring Seçeneği

Tek Mekanik Salmastra

25 metreye kadar basma yüksekliği

40 m3/h’a kadar maksimum debi

Sıcaklık: -20°C ile + 95°C arası (PVDF), -5°C 
ile + 65°C arası (PP) 

Maksimum viskozite: 500 CPS

0,37 Kw’dan 5,5kW’a kadar Elektrik Motorları

1.9’a kadar Özgül Ağırlık
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Giriş Bağlantısı 1” 1/2 F

Çıkış Bağlantısı 1” M

Maksimum Debi 6 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 8 mts

Maksimum Viskozite 100 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +90°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

DR06
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON      T1 = SIC + C      1= BSP STD

     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = 3PH STD
     X   = ATEX
     1P = 1PH
      -    = NO MOTOR

Model Gövde O-Ring Mekanik Salmastra Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

DR 06
FLUIMAC DRAGON

PP

PVDF

Ebatlar

200 68 132 47 1” 101 80 1”1/2

A B C G H I L M

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 0,37 Kw M = 0,55 Kw H = 0,75 Kw

Performans

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

Motor Özellikleri

IEC 71 0,37 B3+B5

IEC 71 0,55 B3+B5

IEC 71 0,75 B3+B5

Size KW Dizayn
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Giriş Bağlantısı 1” 1/2 F

Çıkış Bağlantısı 1” M

Maksimum Debi 10 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 10 mts

Maksimum Viskozite 150 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +90°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

DR10
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON      T1 = SIC + C      1= BSP STD

     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = 3PH STD
     X   = ATEX
     1P = 1PH
      -    = NO MOTOR

Model Gövde O-Ring Mekanik Salmastra Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

DR 10
FLUIMAC DRAGON

PP

PVDF

Ebatlar

200 68 132 47 1” 101 80 1”1/2

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 0,55 Kw M = 0,75 Kw H = 1,1 Kw

Performans

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

Motor Özellikleri

IEC 71 0,55 B3+B5

IEC 71 0,75 B3+B5

IEC 80 1,1 B3+B5

Size KW Dizayn

A B C G H I L M
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Giriş Bağlantısı 1” 1/2 F

Çıkış Bağlantısı 1” M

Maksimum Debi 15 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 12 mts

Maksimum Viskozite 200 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +90°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

DR15
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON      T1 = SIC + C      1= BSP STD

     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = 3PH STD
     X   = ATEX
     1P = 1PH
      -    = NO MOTOR

Model Gövde O-Ring Mekanik Salmastra Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

DR 15
FLUIMAC DRAGON

PP

PVDF

Ebatlar

200 68 132 47 1” 101 80 1”1/2

A B C G H I L M

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 0,75 Kw M = 1,1 Kw H = 1,5 Kw

Performans

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

Motor Özellikleri

IEC 80 0,75 B3+B5

IEC 80 1,1 B3+B5

IEC 80 1,5 B3+B5

Size KW Dizayn
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Giriş Bağlantısı 2” F

Çıkış Bağlantısı 1” 1/2 M

Maksimum Debi 20 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 15 mts

Maksimum Viskozite 300 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +90°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

DR20
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON      T1 = SIC + C      1= BSP STD

     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = 3PH STD
     X   = ATEX
     1P = 1PH
      -    = NO MOTOR

Model Gövde O-Ring Mekanik Salmastra Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

DR 20
FLUIMAC DRAGON

PP

PVDF

Ebatlar

A B C

271 91 180 66 1”1/2 134 103 2”

G H I L M

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 1,1 Kw M = 1,5 Kw H = 2,2 Kw

Performans

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

Motor Özellikleri

IEC 80 1,1 B3+B5

IEC 90 1,5 B3+B5

IEC 90 2,2 B3+B5

Size KW Dizayn
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Giriş Bağlantısı 2” F

Çıkış Bağlantısı 1” 1/2 M

Maksimum Debi 25 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 16 mts

Maksimum Viskozite 400 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +90°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

DR25
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON      T1 = SIC + C      1= BSP STD

     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = 3PH STD
     X   = ATEX
     1P = 1PH
      -    = NO MOTOR

Model Gövde O-Ring Mekanik Salmastra Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

DR 25
FLUIMAC DRAGON

PP

PVDF

Ebatlar

271 91 180 66 1”1/2 134 103 2”

Performans

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 1,5 Kw M = 2,2 Kw H = 3 Kw

Motor Özellikleri

IEC 90 1,5 B3+B5

IEC 90 2,2 B3+B5

IEC 100 3 B3+B5

Size KW Dizayn

A B C G H I L M
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Giriş Bağlantısı 2” F

Çıkış Bağlantısı 1” 1/2 M

Maksimum Debi 30 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 20 mts

Maksimum Viskozite 500 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +90°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

DR30
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON      T1 = SIC + C      1= BSP STD

     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = 3PH STD
     X   = ATEX
     1P = 1PH
      -    = NO MOTOR

Model Gövde O-Ring Mekanik Salmastra Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

DR 30
FLUIMAC DRAGON

PP

PVDF

Ebatlar

271 91 180 66 1”1/2 134 103 2”

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 2,2 Kw M = 3 Kw H = 4 Kw

Motor Özellikleri

IEC 90 2,2 B3+B5

IEC 100 3 B3+B5

IEC 112 4 B3+B5

Size KW Dizayn

Performans

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

A B C G H I L M
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Giriş Bağlantısı 2” F

Çıkış Bağlantısı 1” 1/2 M

Maksimum Debi 40 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 25 mts

Maksimum Viskozite 500 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +90°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

Komposizyon

DR40
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON      T1 = SIC + C      1= BSP STD

     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = 3PH STD
     X   = ATEX
     1P = 1PH
      -    = NO MOTOR

Model Gövde O-Ring Mekanik Salmastra Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

DR 40
FLUIMAC DRAGON

PP

PVDF

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 3 Kw M = 4 Kw H = 5,5 Kw

Motor Özellikleri

IEC 100 3 B3+B5

IEC 112 4 B3+B5

IEC 112 5,5 B3+B5

Size KW Dizayn

Performans

Performans değerleri ve eğrisi 20 °C’deki suyun serbest çıkıştaki testi ile oluşturulmuştur.

Ebatlar

271 91 180 66 1”1/2 134 103 2”

A B C G H I L M
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AFFETTI
SANTRİFÜJ POMPALAR

Mekanik Salmastralı Santrifüj Pompalar
AFFETTI Mekanik Salmastralı Santrifüj Pompalar farklı model seçenekleri sayesinde hemen hemen her 
prosese uygun pompa sunabilir. Düşük maliyet ve yüksek kalitenin birleştiği basit uygulamalara yönelik 
çözümleri ya da zor uygulamalar ve ağır çalışma koşulları için ANSI ve ISO standartlarına göre geliştirilmiş 
modelleri mevcuttur. Pompa gövdeleri genellikle PP, PVDF ya da PE’den üretilmiştir. Kullanımı kolay bu 
pompalar maksimum dayanıklılık için yüksek kalınlıklarda üretilir.

Dik Milli Santrifüj Pompalar
AFFETTİ Dikey Santrifüj Pompalar PP, PVDF ya da HDPE 

(Yüksek Yoğunluklu Polietilen) gövde seçenekleri 

sayesinde aşındırı sıvılar hatta katı madde içeren 

sıvılar için uygun çözümü sunar. Korozyona dayanıklı 

plastikle kaplanmış, konsol şeklinde monte edilmiş 

ve dökme demir ara adaptör içine yerleştirilmiş güçlü 

yataklar tarafından yönlendirilen karbon çelik pompa 

mili, motora elastik bir kaplin ile bağlanmıştır.

Genel Özellikler

PP, PVDF ya da HDPE pompa gövdesi

500 mm – 1500 mm aralığında sütun uzunluğu

Dik Milli Tasarım

Geniş debi aralığı

ISO 2858 ve ANSI B73.1 standartlarına uygun modeller

PP, PVDF ya da PE gövde seçenekleri

EPDM, FPM, FEP gibi conta seçenekleri

4.000 m3/h a kadar debi

100 metreye kadar basma yüksekliği

50 ya da 60 Hz’de farklı devirlerde çalışabilme imkanı

Genel Özellikler
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Manyetik Pompalar
AFFETTI Manyetik Pompalar mekanik salmastralar nedeniyle oluşan sızıntılar ve bunların neden olduğu 
çevresel sorunları çözmek için tasarlanmıştır. Çarkın dönüşü, manyetik indüksiyon yoluyla iletilen bir hareket 
sayesinde sağlanır. Kullanımı kolay bu pompalar, kompakt yapısı ve yüksek kalınlıklarda üretilmiş gövdesi 
sayesinde kimyasal aktarım uygulamaları için güvenilir çözümdür.

Genel Özellikler

PP ya da PVDF pompa gövdesi

Kapalı ya da yarı açık çark tasarımı

EPDM, FPM, FEP ya da FFKM O-Ringler

DIN 2501 PN16 ya da ANSI/ASME B16.5 Class 150 bağlantı flanşları imkânı

Kendinden Emişli Manyetik Pompalar
AFFETTI Kendinden Emişli Manyetik Pompalar tank altına kurulumun mümkün olmadığı yerlerde mekanik 
salmastralar nedeniyle oluşan sızıntılar ve bunların neden olduğu çevresel sorunları çözmek için 
tasarlanmıştır. 4 metreye kadar kendinden emiş kapasitesi vardır. Çarkın dönüşü, manyetik indüksiyon 
yoluyla iletilen bir hareket sayesinde sağlanır. Kullanımı kolay bu pompalar, kompakt yapısı ve yüksek 
kalınlıklarda üretilmiş gövdesi sayesinde kimyasal aktarım uygulamaları için güvenilir çözümdür.

Genel Özellikler

PP ya da PVDF pompa gövdesi

4 metreye kadar emiş derinliği

EPDM, FPM, FEP ya da FFKM O-Ringler

DIN 2501 PN16 ya da ANSI/ASME B16.5 Class 150 bağlantı flanşları imkânı



53AFETTI Santrifüj Pompalar

Volumetrik Kendinden Emişli Pompalar
AFFETTI Volumetrik kendinden pompalar, tank altına kurulumun mümkün olmadığı yerlerde havuzlarda, 
tanklarda ya da tankerlerdeki sıvıları transfer etmek için tasarlanmıştır. Tersine çevrilebilir ve kullanımı kolay 
bu pompalar, kurulumda sıvı ile doldurmaya gerek kalmadan 4 metreye kadar kendinden emiş yapabilir. 
Kullanımı kolay bu serideki pompalar, maksimum güvenilirliğe sahip yüksek kalınlıkta üretilen güçlü bir 
yapıya sahiptir. 

Genel Özellikler

PP, PVDF ya da PVC pompa gövdesi

4 metreye kadar kendinden emiş özelliği

Akışı tersine çevirme imkânı

EPDM ya da FPM Contalar

DIN 2501 PN16 ya da ANSI/ASME B16.5 Class 150 
bağlantı flanşları imkânı

Model kW RPM
Basma Yüksekliği [m]

0 5 10 15 20 25

AQ1 
AS1

0.55 1450 50 45 40 35 25 15

0.37 900 40 34 23 8 0 -

0.25 700 25 20 15 10 0 -

AQ2 
AS2

1.1 1450 73 67 62 40 20 0

0.75 900 50 40 35 28 15 0

0.55 700 40 30 23 12 0 -

AQ3 
AS3

1.5 1450 150 130 110 85 60 30

1.1 900 230 190 150 110 60 0

0.75 700 85 68 52 30 6 0

AQ4 
AS4

3 1450 350 300 250 190 135 75

2.2 900 230 190 150 110 60 0

1.5 700 190 150 120 75 15 0

AQ5 
AS5

5.5 1450 420 410 390 340 75 0

4 900 320 265 210 145 75 0

3 700 250 200 135 70 0 -
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Merkezi İspanya’da bulunan Bominox, 1978’de kurulan dünyaca ünlü paslanmaz çelik pompa tasarımı ve
üreticisidir. Bominox’un ürettiği AISI316 Paslanmaz Çelik Pompalar gıda, ilaç, kozmetik, kimya gibi çok çeşitli
endüstrilerde kullanılabilir.

Tank altına kurulum ile katı partikül içermeyen sıvılar içindir.

15°C ile +100°C sıcaklık aralığı

60 m3/h’a maksimum debi

6 bara kadar basınç

300 cps’e kadar viskozite

0.37 kW’dan 7.5 kW’a kadar motor gücü

AISI 316 Paslanmaz Çelik Gövde

Soğuk damgalı gövde, kapak, flanş ve çark

Açık ve yarı açık çarklı modeller bulunur

Bakım gerektirmeyen, ekonomik çözüm

Akışkanlar: su, şarap, deniz suyu vb.

Damgalı Santrifüj Pompalar

Tank altına kurulum ile askıda katı partikül içeren ya da 
içermeyen sıvılar için

-25°C ile +180°C sıcaklık aralığı

200 m3/h’a kadar maksimum debi

8 bara kadar basınç

500 cps’e kadar akışkan viskozitesi

0.37 kW’dan 22 kW’a kadar motor gücü

AISI 316 Paslanmaz Çelik Gövde

Yüksek derecede mekanik sağlamlılık ve kimyasal direnç

Soğuk damgalı gövde, kapak ve flanş

Mikrofüzyon teknikleriyle üretilen yüksek hidrolik çıkışlı 
yarı açık çark

Farklı projeler için özelleştirilmiş seçenekler: Isıtmalı 
gövde, alt tahliye portu, yüksek sıcaklıklar için büyütülmüş 
kelepçe, özel boyutlar vb.

Akışkanlar: su, şarap, meyve suyu, şurup, asit, glikol, 
soda, kimyasal gübre, bitki koruma ürünleri vb.

Monoblok Santrifüj Pompalar

BOMINOX
PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR
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Zone 1 ya da Zone 2 Sertifikalı Modeller

-25°C ile +150°C sıcaklık aralığı

150 m3/h’a kadar maksimum debi

9 bara kadar basınç

500 cps’e kadar akışkan viskozitesi

0.37 kW’dan 22 kW’a kadar motor gücü

AISI 316 Paslanmaz Çelik Gövde

Maksimum güvenlik ve dayanıklılık için sağlam tasarım

Mikrofüzyon teknikleriyle üretilen yüksek hidrolik çıkışlı, yarı açık çark

Akışkanlar: su, alkol, solvent, asit, deniz suyu, glikol, hidrokarbon vs.

Patlayıcı ortamlar için Atex Sertifikalı Santrifüj Pompa

EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) Sertifikalı

-25°C ile +130°C sıcaklık aralığı

140 m3/h’a kadar maksimum debi

7.5 bara kadar basınç

0.37 kW’dan 22 kW’a kadar motor gücü

500 cps’e kadar akışkan viskozitesi

Tamamen paslanmaz çelik

Özel tasarımı sayesinde en katı hijyen standartlarına uygundur ve 
pompa temizliği için demonte edilmesi gerekmez.

Süt, gıda, kozmetik ve ilaç endüstrileri için özel olarak tasarlanmıştır.

FDA Sertifikalı tek mekanik salmastralı

Akışkanlar: süt, şarap, meyve suyu, yağ, temizleme solüsyonları, 
şuruplar vs.

Hijyenik Santrifüj Pompalar

Yük altında askıda katı madde içeren veya içermeyen sıvılar için

Soğuk damgalı gövde, kapak ve flanş

-25 °C ile +180 °C sıcaklık aralığı

140 m3/h’a kadar maksimum debi

8 bara kadar basınç

0.37 kW’dan 22 kW’a kadar motor gücü

500 cps’e kadar akışkan viskozitesi

AISI 316 Paslanmaz Çelik Gövde

Yataklar ve esnek bir kaplin ile desteklenen bir taban plakasının 
üzerinde çıplak şaft yapısı

Mikrofüzyon teknikleriyle üretilen yüksek hidrolik çıkışlı, yarı açık çark

Akışkanlar: Su, tuzlu su, soda, asit, glikol, kimyasal gübre vb.

Esnek Kaplinli Santrifüj Pompalar
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Tank altına kurulum ile katı partikül içermeyen sıvılar için yüksek 
basınçlı çok kademeli santrifüj pompalar

-25°C ile +130°C sıcaklık aralığı

40 m3/h’a kadar maksimum debi

16 bara kadar basınç

1.5 kW’dan 15 kW’a kadar motor gücü

300 cps’e kadar akışkan viskozitesi

AISI 316 Paslanmaz Çelik Gövde

Mikrofüzyon teknikleri ile üretilen gövde, difüzörler ve çarklar (kapalı)

2’den 6’ya kadar kademe seçeneği

Akışkanlar: Su, şarap, tuzlu su, soda, asitler vb.

Çok Kademeli Santrifüj Pompalar

3 metreye kadar kendinden emiş kapasiteli, astar hazneli kendinden 
emişli damgalı gövde

-25°C ile +130 sıcaklık aralığı

100 m3/h’a kadar maksimum debi

7 bara kadar basınç

2.2 kW’dan 22 kW’a kadar motor gücü

100 cps’e kadar akışkan viskozitesi

AISI 316 Paslanmaz Çelik Gövde

Mikrofüzyon teknikleriyle üretilen yüksek hidrolik çıkışlı yarı açık çark

Hava veya gaz içerel sıvılarla bile pompa kapasitesini kaybetmeyen 
özel tasarım

Akışkanlar: Su, şarap, tuzlu su, asit, temizleme solüsyonları vb.

Özel Tasarımlı Kendinden Emişli Pompalar

5 metreye kadar kendinden emiş kapasitesi

-25°C ile +130°C sıcaklık aralığı

50 m3/h’a kadar maksimum debi

6 bara kadar basınç

0.75 kW’dan 15 kW’a kadar motor gücü

100 cps’e kadar akışkan viskozitesi

AISI 316 Paslanmaz Çelik Gövde

Özel tasarımı sayesinden büyük bir emiş gücüne sahiptir ve içinde 
hava ya da gaz bulunansıvılarda bile pompalama kapasitesini 
kaybetmeden çalışabilir.

Simetrik dizaynı sayesinde kolaylıkla akışı tersine çevirebilir

Akışkanlar: su, şarap, yağ, deniz suyu, asit, temizleme solüsyonları 
vb.

Yandan Kanallı Kendinden Emişli Pompalar
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3 metreye kadar kendinden emiş kapasiteli

-15°C ile +130°C sıcaklık aralığı

60 m3/h’a kadar maksimum debi

3 bara kadar basınç

0.33 kW’dan 4 kW’a kadar motor gücü

20.000 cps’e kadar akışkan viskozitesi

AISI 316 Paslanmaz Çelik Gövde

Simetrik dizaynı sayesinde akışı tersine çevirme imkânı

Kompakt ve taşınabilir yapı

Akışkanlar: süt, yoğurt, şarap, yağ, meyve suyu, şurup, bal, reçel, 
jel, krema vb.

Esnek Pervaneli Pompalar

6 metreye kadar kendinden emiş kapasiteli pozitif deplasmanlı helisel pompalar

-25°C ile +150°C sıcaklık aralığı

20 m3/h’a kadar maksimum debi

12 bara kadar basınç

0.37 kW’dan 7.5 kW’a kadar motor gücü

100.000 cps’e kadar akışkan viskozitesi

AISI 316 Paslanmaz Çelik Gövde

Hassas katı partikül içeren veya çok yüksek viskoziteli akışkanlar için mükemmel çözümdür

NBR, Viton ya da EPDM conta seçenekleri bulunur.

Akışı tersine çevirme ve hız kontrolü imkanı vardır.

Farklı projeler için özelleştirilmiş seçenekler: Isıtmalı gövde, alt tahliye portu, güvenlik baypası, özel boyutlar vb.

Akışkanlar: Şarap, yağ, meyve suyu, bal, marmelat, krema, çorba

Pozitif Deplasmanlı Helisel Pompalar



59FLUIMAC Havalı Diyaframlı Pompalar 59Hijyenik Gıda Pompaları58 Hijyenik Gıda Pompaları

Paslanmaz bir gövde ve bu gövde içinde yer alan kanatlı bir pervaneden oluşan bu pompalarda, sıvı 

pompa gövdesinin ön kısmına girip çark ile buluşur. Bu çark 1000, 1500 veya 3000 rpm gibi bir devir sayısı 

ile döner. Hızla dönen bu çark sayesinde pompanın içine giren sıvı basınçlanmış bir şekilde hatta ulaşır. 

Santrifüj pompa tipinde oldukları için doğrudan emiş yapamazlar, emiş özelliği için hattın dolu olması ve 

çek valf kullanılması gereklidir.

316 veya 304 paslanmaz çelikten imal edilen bu pompaların süt, zeytinyağı, içecek, ilaç, kozmetik 

gibi birçok sektörde kullanım imkanları vardır. Yüksek sayesinde korozyona karşı uzun ömürlü direnç 

gösterirler. Tamamen paslanmaz çelikten imal edilme, hijyenik bağlantı tipi ve kolay sökülebilme özelliği 

sayesinde bakım ve temizlik konusunda avantaj yaratırlar. Uygulamanıza yönelik farklı debilerde ve motor 

seçeneklerinde ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK
HİJYENİK GIDA POMPALARI
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HAVALI 
DİYAFRAMLI
POMPALAR 
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Havayla çalışan diyaframlı pompalar, uzun zamandır nispeten düşük basınç ve akışlarda zor sıvıların işlenmesi 
için endüstrinin en esnek pompaları olarak kabul edilmektedir. Uygulama yelpazesi neredeyse sınırsızdır. İtalyan 
FLUIMAC’ın üretimi Phoenix Havalı Diyaframlı Pompalar birçok boyuta ve gövde malzemesi seçeneklerine sahiptir. 
Yüksek korozif asitlerden yüksek viskoziteli boya ve yapıştırıcılara, yiyecek ve içecek ürünlerine kadar hemen hemen 
her tür sıvı pompalanabilir.
 
Ürünlerimiz fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

FLUIMAC
HAVALI DİYAFRAMLI POMPALAR

Tankın tamamen boşaltılmasının gerekli 
olduğu durumlarda önerilir.

Tank altı kurulum1

Konik hazne sıvının akışını kolaylaştırır. 
Hava basıncı yüksek ve emiş hattı pompa 
girişinden büyük olmalıdır.

Kendinden emiş özelliği sayesinde 
tank üstünden kurulum

2

Tankın tamamen boşaltılmasının gerekli 
olduğu durumlarda önerilir.

Varil veya bidon üzerine kurulum3

Özel üretim pompalar ile.

Dalgıç Tip Kullanım5

Pompa üst kısmında da sabitleme aparatı 
bulunan özel versiyonlar

Askıda Kurulum6

Pompa hareketinin çok olacağı uygulamalar 
için tekerlekli şase üstüne montelenebilir.

Mobil Kurulum7

Konik hazne sıvının akışını kolaylaştırır. 
Hava basıncı yüksek ve emiş hattı pompa 
girişinden büyük olmalıdır.

Yüksek viskozite için konik hazne 
altına kurulum

4
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FLUIMAC
DİYAFRAMLI POMPA SEÇİMİ

Projenize uzun ömürlülük ve minimum bakım maliyetleri açısından en uygun Fluimac Havalı Diyaframlı Pompayı seçmek için aşağıdaki faktörler 
dikkate alınmalıdır.

Bu parametreler dikkate alınarak pompa performans eğrisinde “basınç ve 
debi” parametrelerinin kesiştiği noktada uygun pompa boyutu seçilir. 

Örnek olarak yandaki Fluimac Phoenix P170 için performans eğrisini ele alalım. 
25 mss basınç altında 135 lt/dk debi isteniyor ise kesişim noktasına en yakın 
mavi eğriyi göz önüne aldığımızda, pompanın bu performansı karşılayabilmek 
için 7 bar hava girişine ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Kesişim noktasına en 
yakın yeşil eğriye bakarak pompanın yaklaşık ne kadar bir hava tüketiminde 
(900 normal litre/dakika) bulunacağı belirlenebilir. Performans eğrilerinin, 
pompanın suya göre test edilerek oluşturulduğu unutulmamalıdır.

Pompalanacak akışkanın yapısı, viskozitesi ve içerisindeki katı partikül boyutu

Saatte ya da dakikada aktarılması istenilen sıvı kapasitesi

Emme ve basma koşulları

Yukarıdaki grafikte pompanın emiş yaptığı derinliğe göre 
debisindeki düşüş oranı gözlemlenebilir. Örnek olarak 4 metre 
derinlikte, pompa debisi yaklaşık %20 oranında düşüş yaşar. 
Grafik 3/4” ve daha büyük girişli pompalar için hazırlanmıştır, 
farklı pompa konfigürasyonlarında değişiklik gösterebilir.

Yukarıdaki grafikte aktarım yapılan sıvının viskozitesine göre 
debi performansı görülebilir. Örnek olarak 6000cPs viskozitede 
bir akışkan için pompa debisi %60 oranlarına düşebilir. 
(%100=su) 

Emiş Derinliği - Performans Viskozite - Performans

Ayarlanabilir Debi ve Basınç  

Kuru Çalışma Koruması

Kuru Çalışabilme

Kuru Emiş Yapabilme

Elektriksiz Çalışabilme

Taşınabilirlik

Dalgıç Kullanım

Salmastrasız Tasarım

Kavitasyon Tölaransı

Pompa Tipi Havalı Diyaframlı Santrifüj Loblu Dişli Vidalı/Mono Peristaltik/ Hortum Piston

Uygun Sınırlı Önerilmez
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FLUIMAC PHOENIX

HAVALI DİYAFRAMLI POMPALAR
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P 3
FLUIMAC PHOENIX

PP PVDF+CF

Komposizyon

P3
     P    = PP
     KC = PVDF+CF
     O   = POMc

    NT = NBR+PTFE    T = PTFE
   S = SS

   P    = PP
   KC = PVDF
   O   = POMc

   D = EPDM
   V = VITON
   N = NBR
   T = PTFE

  1 = PTFE
  5 = NPT   - = zone 2     AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

POMc

Ebatlar

PP  129 mm  68 mm 112 mm 1 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF 129 mm  68 mm 112 mm 1,1 Kg - 20°C   + 95°C

POMc 129 mm  68 mm 112 mm 1 Kg - 5°C    + 80°C 

A B C Net Ağırlık Sıcaklık

Sıvı Bağlantısı 1/4” BSP

Hava Bağlantısı 4 mm

Maks. Debi 4 lt/min

 Maks. Hava Basıncı 6 bar

Maks. Basma Yüksekliği 60 m

Kuru Emiş Derinliği 3 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 2 mm

Gürültü Seviyesi 62 dB

Maks. Viskozite 5.000 cps

Stroke Başına Aktarım 18 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.
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P 7
FLUIMAC PHOENIX

PP PVDF+CF

Komposizyon

P7
     P    = PP
     KC = PVDF+CF
     O   = POMc

    NT = NBR+PTFE    T = PTFE
   S = SS

   P    = PP
   KC = PVDF
   O   = POMc

   D = EPDM
   V = VITON
   N = NBR
   T = PTFE

  1 = BSP
  5 = NPT   - = zone 2     AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

POMc

Ebatlar

PP  129 mm  68 mm 112 mm 0,84 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF 129 mm  68 mm 112 mm 0,96 Kg - 20°C   + 95°C

POMc 129 mm  68 mm 112 mm 0,84 Kg - 5°C    + 80°C 

A B C Net Ağırlık Sıcaklık

Sıvı Bağlantısı 1/4” BSP

Hava Bağlantısı 4 mm

Maks. Debi 7 lt/min

 Maks. Hava Basıncı 6 bar

Maks. Basma Yüksekliği 60 m

Kuru Emiş Derinliği 3 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 2 mm

Gürültü Seviyesi 62 dB

Maks. Viskozite 5.000 cps

Stroke Başına Aktarım 18 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.
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PP POMc

 

P 18
FLUIMAC PHOENIX

Komposizyon

P18

     P    = PP
     KC = PVDF+CF
     O   = POMc
     SS = SS

   HT = HYTREL+PTFE
   MT = SANTOPRENE+PTFE
   H = HYTREL
   M = SANTOPRENE

 T = PTFE
 S = SS

    P = PP
    K = PVDF
    S = SS
    O = POMc

 D = EPDM
 V = VITON
 N = NBR
 T = PTFE

  1 = BSP
  5 = NPT   - = zone 2    AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

Ebatlar

PP  146 mm  96 mm 167 mm 1,3 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF  146 mm  96 mm 167 mm 1,6 Kg - 20°C   + 95°C

POMc  146 mm  96 mm 167 mm 1,5 Kg - 5°C    + 80°C 

SS  148 mm 92 mm 167 mm 2,3 Kg - 20°C   + 95°C

A B C Net Ağırlık Sıcaklık

PVDF+CF SS

Sıvı Bağlantısı 3/8” BSP

Hava Bağlantısı 6 mm

Maks. Debi 20 It/min

 Maks. Hava Basıncı 7 bar

Maks. Basma Yüksekliği 70 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 2,5 mm

Gürültü Seviyesi 65 dB

Maks. Viskozite 10.000 cps

Stroke Başına Aktarım 30 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.
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FLUIMAC PHOENIX

Komposizyon

P30

  P    = PP
  KC = PVDF+CF
  S    = SS
  A    = ALU

HT = HYTREL+PTFE
MT = SANTOPRENE+PTFE
H = HYTREL
M = SANTOPRENE

T = PTFE
S = SS
D = EPDM
N = NBR

P = PP
K = PVDF
S = SS
Z = PE-UHMWE

 D = EPDM
 V = VITON
 N = NBR
 T = PTFE

1 = BSP
2 = FLANGED
5 = NPT

 - = zone 2   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

PP ALUPVDF+CF SS

Sıvı Bağlantısı 1/2” BSP

Hava Bağlantısı 6 mm

Maks. Debi 35 It/min

 Maks. Hava Basıncı 7 bar

Maks. Basma Yüksekliği 70 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 3 mm

Gürültü Seviyesi 65 dB

Maks. Viskozite 15.000 cps

Stroke Başına Aktarım 65 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.

Ebatlar

PP  177 mm  105 mm 185 mm 1,8 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF  177 mm  105 mm 185 mm 2,3 Kg - 20°C   + 95°C

ALU  183 mm  110 mm 189 mm 2,8 Kg - 20°C   + 95°C 

SS  181 mm 106 mm 192 mm 3,8 Kg - 20°C   + 95°C

A B C Net Ağırlık Sıcaklık
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P 60
FLUIMAC PHOENIX

Komposizyon

PP ALUPVDF+CF SS

P60

  P    = PP
  KC = PVDF+CF
  S    = SS
  A    = ALU

HT = HYTREL+PTFE
MT = SANTOPRENE+PTFE
H = HYTREL
M = SANTOPRENE 
D = EPDM
N = NBR

T = PTFE
S = SS
D = EPDM
N = NBR

P = PP
K = PVDF
S = SS
Z = PE-UHMWE
A = ALU

 D = EPDM
 V = VITON
 N = NBR
 T = PTFE

1 = BSP
2 = FLANGED
5 = NPT

 - = zone 2   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

Sıvı Bağlantısı 1/2” BSP

Hava Bağlantısı 1/4” BSP

Maks. Debi 65 It/min

 Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 3,5 mm

Gürültü Seviyesi 72 dB

Maks. Viskozite 20.000 cps

Stroke Başına Aktarım 140 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.

Ebatlar

PP  238 mm  165 mm 249 mm 4,3 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF  238 mm  165 mm 249 mm 5,3 Kg - 20°C   + 95°C

ALU  234 mm  165 mm 245 mm 4,3 Kg - 20°C   + 95°C 

SS  234 mm  165 mm 268 mm 7,3 Kg - 20°C   + 95°C

A B C Net Ağırlık Sıcaklık
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P 90
FLUIMAC PHOENIX

Komposizyon

P90
P100

  P    = PP
  KC = PVDF+CF
  S    = SS
  A    = ALU

HT = HYTREL+PTFE
MT = SANTOPRENE+PTFE
H = HYTREL
M = SANTOPRENE 
D = EPDM
N = NBR

T = PTFE
S = SS
D = EPDM
N = NBR

P = PP
K = PVDF
S = SS
Z = PE-UHMWE
A = ALU

 D = EPDM
 V = VITON
 N = NBR
 T = PTFE

1 = BSP
2 = FLANGED
5 = NPT

 - = zone 2   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

PP ALU (P100)PVDF+CF SS (P100)

Sıvı Bağlantısı 3/4” BSP

Hava Bağlantısı 3/8” BSP

Maks. Debi 100 It/mm

 Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 4 mm

Gürültü Seviyesi 72 dB

Maks. Viskozite 15.000 cps

Stroke Başına Aktarım 200 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.

Ebatlar

PP  293 mm  176 mm 280 mm 5,1 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF  293 mm  176 mm 280 mm 6,6 Kg - 20°C   + 95°C

ALU  265 mm  178 mm 245 mm 5,6 Kg - 5°C    + 95°C 

SS  247 mm  178 mm 251 mm 7,6 Kg - 20°C   + 95°C

A B C Net Ağırlık Sıcaklık
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P 120
FLUIMAC PHOENIX

Komposizyon

P120
  P    = PP
  KC = PVDF+CF
  S    = SS

HT = HYTREL+PTFE
MT = SANTOPRENE+PTFE
H = HYTREL
M = SANTOPRENE 
D = EPDM
N = NBR

T = PTFE
S = SS
D = EPDM
N = NBR

P = PP
K = PVDF
S = SS
Z = PE-UHMWE
A = ALU

 D = EPDM
 V = VITON
 N = NBR
 T = PTFE

1 = BSP
2 = FLANGED
5 = NPT

 - = zone 2   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

Sıvı Bağlantısı 1” BSP

Hava Bağlantısı 3/8” BSP

Maks. Debi 120 It/mm

 Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 4 mm

Gürültü Seviyesi 72 dB

Maks. Viskozite 25.000 cps

Stroke Başına Aktarım 200 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.

Ebatlar

PP 293 mm 178 mm 280 mm 5,6 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF 293 mm 178 mm 280 mm 7,6 Kg - 20°C   + 95°C

SS 258 mm 177 mm 295 mm 9,6 Kg - 20°C   + 95°C 

A B C Net Ağırlık Sıcaklık

PP PVDF+CF SS
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P 170
FLUIMAC PHOENIX

Komposizyon

P160
P170

  P    = PP
  KC = PVDF+CF
  S    = SS
  A    = ALU

HT = HYTREL+PTFE
MT = SANTOPRENE+PTFE
H = HYTREL
M = SANTOPRENE 
D = EPDM
N = NBR

T = PTFE
S = SS
D = EPDM
N = NBR

P = PP
K = PVDF
S = SS
Z = PE-UHMWE
A = ALU

 D = EPDM
 V = VITON
 N = NBR
 T = PTFE

1 = BSP
2 = FLANGED
5 = NPT

 - = zone 2   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

PP PVDF+CF ALU (P 160) SS

Sıvı Bağlantısı 1” BSP - DN25

Hava Bağlantısı 1/2” BSP

Maks. Debi 170 It/mm

 Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 7,5 mm

Gürültü Seviyesi 75 dB

Maks. Viskozite 35.000 cps

Stroke Başına Aktarım 700 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.

Ebatlar

PP  430 mm  222 mm 416 mm 14,2 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF  430 mm  222 mm 416 mm 16,2 Kg - 20°C   + 95°C

ALU  370 mm  222 mm 364 mm 13,2 Kg - 5°C    + 95°C 

SS  357 mm  222 mm 371 mm 17,2 Kg - 20°C   + 95°C

A B C Net Ağırlık Sıcaklık



71FLUIMAC Havalı Diyaframlı Pompalar

PP PVDF+CF ALU (P 250) SS

 

P 252
FLUIMAC PHOENIX

Komposizyon

P252
P250

  P    = PP
  KC = PVDF+CF
  S    = SS
  A    = ALU

HT = HYTREL+PTFE
MT = SANTOPRENE+PTFE
H = HYTREL
M = SANTOPRENE 
D = EPDM
N = NBR

T = PTFE
S = SS
D = EPDM
N = NBR

P = PP
K = PVDF
S = SS
Z = PE-UHMWE
A = ALU

 D = EPDM
 V = VITON
 N = NBR
 T = PTFE

1 = BSP
2 = FLANGED
5 = NPT

 - = zone 2   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

Sıvı Bağlantısı 1”1/4” BSP

Hava Bağlantısı 1/2” BSP

Maks. Debi 250 It/min

 Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 7,5 mm

Gürültü Seviyesi 75 dB

Maks. Viskozite 35.000 cps

Stroke Başına Aktarım 700 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.

Ebatlar

PP 396 mm 222 mm 388 mm 14,2 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF 396 mm 222 mm 388 mm 16,2 Kg - 20°C   + 95°C

ALU 370 mm 222 mm 364 mm 13,2 Kg - 20°C   + 95°C 

SS 357 mm 222 mm 374 mm 17,2 Kg - 20°C   + 95°C

A B C Net Ağırlık Sıcaklık
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P 400
FLUIMAC PHOENIX

Komposizyon

P400

  P    = PP
  KC = PVDF+CF
  S    = SS
  A    = ALU

HT = HYTREL+PTFE
MT = SANTOPRENE+PTFE
H = HYTREL
M = SANTOPRENE 
D = EPDM
N = NBR

T = PTFE
S = SS
D = EPDM
N = NBR

P = PP
K = PVDF
S = SS
Z = PE-UHMWE
A = ALU

 D = EPDM
 V = VITON
 N = NBR
 T = PTFE

1 = BSP
2 = FLANGED
5 = NPT

 - = zone 2 AB = STANDARD
EF = STANDARD SS

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

PP PVDF+CF ALU SS

Sıvı Bağlantısı 1”1/2 BSP - DN 40

Hava Bağlantısı 1/2” BSP

Maks. Debi 380 It/min

 Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 8 mm

Gürültü Seviyesi 78 dB

Maks. Viskozite 40.000 cps

Stroke Başına Aktarım 1200 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.

Ebatlar

PP 454 mm 260 mm 564 mm 18,2 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF 454 mm 260 mm 564 mm 22,2 Kg - 20°C   + 95°C

ALU 445 mm 260 mm 563 mm 22,2 Kg - 20°C   + 95°C 

SS 361 mm 260 mm 502 mm 25,3 Kg - 20°C   + 95°C

A B C Net Ağırlık Sıcaklık
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PP PVDF+CF ALU SS

 

P 700
FLUIMAC PHOENIX

Komposizyon

Sıvı Bağlantısı 2” BSP - DN 50

Hava Bağlantısı 3/4” BSP

Maks. Debi 700 It/min

 Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 8,5 mm

Gürültü Seviyesi 78 dB

Maks. Viskozite 50.000 cps

Stroke Başına Aktarım 3050 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.

Ebatlar

PP 595 mm 345 mm 570 mm 30,6 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF 595 mm 345 mm 570 mm 41,6 Kg - 20°C   + 95°C

ALU 595 mm 345 mm 567 mm 37,6 Kg - 20°C   + 95°C 

SS 487 mm 345 mm 599 mm 51 Kg - 20°C   + 95°C

A B C Net Ağırlık Sıcaklık

P700

  P    = PP
  KC = PVDF+CF
  S    = SS
  A    = ALU

HT = HYTREL+PTFE
MT = SANTOPRENE+PTFE
H = HYTREL
M = SANTOPRENE 
D = EPDM
N = NBR

T = PTFE
S = SS
D = EPDM
N = NBR

P = PP
K = PVDF
S = SS
Z = PE-UHMWE
A = ALU

 D = EPDM
 V = VITON
 N = NBR
 T = PTFE

1 = BSP
2 = FLANGED
5 = NPT

 - = zone 2 AB = STANDARD
EF = STANDARD SS

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar



75FLUIMAC Havalı Diyaframlı Pompalar74 FLUIMAC Havalı Diyaframlı Pompalar

P1000

  P    = PP
  KC = PVDF+CF
  S    = SS
  A    = ALU

HT = HYTREL+PTFE
MT = SANTOPRENE+PTFE
H = HYTREL
M = SANTOPRENE 

T = PTFE
S = SS
D = EPDM
N = NBR

P = PP
K = PVDF
S = SS
A = ALU

 D = EPDM
 V = VITON
 N = NBR
 T = PTFE

1 = BSP
2 = FLANGED  - = zone 2   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

 

P 1000
FLUIMAC PHOENIX

Komposizyon

PP PVDF+CF ALU SS

Sıvı Bağlantısı 3” BSP - DN 80

Hava Bağlantısı 3/4” BSP

Maks. Debi 1050 It/min

 Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 12 mm

Gürültü Seviyesi 82 dB

Maks. Viskozite 55.000 cps

Stroke Başına Aktarım 9750 CC ~

PerformansTeknik Özellikler

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı 
malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve akışkan tipine 
göre değişiklik gösterebilir.

Ebatlar

PP 685 mm 417 mm 933 mm 48,5 Kg - 4°C    + 65°C     

PVDF 685 mm 417 mm 933 mm 53,5 Kg - 20°C   + 95°C

ALU 570 mm 420 mm 838 mm 53,5 Kg - 20°C   + 95°C 

SS 570 mm 420 mm 838 mm 11,5 Kg - 20°C   + 95°C

A B C Net Ağırlık Sıcaklık
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FLUIMAC PHOENIX FOOD

HAVALI DİYAFRAMLI POMPALAR
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Performans

Sıvı Bağlantısı 3/4” TRI-CLAMP

Hava Bağlantısı 6 mm

Maks. Debi 20 lt/min

Maks. Hava Basıncı 7 bar

Maks. Basma Yüksekliği 70 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 2,5 mm

Gürültü Seviyesi 65 dB

Maks. Viskozite 10.000 cps

Stroke Başına Aktarım 30 CC ~

Teknik Özellikler

 

PF 18

FLUIMAC
PHOENIX FOOD

PF18   S = SS POLISHED    HT = HYTREL+PTFE    T = PTFE
   S = SS    S = SS     T = PTFE

   3 = TRI-CLAMP
   1 = BSP
   6 = DIN

   -  = zone 2
   X = zone 1   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

2,3 Kg - 20°C    + 95°C     

Net Ağırlık Sıcaklık

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 
20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı malzemelerine 
ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve 
akışkan tipine göre değişiklik gösterebilir.

Performans

Sıvı Bağlantısı 1” TRI-CLAMP

Hava Bağlantısı 6 mm

Maks. Debi 35 lt/min

Maks. Hava Basıncı 7 bar

Maks. Basma Yüksekliği 70 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 3 mm

Gürültü Seviyesi 65 dB

Maks. Viskozite 15.000 cps

Stroke Başına Aktarım 65 CC ~

Teknik Özellikler

 

PF 30 

FLUIMAC
PHOENIX FOOD

PF30   S = SS POLISHED    HT = HYTREL+PTFE    T = PTFE
   S = SS    S = SS     T = PTFE

   3 = TRI-CLAMP
   1 = BSP
   6 = DIN

   -  = zone 2
   X = zone 1   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

3,8 Kg - 20°C    + 95°C     

Net Ağırlık Sıcaklık

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 
20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı malzemelerine 
ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve 
akışkan tipine göre değişiklik gösterebilir.
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Performans

Sıvı Bağlantısı 1” TRI-CLAMP

Hava Bağlantısı 1/4” BSP

Maks. Debi 65 lt/min

Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 3,5 mm

Gürültü Seviyesi 72 dB

Maks. Viskozite 20.000 cps

Stroke Başına Aktarım 140 CC ~

Teknik Özellikler

 

PF 60

FLUIMAC
PHOENIX FOOD

PF60   S = SS POLISHED    HT = HYTREL+PTFE    T = PTFE
   S = SS    S = SS     T = PTFE

   3 = TRI-CLAMP
   1 = BSP
   6 = DIN

   -  = zone 2
   X = zone 1   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

7,3 Kg - 20°C    + 95°C     

Net Ağırlık Sıcaklık

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 
20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı malzemelerine 
ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve 
akışkan tipine göre değişiklik gösterebilir.

Performans

Sıvı Bağlantısı 1”1/2”TRI-CLAMP

Hava Bağlantısı 3/8” BSP

Maks. Debi 120 lt/min

Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 4 mm

Gürültü Seviyesi 72 dB

Maks. Viskozite 25.000 cps

Stroke Başına Aktarım 200 CC ~

Teknik Özellikler

 

PF 120 

FLUIMAC
PHOENIX FOOD

PF120   S = SS POLISHED    HT = HYTREL+PTFE    T = PTFE
   S = SS    S = SS     T = PTFE

   3 = TRI-CLAMP
   1 = BSP
   6 = DIN

   -  = zone 2
   X = zone 1   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

9,6 Kg - 20°C    + 95°C     

Net Ağırlık Sıcaklık

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 
20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı malzemelerine 
ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve 
akışkan tipine göre değişiklik gösterebilir.
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Performans

Sıvı Bağlantısı 1”1/2 TRI-CLAMP

Hava Bağlantısı 1/2” BSP

Maks. Debi 170 lt/min

Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 7,5 mm

Gürültü Seviyesi 75 dB

Maks. Viskozite 35.000 cps

Stroke Başına Aktarım 700 CC ~

Teknik Özellikler

 

PF 170

FLUIMAC
PHOENIX FOOD

PF170   S = SS POLISHED    HT = HYTREL+PTFE    T = PTFE
   S = SS    S = SS     T = PTFE

   3 = TRI-CLAMP
   1 = BSP
   6 = DIN

   -  = zone 2
   X = zone 1   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

17,2 Kg - 20°C    + 95°C     

Net Ağırlık Sıcaklık

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 
20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı malzemelerine 
ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve 
akışkan tipine göre değişiklik gösterebilir.

Performans

Sıvı Bağlantısı 2” TRI-CLAMP

Hava Bağlantısı 1/2” BSP

Maks. Debi 380 lt/min

Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 8 mm

Gürültü Seviyesi 78 dB

Maks. Viskozite 40.000 cps

Stroke Başına Aktarım 700 CC ~

Teknik Özellikler

 

PF 400

FLUIMAC
PHOENIX FOOD

PF400   S = SS POLISHED    HT = HYTREL+PTFE    T = PTFE
   S = SS    S = SS     T = PTFE

   3 = TRI-CLAMP
   1 = BSP
   6 = DIN

   -  = zone 2
   X = zone 1   EF = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

25,3 Kg - 20°C    + 95°C     

Net Ağırlık Sıcaklık

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 
20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı malzemelerine 
ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve 
akışkan tipine göre değişiklik gösterebilir.
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Performans

Sıvı Bağlantısı 2”1/2 TRI-CLAMP

Hava Bağlantısı 3/4” BSP

Maks. Debi 700 lt/min

Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 8,5 mm

Gürültü Seviyesi 78 dB

Maks. Viskozite 50.000 cps

Stroke Başına Aktarım 3050 CC ~

Teknik Özellikler

 

PF 700

FLUIMAC
PHOENIX FOOD

PF700   S = SS POLISHED    HT = HYTREL+PTFE    T = PTFE
   S = SS    S = SS     T = PTFE

   3 = TRI-CLAMP
   1 = BSP
   6 = DIN

   -  = zone 2
   X = zone 1   EF = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

51 Kg - 20°C    + 95°C     

Net Ağırlık Sıcaklık

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 
20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı malzemelerine 
ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve 
akışkan tipine göre değişiklik gösterebilir.

Performans

Sıvı Bağlantısı 3” BSP

Hava Bağlantısı 3/4” BSP

Maks. Debi 1050 lt/min

Maks. Hava Basıncı 8 bar

Maks. Basma Yüksekliği 80 m

Kuru Emiş Derinliği 5 m

Islak Emiş Derinliği 9,8 m

Katı Partikül Çapı 12 mm

Gürültü Seviyesi 82 dB

Maks. Viskozite 55.000 cps

Stroke Başına Aktarım 9750 CC ~

Teknik Özellikler

 

PF 1000 

FLUIMAC
PHOENIX FOOD

PF1000  S = SS POLISHED    HT = HYTREL+PTFE    T = PTFE
   S = SS    S = SS     T = PTFE

   3 = TRI-CLAMP
   1 = BSP
   6 = DIN

   -  = zone 2
   X = zone 1   AB = STANDARD

Model Gövde Diyafram Toplar Conta Bağlantı Atex PortlarYataklar

111,5 Kg - 20°C    + 65°C     

Net Ağırlık Sıcaklık

Performans eğrileri tank altına kurum ve serbest akış ile 
20C’deki suya göre test edilmiştir. Veriler yapı malzemelerine 
ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Stroke Başına Aktarım emiş şartlarına, basma yüksekliğine hava basıncına ve 
akışkan tipine göre değişiklik gösterebilir.
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FLUIMAC PHOENIX ÖZEL POMPALAR

HAVALI DİYAFRAMLI POMPALAR
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Tüm Modeller

Tüm Modeller

FLUIMAC 
PHOENIX ATEX ZONE 1

FLUIMAC 
SUBMERSIBLE PHOENIX

Petro-Kimya Endüstrisi

Gıda Endüstrisi

Otomativ Endüstrisi

Madencilik

Boya Endüstrisi vb.

Kimyasal Endüstri

Atık Bertaraf Teknolojileri

Gıda Endüstrisi

Petro-Kimya Endüstrisi

Ana Uygulama Alanları

Ana Uygulama Alanları

 

 

AP7, AP18, AP30, AP60, 
AP90, AP120, AP170, AP252

Tüm Modeller

FLUIMAC 
ACCURATE PHOENIX

FLUIMAC
TWIN PHOENIX

Kimya Endüstrisi

Fleksografi Endüstrisi

Baskı Endüstrisi

Boya Endüstrisi

Arıtma Sektörü

Boya Endüstrisi

Atık Su Endüstrisi

Matbaa Endüstrisi

Tekstil Endüstrisi

Ana Uygulama Alanları

Ana Uygulama Alanları

 

 

ACCURATE PHOENIX SERİSİ 
zorlu uygulamalar için PLC ve Pnömatik 

valfler ile harici pompa kontrolünü 
sağlamanıza imkan verir. Gerektiğinde 

kolayca kontrol edebileceğiniz değişken bir 
stroke hızı sağlar.

 TWİN PHOENİX en çok kâğıt ve tekstil 
endüstrilerinde kullanılır. Bu pompalar iki 
farklı akışkanın birbirinden bağımsız ve 
simültane olarak aktarımını sağlayabilir. 

Emme ve boşaltma portlarında ayrı bağlantı 
kullanılan tasarım pompalanan ortamları 

birbirinden izole ederek istenmeyen 
karışmayı önler.

SUBMERSIBLE PHOENIX 
Dalgıç şeklinde sıvının içerisine daldırılarak 

çalıştırılabilir. Bu kullanım şeklinde pompanın 
tüm komponentlerinin içine daldırıldığı 

akışkana kimyasal uygunluğunun
 teyit edilmesi gerekir.

DP18, DP30, DP60, 
DP120, DP170

FLUIMAC 
DRUM PHOENIX

Kimya Endüstrisi

Atık Bertaraf Teknolojileri

Otomativ Endüstrisi

Madencilik

Gıda Endüstrisi

Ana Uygulama Alanları

 

DRUM PHOENİX varil vb. boşaltımı
için tasarlanmıştır. Diğer pompa sistemlerine 

göre ekonomik ve aşınmaya dayanıklı 
bir alternatif sunar. Pompa ayakları varil 

üzerinde monte edilebilir şekildedir.
 Varil pompaya bir emiş borusu 

bağlanarak boşaltılabilir.

PP400, PP700
 (ALU VE SS MODELLER)

FLUIMAC 
POWDER PHOENIX

Boya Endüstrisi

Atık Su Teknolojileri

Baskı Endüstrisi

Gıda Endüstrisi

Kimyasal Endüstri

Ana Uygulama Alanları

 

POWDER PHOENIX Diğer güvenli olmayan 
ve yoğun emek gerektiren araçlara kıyasla 
prosesiniz boyunca dökme tozların daha 

etkin bir şekilde taşınması için tasarlanmıştır.
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FLUIMAC DAMPERLER

HAVALI DİYAFRAMLI POMPALAR
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FLUIMAC
DAMPERLER

Aktif titreşim sönümleyici damperler pompanın basma hattındaki basınç değişimlerini ortadan kaldırmanın en 

etkili yoludur. Fluimac Damperler titreşimleri en aza indirmek için doğru basıncı otomatik olarak ayarlar. Fluimac 

Damperler minimum bakım gerektirir ve uygulama gereksinimlerine bağlı olarak pompa ile aynı gövde ve diyafram 

malzemelerinde mevcuttur.

Bağlantı PozisyonlarıKurulum

Enjeksiyon, Dozlama: Tahliye hattındaki basınç yükselmelerini 
dengeleyerek doğruluğu artırır.

Filtreleme: Düzgün bir şekilde akış sağlayarak filtre verimliliğini 
ve ömrünü artırır.

Püskürtme: Pürüzsüz, tutarlı bir püskürtme

Doldurma: Tutarsız doldurmayı, taşma ve sıçramayı ortadan 
kaldırır.

Transfer: Zararlı akışkan darbelerini ortadan kaldırarak boru ve 
vana hasarını önler.

Uygulama Alanları

Damper içerisindeki diyaframlar hava basıncı 

ile birlikte pompa ile doğru senkronizasyonda 

hareket ederek titreşimi minimuma indirir ve düz 

bir akış sağlar.

Nasıl Çalışır ?
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D20

           P    = PP
           KC  = PVDF+CF
           O    = POMc
           S    = SS

       HT  = HYTREL+PTFE
       MT = SANTOPRENE+PTFE
       H    = HYTREL
       M   = SANTOPRENE

                  1 = BSP
                  2 = FLANGE
                  5 = NPT

                T = STANDARD

Model Gövde Diyafram Bağlantı Portlar

D25

           P    = PP
           KC  = PVDF+CF
           O    = POMc
           S    = SS

      HT  = HYTREL+PTFE
      MT = SANTOPRENE+PTFE
      H    = HYTREL
      M   = SANTOPRENE
      D    = EPDM
      N    = NBR

                  1 = BSP
                  2 = FLANGE
                  5 = NPT

                T    = STANDARD
                AB = SS

Model Gövde Diyafram Bağlantı Portlar

Sıvı Bağlantısı 3/4” BSP

Hava Bağlantısı 6 mm

Maks. Hava Basıncı 7 bar

Kapasite Hacmi 80 CC ~

Sıvı Bağlantısı 1” BSP

Hava Bağlantısı 8 mm

Maks. Hava Basıncı 8 bar

Kapasite Hacmi 200 CC ~

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

D 20
FLUIMAC DAMPER

D 25
FLUIMAC DAMPER

PP

PP

PVDF+CF

PVDF+CF

POMc

POMc

AISI

AISI

 

 

A (mm) 119 119 119 119

B (mm) 143 143 143 143

Net Ağırlık Kg 0,65 0,7 0,65 2

Maks. Sıcaklık +65°C +95°C +80°C +95°C

Min. Sıcaklık -4°C -20°C -5°C -20°C

PP PVDF POMc AISI

A (mm) 181 181 181 181

B (mm) 195 195 195 182

Net Ağırlık Kg 1,75 2 1,9 6,7

Maks. Sıcaklık +65°C +95°C +80°C +95°C

Min. Sıcaklık -4°C -20°C -5°C -20°C

PP PVDF POMc AISI

Ebatlar

Ebatlar

Uygunluk
P7 - P18 - P30

Uygunluk
P55 - P60 - P90 - P120
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D40

           P    = PP
           KC  = PVDF+CF
           O    = POMc
           S    = SS

       HT  = HYTREL+PTFE
       MT = SANTOPRENE+PTFE
       H    = HYTREL
       M   = SANTOPRENE

                  1 = BSP
                  2 = FLANGE
                  5 = NPT

                T = STANDARD

Model Gövde Diyafram Bağlantı Portlar

D50

           P    = PP
           KC  = PVDF+CF
           A    = ALU
           S    = SS

      HT  = HYTREL+PTFE
      MT = SANTOPRENE+PTFE
      H    = HYTREL
      M   = SANTOPRENE
      D    = EPDM
      N    = NBR

         D = EPDM
         V = VITON
         N = NBR
         T = PTFE

         1 = BSP
         2 = FLANGE
         5 = NPT

     T   = STANDARD
     AB = SS

Model Gövde Diyafram BağlantıO-Ring Portlar

Sıvı Bağlantısı 1”1/2 BSP

Hava Bağlantısı 10 mm

Maks. Hava Basıncı 8 bar

Kapasite Hacmi 700 CC ~

Sıvı Bağlantısı 2” BSP

Hava Bağlantısı 12 mm

Maks. Hava Basıncı 8 bar

Kapasite Hacmi 2900 CC ~

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

D 40
FLUIMAC DAMPER

D 50
FLUIMAC DAMPER

PP

PP

PVDF+CF

PVDF+CF

POMc

ALU

AISI

AISI

 

 

A (mm) 231 231 231 231

B (mm) 270 270 270 267

Net Ağırlık Kg 4 4,6 4,2 5,6

Maks. Sıcaklık +65°C +95°C +80°C +95°C

Min. Sıcaklık -4°C -20°C -5°C -20°C

PP PVDF POMc AISI

A (mm) 404 404 400 402

B (mm) 425 425 425 408

Net Ağırlık Kg 14 17 14,5 21,,6

Maks. Sıcaklık +65°C +95°C +80°C +95°C

Min. Sıcaklık -4°C -20°C -5°C -20°C

PP PVDF POMc AISI

Ebatlar

Ebatlar

Uygunluk
P170 - P252 - P400

Uygunluk
P700 - P1000



87Hava Motorları86 Hava Motorları

Pnömatik motor, ayrıca hava motoru, kanatlı motor, döner pnömatik motor veya pnömatik döner aktüatör olarak da 

adlandırılan, sıkıştırılmış havanın genleşmesinden yararlanarak mekanik hareket oluşturmak için tasarlanmış özel bir 

motor tipidir.

Satış aralığımızda sunduğumuz pnömatik motorlar / hava motorları / pnömatik döner motorlar / pnömatik döner 

aktüatörler “kanatlı” tiptedir.

Kanatlı motorlar, yaylı telafi sistemli bıçakların yerleştirildiği yivli bir rotor ve pnömatik giriş ve çıkışı olan bir odacık 

içinde eksantrik olarak dönen bileşenlerden oluşur.

Vanalar üzerindeki sıkıştırılmış hava basıncı ve oluşturulan santrifüj kuvveti, millere iletilen dairesel bir hareket 

oluşturur; boşalan hava sürekli olarak egzoza aktarılır.

Satışa sunduğumuz pnömatik motorlar / hava motorları / kanatlı motorlar / pnömatik döner motorlar / pnömatik 

döner aktüatörler, 0.35 ÷ 7.0 kW arasında eşdeğer bir güç geliştirir ve aynı çıktıya sahip elektrik motorlarının yerine 

geçebilir, daha küçük bir ayak izi ve ağırlık sağlayarak.

Hava motorlarının / hava motorlarının / kanatlı motorların / hava döner motorunun / pnömatik döner 

aktüatörlerinin elektrikli motorlara göre diğer avantajları şunlardır:

Bir pnömatik motorun / hava motorunun / kanatlı motorun / döner pnömatik motorun / pnömatik döner aktüatörün 

hızını azaltmak veya torkunu artırmak gerekiyorsa, bir redüktörle birleştirilerek pnömatik bir dişli motor elde edilebilir.

Dişlilerin birçok türü vardır, ancak pnömatik motorlarla en çok kullanılanlar koaksiyel, gezegen ve solucan vida tipidir.

Hava motoru / kanatlı motor / hava döner motor / pnömatik döner aktüatör yelpazemiz, her ihtiyaca uyacak kapsamlı 

ve çok yönlü bir yelpazede bulunmaktadır.

Aşırı yüklere veya işlem sırasında bloke edilme durumuna maruz kalmalarına rağmen aşırı ısınmadan veya diğer 
hasar görmeden çalışabilme olasılığı;

Sonsuz bir şekilde tekrar başlatılabilmeleri / durdurulabilmeleri;

Basınç ve sıkıştırılmış hava akış hızına etki ederek, dönüş hızı ve verilen torkun kolayca ayarlanabilmesi;

Döner yönünün kolayca tersine çevrilebilmesi;

135°C’ye kadar sıcak, tozlu ve nemli ortamlarda sorunsuz çalışabilme olasılığı;

Potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde çalışabilme - ATEX ZONE 1 (Ex IIGD Ex IIC T6 Gb - Ex IIGD Ex h IIIC 
T85degC Db);

Orantılı bir valf kullanarak rampa başlatmayı yönetme yeteneği;

Minimum bakım gerektirmeleri;

Herhangi bir pozisyonda monte edilebilme özelliği;

Tamamen paslanmaz çelikten yapılabilmeleri;

Kuru ortamlarda çalışabilme olasılığı.

HAVA MOTORLARI
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2VM HAVA MOTORU

IEC Flanş tipi Montaj veya Mil Montajı

4 kanatçık

0.7Kw’a kadar güç

Maksimum izin verilen hız 4000 rpm

2 Nm’ye kadar tork

3/8”  parmak

ATEX ZONA 1

1VM HAVA MOTORU

Mil Montajı

4 kanat

0.35Kw’a kadar güç

Maksimum izin verilen hız 7000 rpm

0.55 Nm’ye kadar tork

1/8 “ parmak

ATEX ZONA 1

4VM HAVA MOTORU

IEC Flanş tipi Montaj veya Yüz tipi Montaj

4 kanatçık

1.25Kw’a kadar güç

Maksimum izin verilen hız 3500 rpm

4 Nm’ye kadar tork

1/2 “ parmak

ATEX ZONA 1
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8VM HAVA MOTORU

IEC Flanş tipi veya Yüz tipi Montaj

4 adet kanatçık 

4 kW’a kadar güç 

maksimum izin verilen hız 2500 rpm 

15 Nm’ye kadar tork

1 “ parmak

ATEX ZONA 1

6VM HAVA MOTORU

IEC Flanş tipi Montaj

4 kanatçık

3Kw’a kadar güç

Maksimum izin verilen hız 3500 rpm

6 Nm’ye kadar tork

1/2 “ parmak

ATEX BÖLGE 1

16VM HAVA MOTORU

NEMA Flanş tipi Montaj

6 adet kanatçık 

7 kW’a kadar güç 

Maksimum izin verilen hız 2000 rpm 

35 Nm’ye kadar tork

1-1/4” parmak

ATEX ZONE 1
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TYPHOON dikey santrifüj pompaları, sabit kurulumlar için yüksek Performanslı pompalardır. Pompa 
doğrudan tanka daldırılır, bu pompalar, akış hızları ile sıvıyı hızlı bir şekilde boşaltmak için kullanılır ve 
boşaltım hızları 6 ila 40 m3/h arasında değişmektedir. Özel yarı açık çark tasarımı, 500cps’ye kadar görünür 
viskoziteye sahip kirli ve küçük askıda katı maddeler içeren sıvılarda bile sürekli pompalama yapmasını 
sağlar. 

Typhoon’lar esnek bir kaplin aracılığıyla dönüşü çark ve mile ileten elektrik motoru tahrikli pompalardır. 
Merkezkaç etkisinden dolayı merkezi kanalda bir emiş ve periferik tüpte bir dağıtım oluşturur. 

FLUIMAC kaplin, sınıfında kapladığı alanla ilgili en iyi Performansı sağlayan esnek ve homokinetik kaplindir.
Kompakt bir tasarıma sahiptir ve tepe yükleri ve burulma titreşimlerini emerek güvenli güç aktarımı 
yapılmasını sağlar. Ayrıca elastik tasarım poliüretan dişli halkası, açısal ve radyal yanlış hizalamaları telafi 
eder ve ayrıca küçük şaft uzunluğu varyasyonunu emer.

FLUIMAC
SALMASTRASLI DİKEY SANTRİFÜJ POMPALAR 
TYPHOON

Genel Özellikler Kurulum
PP ve PVDF Gövde ve Çark Seçeneği

EPDM ve VITON O-ring Seçeneği

Uzunluk aralığı 250 mm - 1400 mm

25 metreye kadar basma yüksekliği

40 m3/h’a kadar maksimum debi

Sıcaklık: -20°C ile + 95°C arası (PVDF), -5°C 
ile + 65°C arası (PP) 

Maksimum viskozite: 500 CPS

0,37 Kw’dan 5,5kW’a kadar Elektrik Motorları

1.9’a kadar Özgül Ağırlık
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Giriş Bağlantısı 1” 1/2 F

Çıkış Bağlantısı 1” M

Maksimum Debi 6 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 8 mts

Maksimum Viskozite 100 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +95°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

TY 06
FLUIMAC TYPHOON

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 0,37 Kw M = 0,55 Kw H = 0,75 Kw

Performans

Eğriler ve performans değerleri, 20 °C’de su ve 50 Hz’lik iki kutuplu motor ile serbest dağıtım çıkışına sahip 
pompaları ifade eder. Bu veriler inşaat malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Motor Özellikleri

IEC 71 0,37 B5

IEC 71 0,55 B5

IEC 71 0,75 B5

Size KW Dizayn

PP PVDF

Komposizyon

TY06
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON

250
500
800
1000

     1= BSP STD
     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = IEC FLANGE

Model Gövde O-Ring Uzunluk (mm) Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

Ebatlar

*Depend on the manufacturer

A *

B 147

C 20

D 80

E 340

F 130

G 128.5

H 81.5

I 260

M 290

N 130

O 210

P Ø165
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Giriş Bağlantısı 1” 1/2 F

Çıkış Bağlantısı 1” M

Maksimum Debi 10 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 10 mts

Maksimum Viskozite 150 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +90°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

TY 10
FLUIMAC TYPHOON

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 0,55 Kw M = 0,75 Kw H = 1,1 Kw

Performans

Eğriler ve performans değerleri, 20 °C’de su ve 50 Hz’lik iki kutuplu motor ile serbest dağıtım çıkışına sahip 
pompaları ifade eder. Bu veriler inşaat malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Motor Özellikleri

IEC 71 0,55 B5

IEC 71 0,75 B5

IEC 80 1,1 B5

Size KW Dizayn

PP PVDF

Komposizyon

TY10
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON

250
500
800
1000

     1= BSP STD
     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = IEC FLANGE

Model Gövde O-Ring Uzunluk (mm) Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

Ebatlar

*Depend on the manufacturer

A *

B 147

C 20

D 80

E 340

F 130

G 128.5

H 81.5

I 260

M 290

N 130

O 210

P Ø165
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Giriş Bağlantısı 1” 1/2 F

Çıkış Bağlantısı 1” M

Maksimum Debi 14 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 12 mts

Maksimum Viskozite 200 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +95°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

TY 15
FLUIMAC TYPHOON

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 0,75 Kw M = 1,1 Kw H = 1,5 Kw

Performans

Eğriler ve performans değerleri, 20 °C’de su ve 50 Hz’lik iki kutuplu motor ile serbest dağıtım çıkışına sahip 
pompaları ifade eder. Bu veriler inşaat malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Motor Özellikleri

IEC 80 0,75 B5

IEC 80 1,1 B5

IEC 80 1,5 B5

Size KW Dizayn

PP PVDF

Komposizyon

TY06
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON

250
500
800
1000

     1= BSP STD
     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = IEC FLANGE

Model Gövde O-Ring Uzunluk (mm) Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

Ebatlar

*Depend on the manufacturer

A *

B 147

C 20

D 80

E 340

F 130

G 128.5

H 81.5

I 260

M 290

N 130

O 210

P Ø165
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Giriş Bağlantısı 2” F

Çıkış Bağlantısı 1” 1/2 M

Maksimum Debi 20 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 15 mts

Maksimum Viskozite 300 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +95°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

TY 20
FLUIMAC TYPHOON

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 1,1 Kw M = 1,5 Kw H = 2,2 Kw

Performans

Eğriler ve performans değerleri, 20 °C’de su ve 50 Hz’lik iki kutuplu motor ile serbest dağıtım çıkışına sahip 
pompaları ifade eder. Bu veriler inşaat malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Motor Özellikleri

IEC 80 1,1 B5

IEC 90 1,5 B5

IEC 90 2,2 B5

Size KW Dizayn

PP PVDF

Komposizyon

TY20
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON

500
800
1000
1250

     1= BSP STD
     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = IEC FLANGE

Model Gövde O-Ring Uzunluk (mm) Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

Ebatlar

*Depend on the manufacturer

A *

B 194

C 25

D 100

E 360

F 121

G 178

H 61

I 300

M 310

N 150

O 250

P Ø199
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Giriş Bağlantısı 2” F

Çıkış Bağlantısı 1” 1/2 M

Maksimum Debi 25 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 16 mts

Maksimum Viskozite 400 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +95°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

TY 25
FLUIMAC TYPHOON

Eğriler ve performans değerleri, 20 °C’de su ve 50 Hz’lik iki kutuplu motor ile serbest dağıtım çıkışına sahip 
pompaları ifade eder. Bu veriler inşaat malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

PP PVDF

Komposizyon

TY25
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON

500
800
1000
1250

     1= BSP STD
     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = IEC FLANGE

Model Gövde O-Ring Uzunluk (mm) Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

Ebatlar

*Depend on the manufacturer

A *

B 194

C 25

D 100

E 360

F 121

G 178

H 61

I 300

M 310

N 150

O 250

P Ø199

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 1,5 Kw M = 2,2 Kw H = 3 Kw

Performans

Motor Özellikleri

IEC 90 1,5 B5

IEC 90 2,2 B5

IEC 100 3 B5

Size KW Dizayn
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Giriş Bağlantısı 2” F

Çıkış Bağlantısı 1” 1/2 M

Maksimum Debi 30 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 20 mts

Maksimum Viskozite 500 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +95°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

TY 30
FLUIMAC TYPHOON

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 2,2 Kw M = 3 Kw H = 4 Kw

Performans

Eğriler ve performans değerleri, 20 °C’de su ve 50 Hz’lik iki kutuplu motor ile serbest dağıtım çıkışına sahip 
pompaları ifade eder. Bu veriler inşaat malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Motor Özellikleri

IEC 90 2,2 B5

IEC 100 3 B5

IEC 112 4 B5

Size KW Dizayn

PP PVDF

Komposizyon

TY30
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON

500
800
1000
1250

     1= BSP STD
     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = IEC FLANGE

Model Gövde O-Ring Uzunluk (mm) Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

Ebatlar

*Depend on the manufacturer

A *

B 194

C 25

D 100

E 360

F 121

G 178

H 61

I 300

M 310

N 150

O 250

P Ø199
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Giriş Bağlantısı 2” F

Çıkış Bağlantısı 1” 1/2 M

Maksimum Debi 38 m3/h

Maksimum Basma Yükseliği 25 mts

Maksimum Viskozite 500 cps

Sıcaklık (PP) -5°C +65°C

Sıcaklık (PVDF) -20°C +95°C

Çark Yarı Açık

Teknik Özellikler

 

TY 40
FLUIMAC TYPHOON

Eğriler ve performans değerleri, 20 °C’de su ve 50 Hz’lik iki kutuplu motor ile serbest dağıtım çıkışına sahip 
pompaları ifade eder. Bu veriler inşaat malzemelerine ve hidrolik şartlara göre değişiklik gösterebilir.

PP PVDF

Komposizyon

TY40
  P = PP
  K = PVDF

  D = EPDM
  V = VITON

500
800
1000
1250

     1= BSP STD
     2= FLANGED

   L  = LOW DENSITY
   M = MEDIUM DENSITY           
   H  = HIGH DENSITY

     IE  = IEC FLANGE

Model Gövde O-Ring Uzunluk (mm) Bağlantı Tipi Pompa Dizaynı Motor

Ebatlar

*Depend on the manufacturer

A *

B 194

C 25

D 100

E 360

F 121

G 178

H 61

I 300

M 310

N 150

O 250

P Ø199

Özgül Agırlık Tablosu

1,2’e kadar 1,5’e kadar 1,9’a kadar

L = 3 Kw M = 4 Kw H = 5,5 Kw

Performans

Motor Özellikleri

IEC 100 3 B5

IEC 112 4 B5

IEC 112 5,5 B5

Size KW Dizayn
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AĞIR 
HİZMET 
PROSES
POMPALARI
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API OH1 API BB1 API VS2

API OH2 API BB2 API VS3

API OH3 API BB3 API VS4

API OH4 API BB4 API VS5

API OH5 API BB5 API VS6

API OH6 API VS1 API VS7

API 610 Santrifüj Pompalar

API POMPALAR
API(American Petroleum Institute) Pompalar, Amerikan Petrol Enstütisindeki 400 kadar şirketin ortaklaştığı standartları temsil 

eder. Bu standartlar Amerika dışında da etkilidir. Çok çeşitli konstrüksiyona sahip bu pompalar çok yüksek debi ve kapasitelerde 

müşteriye özel üretimler ile her türlü ihtiyaca cevap verebilecek esnekliğe sahiptir. Genel olarak belediye, denizcilik, petro-kimya 

endüstrisi, petrokimya arıtma endüstrisi, enerji santralleri vb. gibi sektörlere uygun olarak tasarlanmışlardır.

API 610, santrifüj pompa ve santrifüj pompa sistemleri ile ilgili standartlardır. Santrifüj pompanın tasarımının yanı sıra 
pompanın nasıl test edileceği ve nasıl bir tabana monte edileceği ile de ilgili standartları belirler. 

API 610 Santrifüj Pompa Standartı içinde, farklı tipteki santrifüj pompalar için çeşitli konfigürasyon kodları vardır. 
Bunlar iki harften ve bir sayıdan oluşarak farklı pompa tiplerini tanımlarlar. 

10.000 m3/h ‘a kadar debi

320 metreye kadar basma yüksekliği

-180 °C ile +450 °C sıcaklık aralığı

Döküm Demir, Paslanmaz Çelik, Titanyum, 
Hastelloy gibi farklı materyaller

Exproof model seçenekleri

Model Model Model
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API 685 Manyetik Kavramalı Salmastrasız Pompalar
API 685 Standardı petrol, ağır hizmet kimyasallları ve gaz endüstri gibi 

sızdırmazlığın çok önemli olduğu ve ağır hizmet şartlarında çalışması 

gereken santrifüj pompaları açıklar. API 685, uzun yıllardır santrifüj 

pompalar için en iyi endüstri standartı olarak bilinen API 610’un 

salmastrasız eşdeğerleridir. Hidrokarbonlar, LPG, ısı transfer sıvıları, 

asit ve kimyasallar, patlayıcı, toksik ya da agresif sıvılar gibi çok çeşitli 

sıvıların aktarımında kullanılabilirler

API 676 Pozitif Deplasmanlı Pompalar

API 676 döner, pozitif deplasmanlı pompalar için API standardıdır. Bu standart tüm pozitif deplasmanlı pompa tipleri 

için tasarım kriterleri sağlar. API 676 Standardı altında vidalı pompa, loblu pompa, döner kanatlı pompa, dişli pompa 

gibi çok farklı pompa tipleri ağaçlandırılmıştır.

Manyetik Tahrikli Salmastrasız Dizayn

4.000 m3/h’a kadar debi

200 metreye kadar basma yüksekliği

-120 °C ile +450°C sıcaklık aralığı

API 674 Pistonlu Pompalar
API 674 standardı, pistonlu pompalar ile ilgili API standardıdır. Hem 

doğrudan etkili pistonlu pompalar hem de krank mili aracılığıyla bir 

motor tarafından tahrik edilen pistonlu pompalar için tasarım kriterlerini 

içerir. Sandart, maksimum ve minimum hızlar, titreşim ve titreşim kontrol 

gereksinimleri ve test gereksinimleri gibi konuları tanımlar.

360 m3/h’a kadar debi

1100 bara kadar basınç

-40 °C ile +200 °C sıcaklık aralığı

Uygulamamalar: Enjeksiyon, ters ozmoz, çelik tesisleri, üretim ve 
jetleme vb.

Exproof modeller

700 HP’ye kadar motor gücü

ANSI 150/300 Standartlarında flanş bağlantıları

Exproof model seçenekleri
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ANSI POMPALAR
ANSI Pompaları, ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) standartlarını karşılayan santrifüj proses pompalarıdır. Tanım 

olarak bu pompalar, pompa üreticisinden bağımsız olarak yatay, uçtan emişli ve tek kademeli, merkez hattı tahliyeli, belirli 

standartlardaki ebatlarda santrifüj pompalardır. Bu pompaların Amerikan Makine Mühendisleri Derneği’nin (ASME) ANSI / ASME 

B73.1 standardını karşılaması gerekir.

ANSI/ASME B73.1 Standartı Ne Diyor?

ANSI ve API Pompa Farkları

ANSI/ASME B73.1 Kimyasal proses uygulamaları için yatay, uçtan 
emişli, tek kademeli santrifüj pompaların spesifikasyonudur ve metalik 
santrifüj pompa tasarımlarını kapsar. ANSI / ASME B73.1 standadı, 
kurulumu kolaylaştırmak ve pompa ünitesinin güvenilirliğini ve 
güvenliğini artırmak için pompa üreticilerine boyutsal değiştirilebilirlik 
gereksinimleri, konfigürasyon ve tasarım özellikleri belirtir.

API Pompaları Amerikan Petrol Enstitüsü standartlarını takip ettiği için agresif petrol rafinerisi prosesleri için daha çok 
tercih edilirler. API 610 Pompalar, ANSI pompalarından farklı olarak petrol ve gaz endüstrisindeki yüksek sıcaklıklarda 
daha çok kullanılırlar. Yanıcı, toksik veya patlamaya meyilli sıvılar söz konusu olmadıkça dikkatli bir şekilde seçilmiş, 
uygun şekilde kurulmuş, çalıştırılmış ve bakımı yapılmış birçok ANSI veya ISO pompası prosesler için uygun ve 
tatmin edici bir seçim olabilir. Güvenilir birçok makine mühendisi ise aşağıda listelenen durumlarda API 610 pompa 
kullanılmasını daha uygun bulurlar.

2 ile 1500 m3/h aralığındaki debi kapasitesi

ANSI Pompaların Faydaları
ANSI POMPALARI, tesis operatörlerine motor eki, boru tesisatı, kaplin veya taban plakası boyutlarını değiştirmek 
veya yeniden tasarlamak zorunda kalmadan pompaları ve markaları değiştirme olanağı sunar.

Üreticiler ve markalar arasında değiştirilebilirlik

ANSI pompa ve parçaları kolayca temin edilebilir

API pompalara göre daha ekonomiktir

Doğru çark ile süspansiyon halinde katı madde 
içeren sıvıları pompalayabilir. 

100 metreden fazla basma mesafesi istenildiğinde

150 °C’yi aşan sıcaklık uygulamalarında

Motor gücünün 100 hp’yi aştığı durumlarda

Emme basıncının 75 psig’yi aştığı durumlarda

Yanıcı, toksik, patlayıcı akışkan uygulamalarında

3600 rpm’i aşan motor hızlarında

API Pompa Yapısı ANSI Pompa Yapısı 
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VARİL
POMPALARI 
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POLIPROPILEN (PP)

ALÜMİNYUM

POLİVİNİLİDİN FLORÜR (PVDF) 

316 PASLANMAZ ÇELİK

Nötr ve agresif sıvılar için uygundur. Düşük maliyeti ve 
asit, baz ve deterjan gibi aşındırıcı sıvılara karşı direnci 
sebebiyle çoğu projeye uygun çözümü oluşturur. 316 
paslanmaz çelik ve hastelloy şaft seçeneği bulunur. 
Maksimum sıcaklık: 50C

Petrol ürünlerinin ve 1000 mPas’a kadar yağların aktarımı 
için uygundur. Paslanmaz çelik şaftlıdır. Maksimum 
sıcaklık: 90C

Özellikle hidroklorik asit, sülfirik asit vb gibi çok yüksek 
derecede agresif sıvılarda kullanılır. Sıcaklık dayanımı 
yüksektir. Hastelloy şaftlıdır. Maksimum sıcaklık: 90C

Seyreltilmiş asitler, deterjanlar, alkaliler ve hijyen 
gerektiren gıda, ilaç ve kozmetik ürünleri gibi çoğu 
sıvının aktarımı için uygun çözüm. Paslanmaz çelik 
şaftlıdır. Maksimum sıcaklık: 90C

El tipi manuel varil pompaları elektrik ya da hava motorlu versiyonlarına göre kullanışlı ve ekonomik bir alternatif sunar. 
Bidonlardan ya da varillerden ara sıra ve az miktarlarda akışkan çıkarılması gerektiğinde manuel varil pompaları 
projeniz için uygun çözümdür. Farklı boru ve conta malzemesi seçenekleri bulunmaktadır.

Manuel Varil Pompaları

Uygun model seçimi ile elektrikli ya da havalı motorlu varil pompaları varillerden aktarılacak çoğu akışkan için projenize 
en uygun çözümdür. Patlayıcı ortamlar için ATEX sertifikalı exproof motor seçenekleri bulunmaktadır. Kullanılacağınız 
akışkana göre uygun conta ve boru malzemesinin seçilmesi gerekir. PP, PVDF, ALÜMİNYUM ve AISI316 gibi farklı boru 
seçenekleri bulunmaktadır.

Elektrikli Ya Da Havalı Motorlu Varil Pompaları
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N-04 

N-08

N-16

N-13

PP pompa materyali

PP şaft

FKM, EPDM, NBR ve PTE conta seçeneği

Ayarlanabilir pompa borusu

Ortalama 0.3 lt/stroke kapasite

Döküm Demir pompa gövdesi

NBR contalar

0.25lt/devir kapasite

Bazı asitler, alkaliler, mineral yağ ürünleri ve ince gıda 
ürünleri için uygundur.

Dizel, ince madeni yağ gibi aşındırıcı olmayan ve 
yanıcı-patlayıcı riski bulunmayan ince sıvılar için.

Yüksek agresiflikteki asitler, alkaliler gibi sıvıların 
aktarımı için uygundur.

PVDF pompa materyali

PTFE contalı

0.3lt/devir kapasite

Yanıcı patlayıcı uygulamalar için exproof korumalı

0.25lt/stroke kapasite
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N-41 PP Pompa borusu

• AISI 316 paslanmaz çelikten veya hastelloy 
2,4610’dan yapılmış tahrik mili. 

• Hortum bağlantısı 1” dahildir.  

• Maksimum ortam sıcaklığı 50 °C.

N-41 PVDF pompa borusu

• Hastelloy 2.4610’dan yapılmış tahrik mili. 

• Hortum bağlantısı 1” dahildir. 

• Maksimum ortam sıcaklığı 90 °C

N-41 ALU Pompa borusu

• AISI 316 paslanmaz çelikten yapılmış tahrik mili.

• Hortum bağlantısı 1” dahildir. 

• Maksimum ortam sıcaklığı 90 °C.

N-41 SS Pompa borusu

• Paslanmaz çelik = Ex onaylı SS pompa boruları, Ex-
alanları dışında maks. 90 °C

• 316 paslanmaz çelikten yapılmış tahrik mili.

• Hortum bağlantısı 1” dahildir.

• EC tip incelemesi sertifika numarası ZELM 09 ATEX 
0424X - Ex II 1/2 G c II B T4

• Maksimum ortam sıcaklığı 90 °C.
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230 Volt, 50/60 Hz, 640 Watt, IP 24

230 Volt, 50/60 Hz, 825 Watt, IP 24

FLUIMAC NEPTUNE N 180

FLUIMAC NEPTUNE N 280

Maks. Debi 93 lt/dk

Maks. Yükseklik 11 m

Maks. Viskozite 600 mPas

Maks. Yoğunluk 1.5

Maks. Debi 112 lt/dk

Maks. Yükseklik 16 m

Maks. Viskozite 1000 mPas

Maks. Yoğunluk 1.9

Performans

Performans

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

230 Volt, 50/60 Hz, 640 Watt, IP 24, çift izolasyon koruma sınıfı II, 
alçak gerilim serbest bırakma entegreli aşırı yük koruma şalteri. 
Fişli 5 m kablo. Seçenek olarak hız kontrolü.

230 Volt, 50/60 Hz, 825 Watt, IP 24, çift izolasyon koruma sınıfı II, 
alçak gerilim serbest bırakma entegreli aşırı yük koruma şalteri.
Fişli 5 m kablo. Seçenek olarak hız kontrolü.
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Maksimum 6 bar çalısma basıncında 300 Watt, IBEX U05 ATEX B007 X

230 Volt, 50/60 Hz, 640 Watt, IP 55, II 2G Ex db IIC T6 Gb

FLUIMAC NEPTUNE N AIR 1

FLUIMAC NEPTUNE N 460

Maks. Debi 78 lt/dk

Maks. Yükseklik 9 m

Maks. Viskozite 400 mPas

Maks. Yoğunluk 1.3

Maks. Debi 93 lt/dk

Maks. Yükseklik 11 m

Maks. Viskozite 600 mPas

Maks. Yoğunluk 1.5

Performans

Performans

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Maksimum 6 bar çalışma basıncında 300 Watt, basınçlı hava kontrolü 
için susturucu ve pirinç küresel vana ile birlikte. Bu, motorun hızını 
düzenler ve pompalama kapasitesini değiştirme seçeneği sunar.

230 Volt, 50/60 Hz, 640 Watt, koruma sınıfı II 2G Ex db IIC T6 Gb, 
IP 55, entegre düşük gerilim serbest bırakma, fişsiz 5 m kablo ile 
beraber. Ex-fiş ile opsiyonel.
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DOZAJ POMPALARI
VE EKİPMANLARI
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ENDÜSTRİYEL
DOZAJ 
POMPALARI
Elektromanyetik 
Dozaj Pompaları
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ATHENA SERİSİ
Elektromanyetik Dozaj Pompası

Endüstriyel, atık su arıtma ve içme suyu uygulamalarında 
kullanılan kimyasallar için uygun PVDF pompa kafası

Genel Özellikler

Seramik Toplar : güvenilir bir dozajlamayı garanti eder 
ve her türlü kimyasalla uyumludur 

PTFE Diyafram: uzun servis ömrünü garanti eder ve 
her türlü kimyasal ile uyumludur 

Sürekli Dozlama: Düşük tüketimli stabilize çoklu güç 
kaynağı 100÷240 Vac 50/60 Hz 

Hızlı Bağlantı

Manuel Hazırlama Valfı

IP65 Koruma

Dijital Versiyon

Analog Versiyon

Ön paneldeki bir düğme aracılığıyla ayarlanabilir  
akış hızı 

Power-on ve level alarm LED’i

LCD arka aydınlatmalı ekran (2 satır x 16 karakter) 

Seçilebilir 5 dilde programlama ve çalışma 

Güvenli şifre oluşturma imkanı 

Akış sensörü için önceden belirlenmiş  çalışma 

istatistiklerinin görselleştirilmesi

Alarm tekrarlama rölesi
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ATHENA SERİSİ
Elektromanyetik Dozaj Pompası

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

0,4 l/s 20 bar 0,06 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

0,8 l/s 16 bar 0,11 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

1,2 l/s 10 bar 0,16 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

1,5 l/s 6 bar 0,21 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

ATHENA DÜŞÜK DEBİLİ

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

2 l/s 10 bar 0,19 4x6 180 12,2 Watt 3 kg

3 l/s 7 bar 0,28 4x6 180 12,2 Watt 3 kg

6 l/s 2 bar 0,56 4x6 180 12,2 Watt 3 kg

ATHENA AIR COND

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

2,5 l/s 20 bar 0,35 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

3 l/s 18 bar 0,42 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

7 l/s 8 bar 0,97 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

ATHENA 1

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

4 l/s 12 bar 0,42 4x6 160 20W 3 kg

5 l/s 10 bar 0,52 4x6 160 20W 3 kg

6 l/s 8 bar 0,62 4x6 160 20W 3 kg

8 l/s 2 bar 0,83 4x6 160 20W 3 kg

ATHENA 2

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

7 l/s 16 bar 0,39 4x6 300 40W 4 kg

10 l/s 10 bar 0,55 4x6 300 40W 4 kg

15 l/s 5 bar 0,83 4x6 300 40W 4 kg

18 l/s 1 bar 1 4x6 300 40W 4 kg

ATHENA 3

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

20 l/s 5 bar 1,1 8 / 12 mm 300 40W 4 kg

32 l/s 4 bar 1,8 8 / 12 mm 300 40W 4 kg

62 l/s 2 bar 3,4 8 / 12 mm 300 40W 4 kg

110 l/s 0,1 bar 5,5 8 / 12 mm 300 40W 4 kg

ATHENA 4

TEKNİK ÖZELLİKLER
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ATHENA SERİSİ
Elektromanyetik Dozaj Pompası

ATHENA BX

ATHENA AM

ATHENA AIR COND

ATHENA BL

Orantılı akış hızına sahip analog pompa

Ulaşan darbeleri çarpma veya bölme imkanı olan dijital 
sinyalli darbe sayacı (4:1-1:1-10:1-1xN) 

Maksimum akış oranı yüzdesini ayarlama imkanı sunan bir 
analog sinyal (4 ÷ 20 mA) 

0÷100% manuel akış hızı ayarı, sabit fonksiyon

Sabit akış hızlı, manuel akış hızı  ayarlı ve zaman ayarlı 
dozajlamalı, çift ayarlı “T açık T kapalı analog pompa

Özellikle küçük hacimlerin dozlanması için uygundur 

Birim hacmin azaltılması, vuruş sayısının değişmeden 
kalmasını sağlar 

Dozajlama kalitesi, atomizörün damlama önleyici sistemi ile 
garanti edilir.

Sabit akış hızlı analog pompa

0÷20%, 0 ÷100% çift manuel akış ayarı 

Seviye probu için hızlı bağlantı imkanı

Sabit akış hızına sahip analog dozaj pompası

0÷20%, 0 ÷100% çift manuel akış ayarı
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ATHENA SERİSİ
Elektromanyetik Dozaj Pompası

ATHENA MT

ATHENA PR

ATHENA BT

pH/Rx enstrümanları ile donatılmış oransal akış hızlı

dijital pompa  

Ölçüm aralığı: pH 0 ÷ 14 - Rx -999 ÷ +999 mV 

Manuel/otomatik sıcaklık kompanzasyonu (pH) 

Tüm kaydedici ölçeğinde 4÷20 mA çıkış 

Prob verimliliği değerlendirmesi ile manuel/otomatik kalibrasyon

Dozlama süresini geciktirmek için yeni fonksiyon
Bazen, pompayı açarken, doğru bir dozlama yapmadan önce 
kimyasal stabiliteyi beklemek gerekir. Pompa açıldıktan sonra 
dozajlamayı geciktirmenin mümkün olduğu özel zamanlayıcı 
kullanılırsa işlem daha kolay olacaktır.

Dahili zamanlayıcı ile donatılmış dijital pompa

Günlük ve haftalık programlama 

Planlanmış aralıklarla çalışma imkanı

Oransal akış hızına sahip dijital pompa

Analog, seçilebilir bir sinyal 0/4 ÷20 mA 20 ÷4 mA  

Dijital bir sinyal 1:n; n:1; 1:c (grup) veya doğrudan ppm 
cinsinden 

Maksimum akış hızını ayarlama imkanı ile dijital akış hızı ayarı

ATHENA MP

Potansiyostatik sensörler ile kullanılmaya uygun oransal akış 
hızı kontrollü dozaj pompası

Klor, hidrojen peroksit ve perasetik asit için ölçüm kurulumu 

Otomatik sıcaklık kompanzasyonu için PT100 probu 

Alarm tekrarı 

Uzaktan kumanda için dijital ON-OFF girişi  

4÷20 mA analog çıkış
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ATHENA 12 VDC SERİSİ
Elektromanyetik Dozaj Pompası

ATHENA BX 12 VDC

ATHENA PR

ATHENA BT

Oransal akış hızı kontrollü dijital pompa(A.T.MT ve AT.PR 
pompa fonksiyonları

Sabit akış hızı manuel olarak ayarlanabilir; akış hızı harici bir 
analog sinyal (4 ÷20 mA) veya dijital sinyal (darbe sayacı) ile 
orantılıdır

Toplu Çalışma Modu 

Zamanlayıcı Fonksiyonu

ppm Orantılı Dozajlama 

Uzaktan kontrol için ON-OFF girişi 

Entegre pH/Redoks ölçer

PT100 veya PT1000 için seçilebilir giriş Prob sıcaklık 
kompanzasyonu

Sabit akış hızlı ve analog arayüzlü analog pompa

Çift manuel akış hızı ayarı (%0÷20, %0 ÷100) 

Manuel Emiş Valfi

PVDF Pompa Kafası 

PTFE Diyafram

Seramik toplar

IP65 Koruma

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

3 l/s 10 bar 0,25 4x6 200 6,5 Watt 3 kg

4 l/s 8 bar 0,33 4x6 200 6,5 Watt 3 kg

5 l/s 5 bar 0,42 4x6 200 6,5 Watt 3 kg

ATHENA 12 VDC

TEKNİK ÖZELLİKLER
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GEA SERİSİ
Frekans ve Strok uzunluğu ayarlanabilen 
taban montajlı Elektromanyetik Dozaj Pompası

Genel Özellikler

0,4 ile 54 /h arasında değişen akış hızına sahip 5 farklı model ve

20 bara kadar basınç

PVDF başlık ve kit kimyasalların çoğu için uygundur

Seramik bilyeler mükemmel bir performans ve mükemmel kimyasal uyumluluk

Teflon diyafram 5 yıl hizmet ömrünü garanti edecek şekilde test edilmiştir

Gelişmiş tasarım ve üretim süreci diyafram garantisi ve mükemmel çalışma 
performansı

Rutin diyafram değişimi gerekli değildir

Azaltılmış bakım

100/240 VAC 50/60Hz güç kaynağı

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

2,5 l/s 20 bar 0,21 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

3 l/s 18 bar 0,28 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

4,2 l/s 14 bar 0,58 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

7 l/s 8 bar 0,42 4x6 / 4x7 120 14W 3 kg

GEA 1

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

4 l/s 12 bar 0,42 4x6 160 20W 3 kg

5 l/s 10 bar 0,52 4x6 160 20W 3 kg

6 l/s 8 bar 0,62 4x6 160 20W 3 kg

8 l/s 2 bar 0,83 4x6 160 20W 3 kg

GEA 2

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

7 l/s 16 bar 0,39 4x6 300 40W 4 kg

10 l/s 10 bar 0,55 4x6 300 40W 4 kg

15 l/s 5 bar 0,83 4x6 300 40W 4 kg

18 l/s 1 bar 1 4x6 300 40W 4 kg

GEA 3

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Ağırlık

30 l/s 5 bar 1,67 8x12 mm 300 40W 4 kg

32 l/s 4 bar 1,77 8x12 mm 300 40W 4 kg

62 l/s 2 bar 3,44 8x12 mm 300 40W 4 kg

110 l/s 0,1 bar 6,11 8x12 mm 300 40W 4 kg

GEA 4

TEKNİK ÖZELLİKLER
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GEA SERİSİ
Frekans ve Strok uzunluğu ayarlanabilen 
taban montajlı Elektromanyetik Dozaj Pompası

GEA R MT

GEA R BL

Maksimum değeri ayarlama imkanı ile dijital akış hızı ayarı 

Seçilebilir analog giriş sinyali a (0/4÷20 mA 20÷4 mA) 

Dijital giriş sinyali 1:n; n:1; 1:c (toplu) veya doğrudan ppm cinsinden 

Duvara montaj braketi dahildir

Maksimum değeri ayarlama imkanı ile dijital akış hızı ayarı 

Akış hızı manuel ayarı (1÷100%)  

Seviye probu için hızlı bağlantıya sahip

Duvara montaj braketi dahildir
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HYDRA SERİSİ
Elektromanyetik Dozaj Pompası

Genel Özellikler

PVDF pompa kafası

Seramik Bilyalar: Doğru dozajlamayı ve kimyasal uyumluluğu garanti eder 

PTFE Diyafram: Uzun bir hizmet ömrünü ve çoğu kimyasalla mükemmel bir uyumluluğu garanti eder 

Akış hızı manuel ayarı %0÷100

Manuel Hazırlama Valfı

Sabitleme braketi ile duvara montaj dahil

Güç Kaynağı

HYDRA BX: 230 Vac 50 Hz, Tüketim 12W

HYDRA BL, HYDRA MA, HYDRA BC, HYDRA MT, HYDRA PR: 100÷240 Vac, 50/60 Hz (solenoid en iyi çalışma 
koşullarında sadece pompayı etkinleştirmek için gerekli gücü tükettiğinden daha düşük güç tüketimi ile) Tüketim 14W
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HYDRA SERİSİ
Elektromanyetik Dozaj Pompası

HYDRA BX

Ön paneldeki bir kontrol düğmesi aracılığıyla manuel olarak 
ayarlanabilen, maliyetli akış hızına sahip analog elektromanyetik 
dozaj pompası.  Çalışma LED göstergesi

HYDRA MA

Ön paneldeki kontrol düğmesi aracılığıyla manuel olarak 
ayarlanabilen ve harici bir analog sinyalle (4÷20 mA) orantılı, 
akış hızı ayarlanabilen analog elektromanyetik dozaj pompası. 
Çalışma LED göstergesi ve seviye probu bağlanabilir. 

2 Farklı Çalışma Modu: SABİT (anahtar C konumunda), 
pompa sürekli olarak bir potansiyometre aracılığıyla seçilen 
yüzdeyi verir - ORANSAL (anahtar P konumunda), pompa bir 
sinyalle oransal olarak dozlama yapar (4÷20 mA).

HYDRA BC

Analog elektromanyetik dozaj pompası, manuel olarak 
ayarlanabilir ve dijital bir sinyalle (darbe sayacı) oransal akış 
hızı. Çalışma Led Göstergesi ve seviye probu için yatkınlık. 

2 Farklı Çalışma Modu: SABİT (anahtar C konumunda), 
pompa sürekli olarak bir potansiyometre aracılığıyla seçilen 
yüzdeyi verir - ORANSAL (anahtar P konumunda), pompa 
dijital bir sinyale göre oransal olarak dozlama yapar (bölme 
modu 4=n)
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HYDRA SERİSİ
Elektromanyetik Dozaj Pompası

HYDRA BL

Ön paneldeki bir kontrol düğmesi aracılığıyla manuel olarak 
ayarlanabilen, sabit akış hızına sahip analog elektromanyetik 
dozaj pompası 

Çift akış hızı aralığı: Anahtar P konumundayken %0÷20, 
anahtar C konumundayken %0÷100.  

Çalışma LED göstergesi ve seviye probu bağlanabilir.

HYDRA PR

Manuel olarak ayarlanabilen akış hızına sahip dijital 
elektromanyetik dozaj pompası ve ölçülen pH veya ORP 
değerine göre oransal dozajlama. Sıcaklık kompanzasyonu 

Pt100 sıcaklık probu (istek üzerine) 

Uzaktan AÇMA-KAPAMA sinyali

HYDRA MT

Harici bir analog sinyale (0/4÷20 mA veya 20÷4/0 mA) veya 
dijital bir sinyale (su seviyesi, voltaj sinyali) bağlı sabit ve 
orantılı dozajlamalı dijital elektromanyetik dozaj pompası 

Haftalık programlanabilir zamanlayıcı ile zaman ayarlı 
dozajlama 

ppm dozajlama 

Toplu dozajlama 

İstatistikler 

Şifre 

Uzaktan AÇMA/KAPAMA sinyali
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OLIMPIA SERİSİ
Elektromanyetik Dozaj Pompası

Genel Özellikleri 

Sabit akış hızına sahip analog dozaj pompası 

Endüstride kullanılan kimyasallar, atık su arıtma ve içme 
suyu uygulamaları için uygun PVDF pompa kafası 

Yanmaz ve aside dayanıklı polipropilen kasa 

Manuel olarak ayarlanabilen akış hızı (0÷100) 

Manuel emiş valfi 

Güç kaynağı ve seviye probu bağlanabilir.

Güç için LED göstergesi 

IP65 koruma

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Besleme

0,5 l/s 7 bar 0,41 4x6 20 14 Watt 100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Besleme

5 l/s 5 bar 0,60 4x6 140 14 Watt 100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC

2 l/s 7 bar 0,33 4x6 100 14W 100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC

OLIMPIA Düşük Debili

Debi Basınç cc/Stroke Bağlantı Strokes/dk Güç Besleme

0,2 l/s 7 bar 0,60 4x6 20 14 Watt 100÷240VAC 50/60HZ 24VAC

OLIMPIA Düşük Gürültülü

OLIMPIA BP

TEKNİK ÖZELLİKLER
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OLIMPIA SERİSİ
Elektromanyetik Dozaj Pompası

AKSESUARLAR

AC VI
Seramik toplu ve hastelloy yaylı
1/2” - 3/8” basma valfi

AC FP

AC VSA

ATOMİZER

Filtreli emiş valfi

Otomatik hava alma valfi

Yüksek kaliteli plastik malzemeden 
üretilmiştir, en aşırı hava 
koşullarında tarımda kullanılan tüm 
kimyasallara karşı dayanıklıdır

Nozul boyutu: 0,62 mm

Atomizer 4 bar basınçta yaklaşık 

90 mikronluk damlalar üretir

AC VIE
Çıkarılabilir basma valfi ile küresel 
vana

AC VS
Geri basınç valfi, PTFE diyafram, 
500 l/saat, 0,5 ÷10 bar

AC VM
Multifonksiyonel valf, anti sifon, geri 
basınç valfi , emniyet valfi, 5/10/18 
bar

AC SF
Akış sensörü

EMİŞ YARDIMCISI
300 ml kapasite

AC PR
Basma uzantısı

AC ST
Duvara montaj desteği

HORTUMLAR
PE basma hortumu 4x6/8x12 mm 
(100 mt)

PVC emiş hortumu 4x6/8x12 mm 
(100 mt)

DM ÜNİTESİ
ATHENA pompa (PVDF), Tank, 
Yatay montaj desteği, PVC destek, 
Karıştırıcı, Emme bağlantısı ile 
donatılmış seviye probu, Komple 
aksesuar kiti

AC SL
Bipolar kablo (2 mt) ve destek ile 
donatılmış seviye probu
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ENDÜSTRİYEL
DOZAJ 
POMPALARI
Peristaltik
Dozaj Pompaları
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NIKE SERİSİ
Peristaltik Dozaj Pompası

Genel Özellikler

Yanmaz ve aside dayanıklı polipropilen kasa

Tam korumalı Açma/Kapama anahtarı 

IP65 koruma 

Ayarlanabilir akış hızı %10 ÷ %100 

Hız ayarı için YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TETİK ve güç kaynağı ve çalışma için LED göstergesi 

Boyutlar: 112 x 90 x 90 mm 

6 x 9 Santopren tüp

Model Debi Basınç Besleme Devir başına aktarılan hacim Güç Bağlantı Ağırlık

NK.LP 66 0,4 ÷ 4 l/s 1 bar 100÷240 Vac 24 Vac 2,5 ml 15 Watt 4x6 1,5 kg

NK.LP 120 0,54 ÷ 7,2 l/s 1 bar 100÷240 Vac 24 Vac 2,5 ml 15 Watt 4x6 1,5 kg

NK.LP 180 0,72 ÷ 10,8 l/s 1 bar 100÷240 Vac 24 Vac 2,5 ml 15 Watt 4x6 1,5 kg

NIKE SERIES

TEKNİK ÖZELLİKLER
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NIKE STEP SERİSİ
Step Motorlu Peristaltik Dozaj Pompası

Genel Özellikler

Doğru dozajlama

Step motor ile donatılmıştır 

10 l/s ve 6 bar’a kadar performans 

Mikro dozlama için özel aygıt yazılımı 

Gaz üreten kimyasallar için uygundur 

Step motor

Hassas dozajlama ve düşük gürültülü cihaz <35 db 

Doğrudan bağlantı 

Hortumlar

Özel uygulamalar için geniş yelpazede özel hortumlar 

Çok işlevli model

6 farklı konfigürasyon: Manuel, mA, PPM, 1:N, N:1, Batch 

İletkenlik modeli

NIKE CR pompası 2 farklı konfigürasyona sahip entegre bir iletkenlik ölçer ile donatılmıştır: 1) Manuel mod 
(sabit dozajlama); 2) İletkenlik ölçümü (%1 hassasiyetle 100 ÷ 15000 μS aralığı). İletkenlik probu k1 (C1) 

Kurulum kiti

Emiş filtresi, basma valfi, hortumlar ve duvara montaj aparatı
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ENDÜSTRİYEL
DOZAJ 
POPMPALARI
Elektromekanik
Dozaj Pompaları
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TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

Genel Özellikler

Bu pompalar, yağ dolu alüminyum bir muhafaza içine 
yerleştirilmiş, yay geri dönüş stroklu pistonlu dozaj 
pompalarıdır 

Pompa manuel olarak ayarlanabilir, ancak 4÷20 mA 
sinyalli bir elektrikli servo kontrol veya bir invertör 
sayesinde uzaktan bir sinyal ile çalıştırmak mümkündür

Diyaframlı Versiyon

Pistonlu Versiyon

SS316 veya PVC pompa kafası

SS316 veya seramik piston

SS316, PP, PVDF veya PVC pompa kafası

PTFE diyafram
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TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

TP 15 PİSTONLU VERSİYON

15 mm piston uzunluğu

1,5÷304 l/s maksimum akış hızı  

20 bar maksimum basınç 

58-116 strok/dak. sabit frekans 

6÷24 mm. piston çapı 

0,18/0,25 kW standart IP55 motorlar

Genel Özellikler
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Model Piston Çapı Stroke/dk Debi
Basınç

Bağlantı
Ağırlık

SS316 PVC SS316 PVC

TRİFAZE 0,18 kW - MONOFAZE 0,25 kW

TP 15 006A 6 mm 58 1,5 l/s 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 006C 6 mm 116 3,0 l/s 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 011A 11 mm 58 5,0 l/s 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 011C 11 mm 116 10,0 l/s 20 bar 10 bar 1/4 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 017A 17 mm 58 11,0 l/s 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 017C 17 mm 116 22,0 l/s 25 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 025A 25 mm 58 25,0 l/s 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TP 15 025C 25 mm 116 50,0 l/s 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 9,8 kg 8,4 kg

TRİFAZE 0,25 kW - MONOFAZE 0,37 kW

TP 15 030A 30 mm 58 35,0 l/s 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 11,2 kg 9,8 kg

TP 15 030C 30 mm 116 70,0 l/s 20 bar 10 bar 3/8 g.f. 11,2 kg 9,8 kg

TP 15 038A 38 mm 58 55,0 l/s 17 bar 10 bar 3/8 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 038C 38 mm 116 110,0 l/s 17 bar 10 bar 3/8 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 048A 48 mm 58 85,0 l/s 10 bar 10 bar 1/2 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 048C 48 mm 116 170,0 l/s 10 bar 10 bar 1/2 g.f. 12,8 kg 10 kg

TP 15 054A 54 mm 58 110,0 l/s 8 bar 8 bar 1/2 g.f. 14,6 kg 10,3 kg

TP 15 054C 54 mm 116 220,0 l/s 8 bar 8 bar 1/2 g.f. 14,6 kg 10,3 kg

TP 15 064A 64 mm 58 152,0 l/s 6 bar 4 bar 3/4 g.f. 15,7 kg 10,5 kg

TP 15 064C 64 mm 116 304,0 l/s 6 bar 4 bar 3/4 g.f. 15,7 kg 10,5 kg

Piston
Çapı

SS316 PVC

A B C T A B C T

6 mm 120 210 1/4 g.f. 68 157 216 1/4 g.f. 80

11 mm 120 210 1/4 g.f. 68 157 216 1/4 g.f. 80

17 mm 120 210 3/8 g.f. 68 147 216 3/8 g.f. 80

25 mm 120 215 3/8 g.f. 68 147 225 3/8 g.f. 80

30 mm 120 215 3/8 g.f. 68 147 225 3/8 g.f. 80

38 mm 160 227 3/8 g.f. 88 168 235 3/8 g.f. 100

48 mm 160 227 1/2 g.f. 88 196 240 1/2 g.f. 100

54 mm 173 229 1/2 g.f. 108 216 240 1/2 g.f. 120

64 mm 238 238 3/4 g.f. 108 222 250 3/4 g.f. 120

TP 15 Pistonlu Versiyon

Yüksek Basınç İçin Özel PVC Pompa Kafası

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç

20 bar

Piston Çapı

11-17-25-30-38 mm
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TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

TP 25 PİSTONLU VERSİYON

25 mm piston uzunluğu

40÷1000 l/saat maksimum akış hızı 

20 bar maksimum basınç 

58-116 strok/dak. sabit frekans 

25÷89 mm piston çapı 

0.25/0.37/0.55/0.75 kW standart IP55 motorlar

Genel Özellikler
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Model Piston Çapı Stroke/dk Debi
Basınç

Bağlantı
Ağırlık

SS316 PVC SS316 PVC

TRİFAZE 0,25 kW - MONOFAZE 0,37 kW

TP 25 0025A 25 mm 58 40,0 l/s 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TP 25 0025C 25 mm 116 80,0 l/s 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TP 25 0030A 30 mm 58 55,0 l/s 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TP 25 0030C 30 mm 116 112,0 l/s 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 15,5 kg 14,1 kg

TRİFAZE 0,37 kW - MONOFAZE 0,55 kW

TP 25 038A 38 mm 58 90,0 l/s 20 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TP 25 038C 38 mm 116 180,0 l/s 20 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TRİFAZE 0,55 kW - MONOFAZE 0,75 kW

TP 25 048A 48 mm 58 140,0 l/s 20 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TP 25 048C 48 mm 116 284,0 l/s 20 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 18,4 kg 15,6 kg

TP 25 054A 54 mm 58 180,0 l/s 15 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 20,2 kg 15,6 kg

TP 25 054C 54 mm 116 365,0 l/s 15 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 20,2 kg 15,6 kg

TRİFAZE 0,75 kW - MONOFAZE 1,1 kW

TP 25 064A 64 mm 58 250,0 l/s 10 bar 10 bar 3/4’’ g.f. 21,3 kg 16,1 kg

TP 25 064C 64 mm 116 505,0 l/s 10 bar 10 bar 3/4’’ g.f. 21,3 kg 16,1 kg

TP 25 076A 76 mm 58 365,0 l/s 7 bar 7 bar 1’’ g.f. 28,2 kg 18,2 kg

TP 25 076C 76 mm 116 730,0 l/s 7 bar 7 bar 1’’ g.f. 28,2 kg 18,2 kg

TP 25 089A 89 mm 58 495,0 l/s 5 bar 5 bar 1’’ g.f. 30,4 kg 18,6 kg

TP 25 089C 89 mm 116 1000,0 l/s 5 bar 5 bar 1’’ g.f. 30,4 kg 18,6 kg

Piston
Çapı

SS316 PVC

A B C T A B C T

25 mm 120 210 3/8’’ g.f. 68 157 258 3/8’’ g.f. 80

30 mm 120 210 3/8’’ g.f. 68 157 258 3/8’’ g.f. 80

38 mm 120 210 1/2’’ g.f. 88 168 268 3/8’’ g.f. 100

48 mm 120 215 1/2’’ g.f. 88 196 268 1/2’’ g.f. 100

54 mm 120 215 1/2’’ g.f. 108 216 268 1/2’’ g.f. 120

64 mm 160 227 3/4’’ g.f. 108 222 273 3/4’’ g.f. 120

76 mm 160 227 1’’ g.f. 138 244 288 1’’ g.f. 148

89 mm 173 229 1’’ g.f. 150 256 288 1’’ g.f. 160

TP 25 Pistonlu Versiyon

Yüksek Basınç İçin Özel PVC Pompa Kafası

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç

20 bar

Piston Çapı

38 - 48 mm

Ebatları
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TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

TM 2-4-6 DİYAFRAMLI VERSİYON

2-4-6 mm stroke uzunluğu

5,5÷460 l/saat maksimum akış hızı 

100 bar maksimum basınç 

58-116 strok/dak. sabit frekans 

65÷165 mm diyafram çapı 

0.18/0.25/0.37 kW standart IP55 motorlar

Genel Özellikler
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Model Diyafram Çapı
Stroke 

Uzunluğu
Stroke/dk Debi Basınç Bağlantı

Ağırlık

SS316 PVC/PP/PVDF

TRİFAZE 0,18 kW - MONOFAZE  0,25 kW

TM 02 064A 64 mm 2 mm 58 5,5 l/s 10 bar 1/4’’ g.f. 10,2 kg 8,5 kg

TM 02 064B 64 mm 2 mm 78 8,0 l/s 10 bar 1/4’’ g.f. 10,2 kg 8,5 kg

TM 02 064C 64 mm 2 mm 116 11,0 l/s 10 bar 1/4’’ g.f. 10,2 kg 8,5 kg

TM 02 094A 94 mm 2 mm 58 20,0 l/s 10 bar 3/8’’ g.f. 10,7 kg 8,4 kg

TM 02 094B 94 mm 2 mm 78 26,0 l/s 10 bar 3/8’’ g.f. 10,7 kg 8,4 kg

TM 02 094C 94 mm 2 mm 116 40,0 l/s 10 bar 3/8’’ g.f. 10,7 kg 8,4 kg

TM 04 108A 108 mm 4 mm 58 60,0 l/s 10 bar 3/8’’ g.f. 13,3 kg 10,1 kg

TM 04 108B 108 mm 4 mm 78 80,0 l/s 10 bar 3/8’’ g.f. 13,3 kg 10,1 kg

TM 04 108C 108 mm 4 mm 116 120,0 l/s 10 bar 3/8’’ g.f. 13,3 kg 10,1 kg

TRİFAZE  0,37 kW - MONOFAZE  0,55 kW

TM 06 138A 138 mm 6 mm 58 155,0 l/s 7 bar 3/4’’ g.f. 18,4 kg 12,3 kg

TM 06 138B 138 mm 6 mm 78 220,0 l/s 7 bar 3/4’’ g.f. 18,4 kg 12,3 kg

TM 06 138C 138 mm 6 mm 116 310,0 l/s 7 bar 1’’ g.f. 18,4 kg 12,3 kg

TM 06 165A 165 mm 6 mm 58 230,0 l/s 5 bar 1’’ g.f. 22,0 kg 13,2 kg

TM 06 165B 165 mm 6 mm 78 330,0 l/s 5 bar 1’’ g.f. 22,0 kg 13,2 kg

TM 06 165C 165 mm 6 mm 116 500,0 l/s 3 bar 1’’ g.f. 22,0 kg 13,2 kg

TM 2-4-6 Diyaframlı Versiyon

Diyafram
Çapı

SS316 PVC/PP/PVDF

A B C T A B C T

65 mm 208 149 1/4’’ g.f. 98 150 144 1/4’’ g.f. 98

94 mm 236 144 3/8’’ g.f. 117 172 146 3/8’’ g.f. 120

108 mm 248 144 3/8’’ g.f. 131 212 146 3/8’’ g.f. 140

138 mm 347 158 3/4’’ g.f. - 1’’ g.f. 160 258 157 3/8’’ g.f. - 1’’ g.f. 170

165 mm 377 160 1’’ g.f. 193 296 157 1’’ g.f. 190

Yüksek Basınç İçin Özel PVC Pompa Kafası

Basınç

16 bar

Piston Çapı

64 - 94 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebatları
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TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

TM 07 MEKANİK DİYAFRAMLI VERSİYON

Yay geri dönüş mekanizması ve PP kasa  

10÷120 l/s maksimum akış hızları 

5 bar maksimum basınç 

26-43-86-130-144 Strok/dk 

70 mm Diyafram çapı 

0,6 kW - 50/60 Hz standart motorlar - IP55

Genel Özellikler

Model Diyafram Çapı
Stroke 

Uzunluğu
Stroke/dk Debi Basınç Bağlantı

Ağırlık

SS316 PVC/PP/PVDF

TRİFAZE 0,06 kW - MONOFAZE  0,06 kW

TM 07 A 70 mm 4,2 mm 86 40 l/s 5 bar 8x12 - 1/2 g.f. (SS) 4 kg 3 kg only PVDF

TM 07 B 70 mm 5 mm 130 60 l/s 5 bar 8x12 - 1/2 g.f. (SS) 4 kg 3 kg only PVDF

TM 07 C 70 mm 6,8 mm 144 90 l/s 5 bar 8x12 - 1/2 g.f. (SS) 4 kg 3 kg only PVDF

TM 07 D 70 mm 6,8 mm 144 120 l/s 3 bar 8x12 - 1/2 g.f. (SS) 4 kg 3 kg only PVDF

 TM 07 Mekanik Diyaframlı Versiyon

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Monafaze / Trifaze Motor

A [mm] B [mm] C [BSP / mm] T [mm] D [mm] E [mm] F [mm]

242 93,5
SS 316 1/2’’ g/f

372 372 256 125
PVDF 8x12 (std)

Maksimum 1 Basınçta Monofaze Versiyonu

Kurulum Örneği

İnvertör ile donatılmış ve bir elektromanyetik akış hızı ölçere bağlı 
pompa (4-20 mA) - İnvertör ile donatılmış ve bir ölçüm cihazına 
bağlı pompa (4-20 mA)

Ebatları



134 Endüstriyel Dozaj Pompaları

TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

TM/TP 12 VDC

12VDC pistonlu diyaframlı dozaj pompaları 

Pompalarımızın güç ihtiyacını karşılamak için, normal gücü kullanmanın mümkün olmadığı ve yalnızca pillerin veya 
güneş panellerinin sorunu çözebileceği durumlarda, pompa yelpazemiz 12VDC motorla donatılmış bir dizi modelle 
entegre edilmiştir

Genel Özellikler
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TP 15 12VDC Pistonlu Versiyon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Piston Çapı
Stroke/dk Debi Basınç Bağlantı

SS316 PVC SS316 PVC SS316 PVC SS316 PVC

12 VDC (KW) 0,40 kW (IP55)

TP 15 025A 25 mm 84 85 34 l/s 36 l/s 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 025C 25 mm 140 145 60 l/s 62 l/s 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 030A 30 mm 72 72 40 l/s 40 l/s 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 030C 30 mm 140 140 78 l/s 78 l/s 20 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 038A 38 mm 68 68 60 l/s 60 l/s 17 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 038C 38 mm 128 130 114 l/s 118 l/s 17 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TP 15 048A 48 mm 72 72 100 l/s 100 l/s 10 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TP 15 048C 48 mm 140 140 190 l/s 190 l/s 10 bar 10 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TP 15 054A 54 mm 72 72 140 l/s 140 l/s 8 bar 8 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TP 15 054C 54 mm 140 140 270 l/s 270 l/s 8 bar 8 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TP 15 064A 64 mm 76 74 180 l/s 185 l/s 6 bar 4 bar 3/4’’ g.f. 3/4’’ g.f.

TP 15 064C 64 mm 140 142 350 l/s 360 l/s 6 bar 4 bar 3/4’’ g.f. 3/4’’ g.f.

TP 2 - 4 - 6 12VDC Diyaframlı Versiyon

Model Piston Çapı
Stroke/dk Debi Basınç Bağlantı

SS316 PVC SS316 PVC SS316 PVC SS316 PVC

12 VDC (KW) 0,40 kW (IP55)

TM 02 094A 94 mm 72 72 23 l/s 24 l/s 16 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 02 094B 94 mm 90 90 30 l/s 31 l/s 16 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 02 094C 94 mm 144 145 45 l/s 46 l/s 16 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 04 108A 108 mm 72 72 65 l/s 65 l/s 10 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 04 108B 108 mm 92 92 90 l/s 90 l/s 10 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 06 108C 108 mm 140 140 120 l/s 120 l/s 10 bar 10 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 06 138A 138 mm 72 72 200 l/s 200 l/s 7 bar 7 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 06 138B 138 mm 92 92 250 l/s 250 l/s 7 bar 7 bar 3/8’’ g.f. 3/8’’ g.f.

TM 06 138C 138 mm 140 140 390 l/s 390 l/s 7 bar 7 bar 1’’ g.f. 1’’ g.f.

TM 06 165A 165 mm 70 70 300 l/s 300 l/s 5 bar 5 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TM 06 165B 165 mm 95 95 380 l/s 380 l/s 5 bar 5 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.

TM 06 165C 165 mm 135 136 620 l/s 620 l/s 3 bar 3 bar 1/2’’ g.f. 1/2’’ g.f.
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TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

TMP1

TMP1 dozaj pompaları, maksimum 12 Bar basınçta ve 
maksimum 530 l/saat akış hızında kullanıldığında son derece 
güvenilir ve etkilidir 

Bu kompakt, hafif, sağlam ve basit dozaj pompaları düşük deşarj 
basınçları, dayanıklılık ve maliyet etkinliği için tasarlanmıştır 
ve esas olarak su arıtma ve gıda endüstrisinde (temiz alanlar) 
kullanılır. Zaman içinde işletme maliyetlerini azaltmak için 
tasarlanan mekanik olarak çalıştırılan PTFE diyafram, çoğu 
pompa modelinde tipik olan stresi ortadan kaldırarak diyafram 
ömrünü uzatır. 

TMP1 modelleri çok amaçlı pompalardır ve bilinen tüm kimyasallar için uygundur. Sürekli çalışmaya uygun olup 
pompaya zarar vermeden kuru çalışabilirler. 

TMP1 pompaları, titreşimi ve şoku azaltan değişken bir eksantrik sistem ile donatılmıştır. 

Zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış dayanıklı, metalik gövdeleri sayesinde, orta basınçta kimyasalların 
dozajlanması gibi su arıtma dışındaki çok sayıda endüstriyel kullanım için uygundur. 

TMP1 pompaları kullanılırken akış hızı %0 ila %100 arasında ayarlanabilir veya durdurulabilir, pompalanan sıvının 
maksimum sıcaklığı 40 °C’ye kadar çıkabilir ve geniş bir akış ve basınç koşulları aralığında olağanüstü bir performansı 
garanti eder.

Genel Özellikler

Performans Eğrisi P [bar] – Q (l/s)

TEKNİK ÖZELLİKLER

530 l/saate kadar Akış Hızı 

12 bar’a kadar basınç 

Mekanik olarak çalıştırılan PTFE diyafram 

0’dan %100’e kadar akış hızı ayarı 

Vuruş Hızı: 58 / 78 / 116 / 156 vuruş/dakika 

Strok Uzunluğu: 2 / 4 / 6.4 / 7.4 mm 

Diyafram Çapı: 65 / 96 / 124 / 140 mm 

Motor: 0,25 / 0,37 kW 

Pompalanan sıvının maksimum sıcaklığı: 40 °C 

Maksimum ortam sıcaklığı: 55 °C 

Kilitleme sistemi ile strok ayarı 

Koruma Sınıfı: IP55 

Pompa kafası malzemesi: SS 316L veya PVDF
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1. Sıvı ile temas eden malzemeler SS316L ve PVDF dir.

2. STD motora ek olarak VSD motor ve ya Exproof motor seçeneği de mevcuttur.

3. 20 C derece ve 50 Hz de su ile test edilmiştir. Debi değeri 50 Hz için geçerli olup 1.2 ile çarparak 60 Hz deki debi değerini öğrenebilirsiniz.   

TMP1

 Sıvı ile temas eden malzemeler

TMP1 Kurulum Çizimi

Malzeme
21 41 24 44

Pompa kafası SS 316L PVDF SS 316L PVDF

Diyafram PTFE PTFE PTFE PTFE

Conta FPM FPM EPDM EPDM

Top SS 316L Seramik SS 316L Seramik

Top yatağı SS 316L PTFE SS 316L PTFE

Pompa Kafası
Malzemesi

Diyafram Çapı 65mm Diyafram Çapı  96mm Diyafram Çapı  96mm Diyafram Çapı  96mm

Bağlantı A B C Bağlantı A B C Bağlantı A B C Bağlantı A B C

PVDF 8x12 HOSE 166 104 303 BSPf 3/8” 222 108 301 BSPf 3/4” 293 118 322 BSPf 1” 293 118 322

SS316L BSPf 1/4” 175 108 294 BSPf 3/8” 167 107 293 BSPf 3/4” 210 113 306 BSPf 1” 210 113 306

Model Çap
Stroke

Uzunluğu
Stroke
Sıklığı

Debi
Maks.
Basınç

Bağlantı Motor
Brüt 

Ağırlık(KG)
Kutu Ebatları
L W H (mm)

SS316L PVDF kW/POLE SS316L/PVDF SS316L/PVDF

TMP1A065C**A40000 65 mm 2 116 9 l/s 12 bar BSPf 1/4” 8x12 PE hose 0,25/4 16 450x300x550

TMP1C096B**A40000 96 mm 4 78 53 l/s 10 bar BSPf 3/8” DN 10 0,25/4 16 450x300x550

TMP1D124B**B40000 124 mm 6,4 78 170 l/s 7 bar BSPf 3/4” DN 20 0,37/4 20 450x300x550

TMP1D124B**B20000 124 mm 6,4 156 340 l/s 5 bar BSPf 3/4” DN 20 0,37/2 20 450x300x550

TMP1E140B**B20000 140 mm 7,4 156 530 l/s 5 bar BSPf 1” DN 25 0,37/2 20 450x300x550
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TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj Pompaları

TMP2

TMP2 dozaj pompaları, maksimum 10 Bar basınçta ve 
maksimum 2.300 l/saat akış hızında kullanıma uygun olup son 
derece güvenilir ve etkilidir 

Düşük deşarj basınçları, dayanıklılık ve maliyet etkinliği için 
tasarlanmış kompakt, hafif, sağlam ve basit bir dizi dozaj 
pompası, özellikle su arıtma ve gıda endüstrisinde (temiz 
alanlar) kullanılır. Zaman içinde işletme maliyetlerini azaltmak 
için tasarlanan mekanik olarak çalıştırılan PTFE diyafram, çoğu 
pompa modelinde tipik olan gerilimi ortadan kaldırarak diyafram 
ömrünü uzatır. 

TMP2 modelleri çok amaçlı pompalardır ve bilinen tüm kimyasallar için uygundur. Sürekli ve kuru çalışmaya 
uygunlardır.

TMP2 pompaları, titreşimi ve darbeyi azaltan değişken bir eksantrik sistem ile donatılmıştır. 

TMP2 dozaj pompaları, zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış dayanıklı, metalik gövdeden oluşur ve orta 
basınçta kimyasalların dozajı gibi su arıtma dışında çok sayıda endüstriyel kullanım için uygundur. 

TMP2 pompaları kullanılırken akış hızı %0 ila %100 arasında ayarlanabilir veya durdurulabilir, pompalanan sıvının 
maksimum sıcaklığı 40 °C’ye kadar çıkabilir ve geniş bir akış ve basınç koşulları aralığında olağanüstü bir performansı 
garanti eder.

Genel Özellikler

Performans Eğrisi P (bar) – Q (l/s)

TEKNİK ÖZELLİKLER

2.300 l/saate kadar Akış Hızı 

10 bar’a kadar basınç 

Mekanik olarak çalıştırılan PTFE diyafram 

0’dan %100’e kadar akış hızı ayarı 

Strok Hızı: 43 / 86 / 131 / 175 vuruş/dakika

Strok Uzunluğu: 7 / 8 / 9 / 15 mm 

Diyafram Çapı: 124 / 140 / 157 / 179 mm 

Motor: 0,55 / 0,75 / 1,1 kW 

Pompalanan sıvının maksimum sıcaklığı: 40 °C 

Maksimum ortam sıcaklığı: 55 °C 

Kilitleme sistemi ile strok ayarı 

Koruma Sınıfı: IP55 

Pompa kafası malzemesi:  SS 316L veya PVDF
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1. Sıvı ile temas eden malzemeler SS316L(21/24) ve PVDF(41/44) dir.

2. STD motora ek olarak VSD motor ve ya Exproof motor seçeneği de mevcuttur.

3. 20 C derece ve 50 Hz de su ile test edilmiştir. Debi değeri 50 Hz için geçerli olup 1.2 ile çarparak 60 Hz deki debi değerini öğrenebilirsiniz.

TMP2

 Sıvı ile temas eden malzemeler

TMP2 Kurulum Çizimi

Model Çap
Stroke

Uzunluğu
Stroke
Sıklığı

Debi
Maks.
Basınç

Bağlantı Motor
Brüt 

Ağırlık(KG)
Kutu Ebatları
L W H (mm)

SS316L PVDF kW/POLE SS316L/PVDF SS316L/PVDF

TMP2F124D**C40000 124 mm 7 43 80 l/s 10 bar BSPf 3/4" BSPf 3/4" 0,55/4 56 700x500x750

TMP2F124F**C40000 124 mm 7 131 250 l/s 10 bar BSPf 3/4" BSPf 3/4" 0,55/4 56 700x500x750

TMP2G124G**C40000 124 mm 8 175 450 l/s 10 bar BSPf 3/4” BSPf 3/4” 0,55/4 56 700x500x750

TMP2G140G**C40000 140 mm 8 175 600 l/s 7 bar BSPf 1” BSPf 1” 0,55/4 60 700x500x750

TMP2H157G**C40000 157 mm 9 175 1000 l/s 4 bar BSPf 1” BSPf 1” 0,55/4 60 700x500x750

TMP2I179F**D40000 179 mm 15 131 1600 l/s 4 bar BSPf 1 1/2" BSPf 1 1/2" 0,75/4 68 700x500x750

TMP2I179G**E40000 179 mm 15 175 2300 l/s 4 bar BSPf 1 1/2" BSPf 1 1/2" 1,1/4 68 700x500x750

Malzeme
21 41 24 44

Pompa kafası SS 316L PVDF SS 316L PVDF

Diyafram PTFE PTFE PTFE PTFE

Conta FPM FPM EPDM EPDM

Top SS 316L Seramik SS 316L Seramik

Top Yuvası SS 316L PTFE SS 316L PTFE

Pompa Kafası
Malzemesi

Diyafram Çapı 124mm Diyafram Çapı 140mm Diyafram Çapı  157mm Diyafram Çapı 169mm

Bağlantı A B C Bağlantı A B C Bağlantı A B C Bağlantı A B C

PVDF BSPf 3/4” 293 123 372 BSPf 1” 316 129 377 BSPf 1” 334 130 379 BSPf 1 1/2” 424 148 395

SS316L BSPf 3/4” 216 108 357 BSPf 1” 251 130 378 BSPf 1” 295 132 381 BSPf 1 1/2” 382 160 407
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TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

Enstrümanlar

Emniyet Valfi (SS316/PTFE)

Geri Basınç Valfi (SS316/PTFE)

Ayarlanabilir Emniyet Valfi (SS316/PTFE)

Model Debi
Basınç

Bağlantı
Min. Maks.

VS.1 S

250 l/s 0 bar 19 bar 1/2’’ g.f.

250 l/s 20 bar 45 bar 1/2’’ g.f.

250 l/s 46 bar 150 bar 1/2’’ g.f.

VS.2 S

650 l/s 0 bar 13 bar 3/4’’ g.f.

650 l/s 14 bar 30 bar 3/4’’ g.f.

650 l/s 31 bar 100 bar 3/4’’ g.f.

Model Debi
Basınç

Bağlantı
Min.

VZX.S 02

50 l/s 2 bar 1/4’’ g.f.

100 l/s 2 bar 1/4’’ g.f.

200 l/s 2 bar 3/4’’ g.f.

420 l/s 2 bar 1/2’’ g.f.

800 l/s 2 bar 3/4’’ g.f.

1650 l/s 2 bar 1’’ g.f.

Model Debi
Basınç

Bağlantı
Min. Maks.

VS.R S (SS/PVC)

300 l/s 0 bar 5 bar 3/8’’ g.f.

800 l/s 0 bar 5 bar 3/4’’ g.f.

1500 l/s 0 bar 5 bar 1’’ g.f.

Ayarlanabilir Geri Basınç Valfi (SS316/PTFE)

Kapasite Debi
Malzeme

Bağlantı
Gövde Diyafram

VS.MS (SS/PVC)

300 l/s 0 bar 5 bar 3/8’’ g.f.

800 l/s 0 bar 5 bar 3/4’’ g.f.

1500 l/s 0 bar 5 bar 1’’ g.f.
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TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

Enstrümanlar

PS PVC Pulsasyon Damperleri

PS AI Pulsasyon Damperleri

PS AI 02 Pulsasyon Damperleri

AC FP Emiş Valfleri AC VI Basma Valfleri

PS AI Pulsasyon Damperleri

Kapasite Basınç
Malzeme

Bağlantı
Gövde Diyafram

0,04 lt 10 bar PVC FPM 3/8’’ g.f.

0,1 lt 10 bar PVC FPM 3/8’’ g.f.

0,35 lt 10 bar PVC FPM 1/2’’ g.f.

0,8 lt 10 bar PVC FPM 1/2’’ g.f.

1,5 lt 10 bar PVC FPM 3/4’’ g.f.

2,3 lt 10 bar PVC FPM 3/4’’ g.f.

Kapasite Basınç
Malzeme

Bağlantı
Gövde Diyafram

0,01 lt 230 bar SS NBR 3/8’’ g.f.

0,35 lt 230 bar SS NBR 1/2’’ g.f.

0,5 lt 230 bar SS NBR 1/2’’ g.f.

0,8 lt 230 bar SS NBR 1/2’’ g.f.

1,5 lt 230 bar SS NBR 3/4’’ g.f.

2,3 lt 230 bar SS NBR 3/4’’ g.f.

Kapasite Basınç
Malzeme

Bağlantı
Gövde Diyafram

0,5 lt 150 bar SS NBR 3/8’’ g.f.

0,7 lt 150 bar SS NBR 1/2’’ g.f.

1 lt 150 bar SS NBR 3/4’’ g.f.

Bağlantı Debi Malzeme Conta

8/12’’ g.f. 0 ÷ 60,0 l/s PVDF-C* EPDM

8/12’’ g.f. 0 ÷ 60,0 l/s PVDF EPDM

Bağlantı Debi Malzeme Conta

8/12’’ g.f. 0 ÷ 60,0 l/s PVDF-C* EPDM

8/12’’ g.f. 0 ÷ 60,0 l/s PVDF EPDM
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TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

Enstrümanlar

AC FP Emiş Valfleri 

AC VI Basma Valfleri

TF

AC VIE Çekilebilir Giriş Vanası  / AC VIE Çıkarılabilir Basma Vanası

Bağlantı
Debi

Malzeme
Min. Maks.

3/8’’ g.f. 0 ÷ 180,0 l/s 0 ÷ 112,0 l/s

SS/PVC

1/2’’ g.f. 140,0 ÷ 365,0 l/s 90,0 ÷ 365,0 l/s

3/4’’ g.f. 250,0 ÷ 505,0 l/s -

1’’ g.f. 365 ÷ 1000,0 l/s 250,0 ÷ 505,0 l/s

Bağlantı
Debi

Malzeme
Min. Maks.

3/8’’ g.f. 0 ÷ 180,0 l/s 0 ÷ 112,0 l/s

SS/PVC

1/2’’ g.f. 140,0 ÷ 365,0 l/s 90,0 ÷ 365,0 l/s

3/4’’ g.f. 250,0 ÷ 505,0 l/s -

1’’ g.f. 365 ÷ 1000,0 l/s 250,0 ÷ 505,0 l/s

Bağlantı Gövde Contalar

1/2’’ g.m. in/out PVC FPM

- - EPDM

FY (SS/PVC)

Emiş filtresi

3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” Bağlantı

Esnek boru bağlantıları 

3/8”-1/4”-1/2”-1” g.f. / 8x12 Bağlantı
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum stroke 25 mm

Maksimum kuvvet 1300 N

Maksimum hız 1 mm/Sec

Hassasiyet 0,6 mm

Kablo bağlantısı 2x3/4” NPT UNI6125

Opsiyonlar 1/2” UNI6125 - 1/2” & 3/4” UNI EN ISO 9864 - M 16X1,5 - M 20X1,5

Koruma sınıfı IP65

Ağırlık 6 kg

Anma gücü 25 mm

Birincil/İkincil Besleme 110 ÷230 Vac, ±10%, 50/60Hz monofaze

Yardımcı besleme 24 VDC (opsiyonel)

Analog giriş sinyali Standart 4 ÷20 mA ±1% / Ayarlanabilir 20 ÷20 mA ±1% / 0 ÷10V ±1% / 1 ÷50 Hz ±1%

Dijital giriş sinyali 0÷5V - 0,004 ÷ 50 Hz

Ölü bölge 2% Değiştirilebilir

Dijital sinyal 0÷5 VDC Kuru kontak (Uzaktan Kontrollü)

Aktüatör sinyali 100÷230 VAC, ±10%

Analog çıkış sinyali 4÷20 VAC, ±10% F.S. su 500 Ohm (Sabit)

Açık kollektör çıkışı 24 VDC - 50 mA max

TAURUS SERİSİ
Elektromekanik Dozaj pompaları

Enstrümanlar

Elektrik Aktüatör

Elektromekanik bir manuel pompayı harici bir sinyale dayalı olarak oransal bir dozaj pompası-

na dönüştürür, stroke uzunluğunu ve dolayısıyla akış hızını ayarlar.



144 Endüstriyel Dozaj Pompaları

ATLANTA SERİSİ
Dijital Kontrollü Dozaj Pompası

Genel Özellikler

Etkin bir bakım planlaması ve hızlı bir teknik 
müdahalenin yönetilmesine yardımcı olan alarmlar 
da dahil olmak üzere, Modbus aracılığıyla bağlı 
herhangi bir cihaz veya PC’de doğrudan mevcut 
olan kronolojik ve gerçek zamanlı veriler sunar.

1000 Lt ‘ye kadar geniş akış hızı aralığı ve 10 bara 
kadar basınç ile çalışabilir.

Dijital ayarlama ile yüksek hassasiyetli dozajlama 
imkanı sunar.

Çalışma modu: Zaman ayarlı, toplu, manuel ,analog 
veya dijital sinyallere bağlı oransal dozajlama 
kabiliyeti sunar.

Dijital arayüzü değiştirme imkanına sahiptir. 

Enerji tasarruflu trifaze motorlar ile birlikte geniş 
malzeme yelpazesine sahiptir.

TM02-04-06 Diyaframlı Pompa TP 15 Pistonlu Pompa TP 25 Pistonlu Pompa

Maksimum debi 500 l/s Maksimum debi 304 l/s Maksimum debi 1000 l/s

Maksimum basınç 16 bar Maksimum basınç 10 bar Maksimum basınç 20 bar

Stroke sayısı 1-116 Stroke sayısı 1-116 Stroke sayısı 1-116

Stroke uzunluğu 2-4-6 mm Stroke uzunluğu 15 mm Stroke uzunluğu 25 mm

Maksimum diyafram çapı 165 mm Maksimum diyafram çapı 64 mm Maksimum diyafram çapı 89 mm

IP55 IP55 IP55

Hidrolik Özellikleri

Yenilikçi Ekran 

Çoklu dil seçeneği ve çeşitli işletim 
işlevleriyle ilişkili renkli arka zemin

Pompa Kafası Malzemesi

SS-PVDF-PP malzeme seçenekleri

Esnek pozisyon alma

Kontrolör ve motor 3 farklı pozisyonda 
sabitlenebilir.

El ile ayarlanabilir stroke uzunluğu

Atlanda kontrol ünitesinin dijital 
dozajlaması ile birleştirildiğinde en 
iyi doğruluğu sağlar
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DOZAJ ÜNİTELERİ

DP 200 DPM 200

TAURUS (TAP/TAM) pompa

200, 300, 500, 1000 l. tank

PVC destek

Komple aksesuar kiti

TAURUS (TAP/TAM) pompa

200, 300, 500, 1000 l. tank

PVC destek

Mikser MIX.T 1

Emme grubu AC.LA

Komple aksesuar kiti

Genel Özellikler Genel Özellikler
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ENDÜSTRİYEL
DOZAJ 
POMPALARI
Kontrol Ekipmanları
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NEXUS SERİSİ
Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları

NX2000 SERİSİ ARALIĞI

pH - 0 ÷14.00 (Doğruluk - Doğruluk %1)

Rx - ± 1000 mV (Doğruluk - Doğruluk %1)

CD - 10 ÷20.000 μS (Doğruluk - Hassasiyet %1)

Düşük iletkenlik - Düşük iletkenlik 0÷200 μS

Yüksek iletkenlik - Yüksek iletkenlik 0÷50.000 μS

K10 Probu - 10÷2.000 μS (Doğruluk %1)

K5 Probu - 20 ila 4.000 μS (Doğruluk %1)

K1 Probu - 100÷ 20.000 μS (Doğruluk - Doğruluk %1)

CL Potansiyostatik - 0÷ 2 / 0÷5 / 0÷10 / 0÷20 / 0÷200 ppm

AKIŞ - 0÷9,999,999 (Giriş sinyali - Giriş sinyali 0.5÷1,500 Hz)
Toplu iş fonksiyonu / Belirlenmiş bir hacmin hesaplanması

CL Amperometrik - 0 ÷5 ppm

NX2500 SERİSİ ARALIĞI

PR - 0÷ 14,00 / ±1500 mV

pH/CD - 0÷ 14,00 / 0÷20 mS

pH/CL - 0÷ 14,00 / 0÷200 ppm

pH/FLOW - 0÷ 14,00 / 0÷9.999.999 l/saat

CD/FLOW - 0÷ 20 mS / 0÷9.999.999 l/saat

Sıcaklık 0÷ 100 °C Con - PT100 ile (Hassasiyet %1)

Çıkış akımı 0/4÷20 20 ÷4/0 mA ( ±%2) Galvanik izolasyon

Besleme 100÷240 VAC 50/60 Hz

Ayar noktası 10A 250V kuru kontak rölesi aracılığıyla 2 bağımsız ayar noktası (dirençli yük)

GENEL ÖZELLİKLER

MODELLER

NX 2000 S

NX 2500 M

NX 2000 P

Su geçirmez versiyon 
144x144x190mm

Panel versiyon 
96x96x92mm

Çok parametreli su geçirmez versiyon 
300x290x143mm (IP66)

NX 2000 DIN NX 2000 Q

6 modüllü 
DIN ray versiyon

Panel versiyon 
48x96x100mm

es c
mode

ente r
ca l

NXNEXU S 2000

es c
mode

ente r
cal

NXNEXU S 2000

es c
mode

ente r
ca l

NXNEXU S 2000

es c
mode

ente r
ca l

NXN EXU S 2 000

enter
cal

esc
set

NXNEXUS 2500

enter
cal

esc
set

NXNEXUS 2500
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NEXUS 2000 SERİSİ
Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları

Uzaktan kumanda sistemi(HOLD) aracılığıyla ölçüm süspansiyonu için giriş gerilimi(15 ÷ 30 VDC) 

Seçilebilir ölçüm birimleri: Ayar menüsü aracılığıyla, tek bir cihaz kullanırken çok yönlü bir çalışma sağlamak için 
mevcut ölçüm birimini seçmek mümkündür 

Cihaz, tampon çözeltisini(pH ve Redox) tanır ve kalibrasyonu tamamlar, dozajlamayı durdurur(HOLD) ve elektrot 
verimliliğini % olarak gösterir. 

Çok dilli menü, menü koruma ve ayar için şifre, ölçüm problarının kalite kontrolü

Ekran

Yüksek performanslı mavi led dijital ekran, 16 haneli 2 satır ile kimyasal veriler ve sıcaklık
parametrelerinin aynı anda görüntülenmesini sağlar.

Genel Özellikler
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NEXUS 3000 SERİSİ
Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları

Tek parametre görselleştirme: Geniş ekran, bir seferde tek bir 
operasyonel parametrenin görüntülenmesini sağlar. Nexus 3000 
aşağıdaki parametrelerden birisini yönetebilir: pH, Rx, İletkenlik, 
Amperometrik klor ölçümü , potansiyostatik problar için mA girişi 
ve akış hızı. 

Aşağıdaki iki versiyon mevcuttur: 
Duvara montaj: 144 x 144 mm. (IP65 koruma derecesi) 
Panel montajı: 96 x 96 mm. (Ön bölüm için IP65 koruma derecesi 
ve arka bölüm için IP20) Üç farklı aşamaya dayalı olarak yıkama 
işlevini etkinleştirmek için Relay 2 çıkışını ayarlama imkanı: prob 
yıkama, ölçüm kararlılığı için gecikme süresi ve etkinleştirme 
aralığı. Prob yıkama işlemi otomatik modda da ayarlanabilir. 

Rehberli kalibrasyon: Bu prosedür tüm aşamaların izlenmesini sağlar ve optimum ölçüm doğrulaması için en iyi 
prob kalitesini garanti eder.

Açık-Kapalı / Zamanlı / Oransal Röle Aktivasyonu: Röle çıkışı üç farklı modda ayarlanabilir: proses sırasında 
kimyasal parametrelerin yönetiminde doğru bir ölçüm için açık-kapalı, zamanlı ve oransal aktivasyonu sağlar.

Analog ve Dijital Çıkışlar: Nexus 3000, ayar noktasını ve prob yıkamayı, sıcaklık ölçümünü, alarm kontrolünü, 4/20 
mA analog çıkışı ve frekans çıkışını kontrol eden 2 röle ile donatılmıştır. Cihazı ayarlarken, kurulumcu ekipman için en 
uygun konfigürasyonu seçebilir. 

Sıcaklık Kompanzasyonu:  Bir sıcaklık probu sayesinde ekranda mevcut değeri görselleştirmek ve ölçülen 
parametrenin öngörülen değerler dahilinde sıcaklık kompanzasyonunu yapmak mümkündür. 

Olaylar ve Alarmlar: Ekran, cihaz tarafından kaydedilen olayların kronolojisini görüntülemeyi sağlar. Alarm listesi 
istenildiği zaman sıfırlanabilir.

Genel Özellikler

BOYUTLAR
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NEXUS 5000 SERİSİ
Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları

Modbus RTU/Ascii protokolü ile donatılmış RS485 seri portuna 
sahiptir. 

128x128 piksel ekran, dijital çıkış durumunu, yıkama döngüsünü 
ve alarm menüsünü gösteren simgelere sahiptir.

Ölçüm ve sıcaklık için eş zamanlı yanıp sönen led uyarıcılar 
mevcuttur.

Cihaz kalibrasyonu ve konfigürasyonu için 5 adet kontrol tuşu 

Evrensel güç kaynağı 100 - 240 Vac 50/60 Hz 

Düşük voltajlı güç kaynağı 12 - 32 Vdc veya 24 Vac - CE 
uyumludur. 

Çıkış konfigürasyonu: tüm Röle, SSR ve mA çıkışları birincil ve 
ikincil ölçüm ile yapılandırılabilir.

Genel Özellikler

Montaj Seçenekleri

Kapak kasası 

ABS duvar montaj kutusu (144x144x122) - IP65 koruma derecesi 

ABS montaj paneli (96x96x24), sadece ön panel - IP65 koruma derecesi

pH 0 ÷14,00 pH ±0,01pH

ORP ± 2000 mV ±1 mV

İletkenlik 0,054÷200.000 μS ±2%

Debi 0,0000 • 9.999 Liters/Sec. ±0,5Hz

Giriş 0,0000÷99.999 ppm ±0,01ppm

Sıcaklık 50 • 50 • C (-58 • 02 -F 0,4 -F) ±0,2°C

Bulanıklık 0÷4000 NTU ±2%

Oksijen 0÷20 ppm ±2%

NEXUS 5000 Pt100/PT1000 Ölçüm Aralığı
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NEXUS 6500 SERİSİ
Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları

2 Analog Çıkış: Çıkış 1 ölçümler için programlanabilir; Çıkış 
2 ölçüm/sıcaklık/ PID regülasyonu için programlanabilir. Çıkış 
limitleri ölçüm aralığı dahilinde serbestçe programlanabilir 

4 Dijital Çıkışlar Açma/Kapama Ayar Noktası: Çalışma 
aralığının (histerezis/yön) ve başlatma/durdurma süresinin 
ayarlanması 000÷999 sn 

PID regülasyonu darbe frekansı veya PWM (2 ayar noktası) 

Cihaz anomalileri için programlabilir alarm, minimum, maksimum, 
ayar noktası göstergesi, kalıcılık süresi (canlı kontrol) 

Elektrodların Yıkanması: Aralığın (minimum 15 dk.) ve sürenin 
ayarlanması. Yıkama aşaması sırasında tüm dijital ve analog 
çıkışlar dondurulur.

Veri Depolama: Dahili 4MB flash bellek (yaklaşık 16.000 kayıt)

Dozajlama işlemini devre dışı bırakmak için DİJİTAL GİRİŞ 

Kurulum ve uzaktan gerçek zamanlı veri toplama için SERİ PORT RS485 

Manuel Kontroller: Klavye kullanarak tüm analog ve dijital çıkışları simüle etme imkanı - 3 telli PT 100 (veya PT 1000) 
sensör aracılığıyla SICAKLIK KOMPANZASYONU 

120x64 PIXEL ARKA AYDINLATMALI EKRAN 

Verilerin (sayısal + grafik) ve sıcaklığın, analog çıkış değerlerinin ve dijital çıkışların durumunu, veri depolamayı, 
yıkama döngüsünü ve alarmları gösteren grafik simgelerin çoklu görselleştirilmesi

Su geçirmez versiyon
144x144x120 mm

Su arıtma ve endüstri için 
geliştirilen Nexus 6500 Serisi 
aşağıdakilerin ölçülmesini 
sağlar: pH/redoks, iletkenlik, 
bulanıklık, klor ve oksijen

Genel Özellikler

Uygulamalar

NX 6500 W

Uygulamalar

Aralık

pH / Rx - 0 ÷ 14,00 / ± 1500 mV 

pH / CD - 0 ÷ 14,00 / 0 ÷ 20 / 0 ÷ 200 / 0 ÷ 2.000 / 0 ÷ 20.000 μS 

pH / CL - 0 ÷ 14,00 / 0 ÷ 2 / 0 ÷ 5 / 0 ÷ 10 / 0 ÷ 200 ppm 

pH / CL - 0 ÷ 20 / 0 ÷ 200 / 0 ÷ 2.000 / 0 ÷ 20.000 μS / 0 ÷ 2 / 0 ÷ 5 / 0 ÷ 10 / 0 ÷ 200 ppm

Askıda katı maddeler / CL - 0 ÷ 9999 gr/l / 0 ÷ 2 / 0 ÷ 5 / 0 ÷ 10 / 0 ÷ 200 ppm 

Besleme 100 ÷ 240 VAC 50/60 Hz

Teknik Özellikler
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pH/Rx, serbest klor ve sıcaklık ölçümü için kompakt kullanımı kolay kontrol cihazı. Kimyasal seviye probu için 2 giriş 

4 dijital çıkış

IP65 koruma 

3 dozaj pompası için güç kaynağı ile röle 

2 röle alarm modu için kuru kontak 

2 akım çıkışı(4÷20 mA) 

2 açık kollektör frekans kanalları

Modbus RTU standardına sahip seri port RS485 

Alphanümerik ekran 4 satır ve 20 karakter ile 

Injecta remote platformuna bir converter box aracılığıyla uzaktan bağlantı imkanı

Genel Özellikler

NEXUS 7000 SERİSİ
Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları

Aralık

pH - 0 ÷ 14,00

Rx - ± 1500 mV

CD - 1 ÷ 200 / 10 ÷ 2.000 / 100 ÷ 20.000 / 200 ÷ 50.000 μS

CL (Amperometrik-potansiyostatik / CL DIOXIDE (potansiyostatik prob)
0 ÷ 0,50 / 0 ÷ 1,00 / 0 ÷ 2,00 / 0 ÷ 5,00 / 0 ÷ 10,0 / 0 ÷ 20,0 / 0 ÷ 200,0 ppm

Sıcaklık  - 0 ÷ 100 °C with PT100

OX - 0 ÷ 20 ppm Çözünürlük 0,1 ppm

 Tek parametreli versiyon Klor

Çift parametreli versiyon PH-Klor

Besleme 100 ÷ 240 VAC 50/60 Hz

Teknik Özellikler
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Röle menüsünden analog dozaj pompasını çalıştırmak mümkündür. 

Bu örnekte pompa dozları sabit moddadır.

Kurulum Ayarları Menüsü

Değer  Varsayılan değer Aralık

Ayar Noktası 7,20 pH 0 ÷ 14 pH

Zamanlı Dozaj Asit Asit / Alkali

Gecikme Kapalı 0.10 ÷ 3 pH

 Gecikme Zamanı Kapalı 1 ÷ 900 Sec

Gecikme Başlangıcı Kapalı 1 ÷ 900 Sec

Gecikme bitişi Kapalı 1 ÷ 900 Sec

Röle Üzerinden Açma/Kapama Dozajı

Yazılım

Veri iletimi için yazılım: Bir seri port ve Modbus RTU sayesinde tüm HELIOS 05 modellerinin uzaktan çalıştırılmasını 
sağlar 

KLOR, pH, REDOX ve TEMP ile ilgili ölçüm verilerini gerçek zamanlı olarak kaydetmek mümkündür 

İletim ağı: 3 telli tek bir kablo aracılığıyla 99 HELIOS 05 panelinin aynı anda kontrol edilmesini garanti eder. Bir adaptör 

RS485/USB 2.0 portu sayesinde her üniteyi PC’ye bağlamak ve sistemin tüm parametrelerini tek bir yazılım üzerinden 
kontrol etmek mümkündür 

Yönetim Yazılımı: hızlı müdahale talepleri durumunda alarmları SMS yoluyla göndermek için PC’ye bağlı harici bir 
GPRS modemi (isteğe bağlı işlev) yönetmeye olanak tanır
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DÖNÜŞTÜRÜCÜ EKİPMAN

Injecta Bağlanabilirlik Platformu  Dönüştürücü Kutusu

Bu cihaz, ModBus seri portu ile donatılmış bazı INJECTA ürünlerine fiziksel olarak bağlanabilir. ConverterBox, birden 
fazla ModBus cihazı ile Wifi veya LAN ve dolayısıyla web arasında bir arayüz oluşturur. ConverterBox mevcut herhangi 
bir internet bağlantısı ile kullanılabilir. Yapılandırıldıktan ve kurulduktan sonra, uygun kimlik bilgilerine sahip kullanıcılar 
Injecta Remote portalı üzerinden cihazlara doğrudan erişebilir. Ürünlerin doğru bir şekilde bağlanması için Converter 
Box, süreci hızlı, basit ve doğrudan hale getiren kullanışlı bir kurulum kılavuzu sağlar. Cihazlar kurulduktan sonra 
portalda tanımlanabilir. Aynı kablolu ModBus RS485 ağında 10 adede kadar cihazı yönetme imkanı. Şu anda Helios05 
(Nexus 7000) ürün aileleri için mevcuttur.



155Endüstriyel Dozaj Pompaları

YÜZME HAVUZU 
BÖLÜMÜ

Elektromanyetik Pompalar 
ve Sistem Ürünleri 
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ATHENA PR SERİSİ
Elektromanyetik Ürünler

pH/ Rx cihazları ile donatılmış oransal akışlı dijital pompa

Ölçüm aralığı: pH 0÷14 - Rx - 999÷+999 mV

Manuel/otomatik sıcaklık kompanzasyonu (pH)

Ölçüm aralığı ile ilişkili 4÷20 mA çıkış Prob verimliliği 
değerlendirmesi ile manuel/otomatik kalibrasyon

Gecikmeli dozlama zamanını ayarlamak için yazılım işlevi 

Bazen dozaj pompasını açarken, doğru dozajı elde etmek için kimyasal ölçüm 
stabilitesini beklemek gerekir. İşlemi kolaylaştırmak için, ayar menüsünden erişilebilen 
belirli bir zamanlayıcı aracılığıyla pompa açıldığında dozajlama geciktirilebilir.

Genel Özellikler

Debi Basınç CC/Stroke Bağlantı Stroke/dk. Güç

3 l/s 12 bar 0,31 4x6 160 14 Watt

4 l/s 10 bar 0,42 4x6 160 14 Watt

5 l/s 8 bar 0,52 4x6 160 14 Watt

8 l/s 2 bar 0,83 4x6 160 14 Watt

Athena 2

Debi Basınç CC/Stroke Bağlantı Stroke/dk. Güç

7 l/s 16 bar 0,39 4x6 300 28 Watt

10 l/s 10 bar 0,55 4x6 300 28 Watt

14 l/s 6 bar 0,78 4x6 300 28 Watt

16 l/s 2 bar 0,89 4x6 300 28 Watt

Athena 3

Debi Basınç CC/Stroke Bağlantı Stroke/dk. Güç

20 l/s 5 bar 1,11 8x12 300 28 Watt

22 l/s 4 bar 1,22 8x12 300 28 Watt

35 l/s 2 bar 1,94 8x12 300 28 Watt

50 l/s 0,1 bar 2,78 8x12 300 28 Watt

Athena 4
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ELITE SERİSİ
Dozaj Sistemleri

ELITE PH

Peristaltik pompa aracılığıyla pH/Rx kontrolü için dijital sistem 

12x2 ekran (mavi/beyaz) 

240 VAC gerilim girişi.

Genel Özellikler

Aralık Debi Basınç Besleme

 0-14 pH 1,5 - 5 l/s 1,5 bar 230VAC, 50-60 Hz

ELITE PR

2 peristaltik pompa aracılığıyla pH/Rx kontrolü için dijital sistem  

12x2 ekran (mavi/beyaz) 

240 VAC gerilim girişi 

Schuko soket ile mevcuttur.

Genel Özellikler

Aralık Debi Basınç Besleme

0 ÷ 14,00 pH 1,5 ÷ 5 l/s 1,5 bar 230 Vac, 50-60Hz

 0-14 pH 1,5 ÷ 5 l/s 1,5 bar 230 Vac, 50-60Hz
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ELITE PRC SERİSİ
Dozaj Sistemleri

ELITE PRC

ELITE SP PRC

Cl pH/Rx kontrolü için 2 peristaltik pompa aracılığıyla dijital sistem 

Amperometrik bir prob aracılığıyla serbest klor ölçümü 

Cl pH/Rx kontrolü için 2 elektromanyetik pompa aracılığıyla dijital sistem 

Amperometrik bir prob aracılığıyla serbest klor ölçümü 

16x2 ekran (mavi/beyaz) 

240 VAC gerilim girişi

16x2 ekran (mavi/beyaz) 

240 VAC gerilim girişi

Genel Özellikler

Genel Özellikler

Aralık Debi Basınç Besleme

0 ÷ 14,00 pH 1,5 ÷ 5 l/s 1,5 bar 230 Vac, 50-60Hz

0 ÷ 1000 mV

0-5 PPM Cl 1,5 ÷ 5 l/s 1,5 bar

Aralık Debi Basınç Besleme

0 ÷ 14,00 pH 5 l/s 5 bar 230 Vac, 50-60Hz 12/18 W

0 ÷ 1000 mV

0-5 PPM Cl 5 l/s 5 bar
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ELITE PLUS SERİSİ 
Dozaj Sistemleri

ELITE PHP PH HİDROJEN PEROKSİT

 pH analizi ve ayarlaması için dozajlama sistemi 

Sıcaklık kompanzasyonlu hidrojen peroksit (H2O2) zaman ayarlı dozajlama

Genel Özellikler

Aralık Debi Basınç Besleme

 0-14 pH 1,5 - 5 l/s 1,5 bar 230VAC, 50-60 Hz
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HELIOS 01

pH/Rx ölçüm cihazı (Athena PR Serisi) ile donatılmış dijital elektromanyetik pompalar 

pH probu, Redoks probu ve düşük seviye probu 

Pleksiglas akış sensörlü by-pass prob tutucu 

Filtre 

PVC panel 40x60 cm 

Tampon çözelti (pH-Redoks) 

Tüm bileşenler monte edilmiş ve kablolanmıştır

Dijital panel şunlardan oluşur:

Genel Özellikler

HELIOS SERİSİ
Otomatik Kontrol Sistemleri
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HELIOS 05

Analog çok fonksiyonlu dozaj pompaları (Athena AM Serisi) 

Çok parametreli kontrol ünitesi (Nexus 7000 Serisi) 

pH probu, ayarlanabilir akış sensörlü klor probu, numune analiz musluğu, kartuş filtre 

Düşük seviye probları 

PVC panel 80x60 cm 

Tampon çözelti (pH-Redoks) 

Tüm bileşenler monte edilmiş ve kablolanmıştır 

Potansiyostatik Chorine versiyonu mevcuttur 

Potansiyostatik versiyon için potansiyostatik prob dahil değildir

Dijital panel ile birlikte verilir:

Genel Özellikler

HELIOS SERİSİ
Otomatik Kontrol Sistemleri

HELIOS.05 CL
Without pump

HELIOS.05 CL
con - with 1x AT.AM 02

HELIOS.05 CL
con - with 2x AT.AM 02

HELIOS 05 CL - AT AM 02 ile 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 CL - pompasız 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 PC - AT AM 02 ile 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 PH-CL - pompasız 100 ÷ 240 Vac

HELIOS 05 CL - Potansiyostatik, pompasız

HELIOS 05 PC PH/CL POT solo lettura, pompasız

TEKNİK ÖZELLİKLER
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HYDRA SERİSİ 
Deklorizasyon Kiti

STERIL SERİSİ 
Yeni Nesil Klorinatörler

HYDRA BC

Manuel olarak ayarlanabilen sabit dozajlı ve dijital bir sinyalle 
(örn. su sayacından) orantılı analog elektromanyetik dozaj 
pompası. LED durum göstergesi ve seviye probu için provizyon 

2 Farklı Çalışma Modu: Kostant dozajlama(“C” konumundaki 
anahtar) pompa, bir potansiyometre aracılığıyla seçilen yüzdeyi 
sürekli olarak dağıtır. Oransal dozajlama (“P” konumundaki 
anahtar) pompa, dijital giriş sinyaline göre dozajlama yapar 
(Bölme modu 4=n)

Düşük güç tüketimi sayesinde enerji tasarrufu 

Düşük ağırlık - Yüksek koruma derecesi (IP65) 

Düşük su sıcaklıklarında bile mükemmel çalışır 

Kompakt sistem, havuz teknik kutularına kurulumu kolay 

En yeni nesil anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi sayesinde klor 
üretiminde yüksek performans 

Polarite ters çevirme ile garanti edilen uzun hücre ömrü 

Çalışma saatlerini yöneten dahili mikroişlemci tarafından garanti 
edilen yüksek işlevsellik

Genel Özellikler

Genel Özellikler

Debi STERIL 15 S STERIL 20 S STERIL 35 S

Maksimum Hücre Akımı 15 A 20 A 35 A

Üretim 15 g 20 g 35 g

Maksimum güç 112 w 150 w 273 w

Besleme 230 Vac - 50/60 Hz

Hücre Beslemesi 7.5 v

Tuz Yoğunluğu 4 g/l

Ünite Boyutları 250 x 308 x 89 mm

Paket Boyutları ve Ağırlığı 460 x 430 x 220 mm / 6 kg

Teknik Özellikler
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KLOR ÖLÇER SERİSİ
DI FO

Ayar noktası olarak programlanabilir çıkış rölesi, maksimum ve minimum alarmlar, PWM oransal zaman ayarı fazla 
mesai, PFM oransal darbe ayarı, kendi kendini temizleme 

Dozaj pompaları veya solenoid valfler için 24V düşük voltaj imkanı, diğer transformatörlerle veya transformatörler 
olmadan ve güvenlik voltajı ile 

Mikroişlemci/girişler ve akım çıkışları arasında galvanik ayırma 

Kontrol rölesini kapatmak ve kolorimetre döngüsünü durdurmak için OFF girişi; cihazdaki su akışını kontrol etmek için 
olası FLW girişi; doğru işleyişin uzaktan kontrolü için çıkış 

Görselleştirme: alarmlar/hatalar (teşhis), tarih/saat (her zaman mevcut, güç kaynağı olmadan da), önceden ayarlanmış 
saatlerde kolorimetre işlevini başlatma/durdurma imkanı 

Veri depolama için dahili bellek 

PC için RS232C seri çıkış, PLC arayüzü/ayarı talep üzerine 9 pinli CANNON dişi konnektör ve ya terminal bloğunda 
mevcuttur.

Genel Özellikler

Aralık

Cl 0÷6 ppm

Cl/pH 0÷6 ppm / 00÷6 ppm 14 pH

Cl/pH/Rx/T° 0÷6 ppm / 0÷14 pH / 0÷2000mV / 0÷100 °C

Besleme 220/230 VAC 50-60 Hz ±10%

Teknik Özellikler
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LOBLU POMPALAR 

Loblu pompalar/Lob pompalar viskoz ürünlerin ve katı 

parçacık içeren akışkanların transferlerinde kullanılırlar. 

Ürünlerin yapısını bozmayan, pozitif deplasmanlı dişli 

pompalardır.

Loblu pompalar temelde birbirlerine dokunmadan bir 

muhafaza içinde eşzamanlı dönen iki lob rotordan oluşur. 

Rotorlar dönerken, çıkıntılar ve muhafaza arasındaki boşluk 

sıvı ile dolar, böylece verimli bir pompalama sağlanır.

Loblu pompalar sundukları hijyen, yüksek verim, emniyet ve yerinde temizlenebilme özellikleriyle çeşitli 

alanlarda popülerdirler. Gıda, kimya, kağıt, meşrubat, ilaç sektörü alanlarında kullanımları yaygındır. 

Lob pompalarda lobların teması zamanlayıcı tahrik dişlileri tarafından önlenir. Loblar arasında temas 

olmadığından ve diğer pompa türlerinden daha geniş bir pompalama haznesine sahip olduklarından, 

katı tanecikleri zarar vermeden transfer edebilirler. 

Pozitif deplasmanlı pompalardır (hem sağ yöne hem de sol yöne transfer 
imkanı sağlar)

Çeşitli bağlantı imkanları vardır

Salmastra ve ısıtma ceketi opsiyonları ile dur kalklarda sorunsuz transfer 
sağlarlar

Yüksek viskoziteli ürünlerin transferini problemsiz şekilde gerçekleştirir

Titreşimsiz ve sessiz çalışır

Transfer esnasında yüzey malzemeleri birbirlerine sürtünmez

Yüksek sıcaklıklarda çalışma imkanı sağlar

Katı parçacıkları transfer imkanı sağlar

Kolay temizlenir

Transfer edilecek ürünün özelliğini bozmadan sorunsuzca aktarır

Yerinde sterilizasyon (CIP/SIP) özelliği sunar

Avantajları
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DİŞLİ POMPALAR 

Dişli Pompalar dönen dişliler kullanarak sıvıyı taşıyan pompalara verilen isimdir. Dişli pompalar iki veya 

daha fazla dişlinin hareketi ile sıvı transferi sağlar ve vakum basıncı yaratır. Yapısı nedeniyle çok yüksek 

basınç oluşturabilme kabiliyetine sahiptirler. Dişli pompalar, yüksek viskoziteli sıvıları pompalamak 

için kimyasal tesisatlarda yaygın olarak kullanılırlar. Dişlilerin dönme hızı ile orantılı olarak pürüzsüz 

ve darbesiz bir akış sağlarlar. Plastik, yağ, boya, yapıştırıcı ya da sabun gibi yüksek viskoziteli sıvılar 

rahatlıkla taşınabilir

Dayanıklı ve güvenilir dizayn

Hem düşük hem yüksek viskoziteli ürünleri transfer edebilme olanağı

Yüksek basınç imkanı

Kendinden emiş

Sürekli basma

Yüksek verimlilik

Kolay tamir ve bakım

Kısa bakım süresi

Pompa ana parçaları için geniş kapsamlı malzeme seçeneği 

Avantajları

Kullanım Alanları

Yakıt Transferleri

Reçine ve Polimerler

Asfalt ve Bitüm

Kağıt ve Boya Sanayisi

İlaç, Kimya ve Deterjan Sanayisi

Gıda Sanayisi

Melas Aktarımı

Gemi Sektörü

Alkol ve Çözücüler
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HORTUM POMPALARI 

Peristaltik pompa, peristaltizm prensibini uygulayan bir makinedir. Bu prensibe göre, tüpün elastikiyetinden 

kaynaklanan daralma basınç dalgalanmalarına neden olur.

Elastiki ve plastiğe değil, sadece elastikiyet deformasyonuna dayanabilen tüp, pompasının temel 

bileşenidir ve ezilme direnci göstermelidir.

Tüpün elastikiyeti, sıvı basıncını ve emme kapasitesini sağlamak için tüpün orijinal boyutunu yeniden 

kazanmasına izin verir.

HELIOS Peristaltik Pompa, çeşitli alanlarda büyük endüstrilerin tercihidir.

Aşındırıcı ürünler, asitler, hassas, koyu ve yoğun ürünler için uygundurlar.

Pompalar kuru çalışabilir, kendinden emişli ve ters çevrilebilirler.

Diğer pompa türlerinde sıkça kırılma veya arıza nedeni olan valf veya contalar olmadan çalışırlar.

Bu pompalar, aşındırıcı sırların, sırların veya filamentöz, yüksek viskoziteli akışkanların pompalanması 

gibi zorlu koşullarda başarılı bir şekilde uygulanabilir. Ayrıca, önemli emiş kapasitesi gerektiren veya 

akışkanın özelliklerini korumak için maksimum hassasiyet gerektiren durumlarda da kullanılabilirler 

(süzme, köpüksüz ve kirlenmemiş).

Patlayıcı ortamlarda kullanılabilirler ve büyük dozaj hassasiyeti sağlarlar.

Yapısal basitlikleri ve azaltılmış bakım süreleri sayesinde HELIOS peristaltik pompalar, sadece hızlı ve 

kolayca değiştirilebilen kauçuk tüpün aşınması nedeniyle tasarruf sağlarlar.

Fluimac Helios Hortum Pompaları
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Akış Hızları 23 - 1785 l/sa

Basınç 15 - 40 mt

Motorlar 0,18 - 0,75 Kw

Genel Teknik Özellikler

HELIOS AS AS/FX 

Teknik Özellikler

AS 10 FX 172 92 92 20 15 104 185 12 166 28 137 245 7 9

AS 15 FX 172 92 110 20 20 127 183 12 166 30 137 245 7 10

AS 20 FX 210 112 142 35 25 175 248 18 220 40 184 260 7 18

AS 25 FX 250 146 210 45 32 254 386 81 290 52 228 370 11 40

Model A B C D E F G H I L M N øO Kg.

Ebatlar

AS 10 FX

23 4 15 23 60 0,18

9 0,017 6

35 4 15 35 40 0,18

47 4 15 47 30 0,18

70 4 15 70 20 0,18

93 4 15 93 15 0,18

AS 15 FX

56 4 15 23 60 0,18

13 0,041 12

86 4 15 35 40 0,18

115 4 15 47 30 0,18

172 4 15 70 20 0,18

228 4 15 93 15 0,18

AS 20 FX

149 5 * 15 - 40 23 60 0,18

17 0,108 20

227 5 * 15 - 40 35 40 0,18

305 5 * 15 - 30 47 30 0,18

453 5 * 15 - 30 70 20 0,18

602 5 * 10 - 20 93 15 0,18

AS 25 FX

538 6 * 20 - 40 28 60 0,37

25 0,320 30

672 6 * 20 - 40 35 40 0,37

902 6 * 20 - 30 47 30 0,37

1344 6 * 20 - 30 70 20 0,75

1785 6 * 15 - 20 93 15 0,75

Model Q(L/H) A P RPM I KW di Qu Nm

di = Pompa hortum iç çapı

Qu = Devir başına litre

Nm = Minimum başlama torku 

*= according to hose compound

A = Emme basıncı (mm)

P = Boşaltma basıncı (m)

i = Oran

MOTOR 3 PH - VOLTS 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55
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HELIOS AS AS/FX 

Performans

AS 20 AS 25Portata / Ouput Portata / Ouput 

AS 10 AS 15Portata / Ouput Portata / Ouput 
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Akış Hızları 3,2 - 1280 l/sa

Basınç 15 - 40 mt

Motorlar 0,22 - 0,75 Kw

Genel Teknik Özellikler

HELIOS AS AS/VX 

Teknik Özellikler

AS 10 VX 172 92 92 20 15 104 185 12 166 28 137 328 7 12

AS 15 VX 172 92 110 20 20 127 183 12 166 30 137 328 7 13

AS 20 VX 210 112 142 35 25 175 248 18 220 40 184 343 7 22

AS 25 VX 250 146 210 45 32 254 386 81 290 52 228 476 11 45

Model A B C D E F G H I L M N øO Kg.

Ebatlar

AS 10 VX

3,2 ÷ 15 4 15 3,2 ÷ 15 60 0,22

9 0,017 6

4,7 ÷ 22,5 4 15 4,7 ÷ 22,5 40 0,22

6,3 ÷ 30 4 15 6,3 ÷ 30 30 0,22

9,5 ÷ 45 4 15 9,5 ÷ 45 20 0,22

19 ÷ 90 4 15 19 ÷ 90 10 0,22

AS 15 VX

7,8 ÷ 37 4 15 3,2 ÷ 15 60 0,18

13 0,041 12

11,6 ÷ 55 4 15 4,7 ÷ 22,5 40 0,18

15,5 ÷ 73,8 4 15 6,3 ÷ 30 30 0,18

23,4 ÷ 110 4 15 9,5 ÷ 45 20 0,18

47 ÷ 221 4 15 19 ÷ 90 15 0,18

AS 20 VX

21 ÷ 97 5 * 15 - 40 3,2 ÷ 15 60 0,18

17 0,108 20

30 ÷ 146 5 * 15 - 40 4,7 ÷ 22,5 40 0,18

41 ÷ 194 5 * 15 - 40 6,3 ÷ 30 30 0,18

62 ÷ 291 5 * 15 - 40 9,5 ÷ 45 20 0,18

82 ÷ 388 5 * 15- 40 19 ÷ 90 10 0,18

AS 25 VX

73 ÷ 365 6 * 20 - 40 3,2 ÷ 15 60 0,37

25 0,320 30

90 ÷ 455 6 * 20 - 40 4,7 ÷ 22,5 40 0,37

121 ÷ 608 6 * 20 - 35 6,3 ÷ 30 30 0,37

182 ÷ 912 6 * 15 - 30 9,5 ÷ 45 20 0,75

243 ÷ 1280 6 *15 - 25 19 ÷ 90 15 0,75

Model Q(L/H) A P RPM I KW di Qu Nm

di = Pompa hortum iç çapı

Qu = Devir başına litre

Nm = Minimum başlama torku 

*= according to hose compound

A = Emme basıncı (mm)

P = Boşaltma basıncı (m)

i = Oran

MOTOR 3 PH - VOLTS 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55
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HELIOS AS AS/VX

Performans

AS 20 AS 25

AS 10 AS 15
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Akış Hızları 3,2 - 1280 l/sa

Basınç 15 - 40 mt

Motorlar 0,22 - 0,75 Kw

Genel Teknik Özellikler

HELIOS AS AS/IX

Teknik Özellikler

AS 10 IX 172 92 92 20 15 104 185 9 166 28 137 245 7 12

AS 15 IX 172 92 110 20 20 127 183 12 166 30 137 245 7 10

AS 20 IX 210 112 142 35 25 175 248 18 220 40 184 260 7 18

AS 25 IX 250 146 210 45 32 254 386 81 290 52 228 370 11 40

Model A B C D E F G H I L M N øO Kg.

Ebatlar

AS 10 IX

1,5 ÷ 47 4 15 1,5 ÷ 47 60 0,18

9 0,017 63 ÷ 93 4 15 3 ÷ 93 30 0,18

6 ÷ 185 4 10 6 ÷ 185 15 0,18

AS 15 IX

3,7 ÷ 115 4 15 1,5 ÷ 47 60 0,18

13 0,041 127 ÷ 172 4 15 2,8 ÷ 70 40 0,18

15 ÷ 345 4 15 6 ÷ 140 30 0,18

AS 20 IX

10 ÷ 304 5 * 15 - 40 1,5 ÷ 47 60 0,18

17 0,108 2018 ÷ 453 5 * 15 - 40 2,8 ÷ 70 40 0,18

20 ÷ 602 5 * 15 - 40 3÷ 93 30 0,18

AS 25 IX

29 ÷ 902 6

* 20 - 40
*15 - 25

1,5 ÷ 47 60 0,37

25 0,320 3054 ÷ 1344 6 2,8 ÷ 70 40 0,55

58 ÷ 1785 6 3 ÷ 93 30 0,75

Model Q(L/H) A P RPM I KW di Qu Nm

di = Pompa hortum iç çapı

Qu = Devir başına litre

Nm = Minimum başlama torku 

*= according to hose compound

A = Emme basıncı (mm)

P = Boşaltma basıncı (m)

i = Oran

MOTOR 3 PH - VOLTS 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55
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HELIOS AS AS/IX

Performans

AS 20 AS 25

AS 10 AS 15
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Akış Hızları 47 - 21840 l/sa

Basınç 50 - 100 mt

Motorlar 0,18 - 7,5 kW

Genel Teknik Özellikler

HELIOS ASP ASP/FX

ASP 10 FX 210 112 166 25 15 167 251 21 220 40 184 260 7 16

ASP 15 FX 210 112 166 30 20 167 251 21 220 40 184 260 7 16

ASP 25/15 FX 250 170 224 25 20 240 495 75 400 52 228 170 11 44

ASP 25 FX 250 170 224 25 32 240 495 75 400 52 228 170 11 44

ASP 32 FX 330 217 230 66 40 314 655 114 520 68 300 217 11 80

ASP 40 FX 420 270 340 70 50 398 735 130 580 74 370 270 14 120

ASP 50 FX 420 330 380 80 65 512 833 158 650 88 440 330 14 160

ASP 65 FX 566 440 510 91 80 672 1107 142 930 106 570 440 17 430

Model A B C D E F G H I L M N øO Kg.

Ebatlar

Teknik Özellikler

ASP 10 FX

47 8 100 23 60 0,18

10 0,034 35
72 8 80 35 40 0,18

96 8 80 47 30 0,37

143 8 80 70 20 0,37

ASP 15 FX

102 8 100 23 60 0,18

15 0,074 35
155 8 80 35 40 0,18

209 8 80 47 30 0,18

310 8 80 70 20 0,18

ASP 25/15 FX

275 8 80 35 40 0,18

15 0,131 40
354 8 80 45 31,5 0,18

440 8 70 56 25 0,18

550 8 60 70 20 0,18

ASP 25 FX

672 8 80 35 40 0,37

25 0,32 40
864 8 80 45 31,5 0,37

1075 8 70 56 25 0,37

1344 8 60 70 20 0,75

ASP 32 FX

1596 8 100 38 37 0,22

32 0,70 75
1974 8 80 47 30 0,22

2436 8 60 58 24 0,22

2940 8 40 70 20 0,22

ASP 40 FX

2040 8 100 25 56 0,22

40 1,36 110
2938 8 80 36 39 0,22

3672 8 60 45 31,5 0,22

5712 8 40 70 20 0,22

ASP 50 FX

4185 8 100 25 56 0,22

50 2,79 200
6026 8 60 36 39 0,22

7533 8 60 45 31,5 0,22

11718 8 40 70 20 0,22

ASP 65 FX

8580 8 80 22 63 0,22

65 6,50 400
13650 8 60 35 40 0,22

1550 8 60 45 31,5 0,22

21840 8 50 56 25 0,22

Model Q(L/H) A P RPM I KW di Qu Nm

ASP 25/15 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65ASP 10/15

i = Oran

di = Pompa hortum iç çapı

*= according to hose compound

A = Emme basıncı (mm)

P = Boşaltma basıncı (m)

MOTOR 3 PH - VOLTS 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55

Qu = Devir başına litre

Nm = Minimum başlama torku 
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HELIOS ASP ASP/FX

Performans

ASP 10

ASP 25/15
kW

ASP 15

ASP 25

ASP 32 ASP 40

ASP 50 ASP 65
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Akış Hızları 9 - 24570 l/sa

Basınç 40 - 100 mt

Motorlar 0,25 - 7,5 kW

Genel Teknik Özellikler

HELIOS ASP ASP/VX

ASP 10 VX 210 112 166 25 15 167 251 21 220 40 184 260 7 20

ASP 15 VX 210 112 166 30 20 167 251 21 220 40 184 260 7 20

ASP 25/15 VX 250 170 224 45 20 240 640 75 400 52 228 170 11 50

ASP 25 VX 250 170 224 45 32 240 640 75 400 52 228 170 11 50

ASP 32 VX 330 217 290 66 40 314 735 114 520 68 300 217 11 90

ASP 40 VX 420 270 340 70 50 398 884 130 580 74 370 270 14 120

ASP 50 VX 420 330 380 80 65 512 1017 158 650 88 440 330 14 180

ASP 65 VX 566 440 510 91 80 672 1385 142 930 106 570 440 17 430

Model A B C D E F G H I L M N øO Kg.

Ebatlar

Teknik Özellikler

ASP 10 VX

9÷65 8 100/80
4,5÷32
9,3÷65
14÷98

60
40
20

0,25
0,37
0,37

10 0,034 35
19÷130 8 100/60

28,5÷200 8 100/50

143 8 80

ASP 15 VX

20÷142 8 100/80 4,5÷32
9,3÷65
14÷98

60
30
20

0,25
0,37
0,37

15 0,074 3541,3÷289 8 100/60

62÷435 8 100/50

ASP 25/15 VX

55÷385 8 100/80 7÷49
9÷63

14÷98

40
31,5
20

0,75
0,75
0,75

15 0,131 4071÷495 8 100/60

110÷870 8 100/50

ASP 25 VX

134÷940 8 100/80 7÷49
9÷63

14÷98

40
31,5
20

0,75
0,75
0,75

25 0,32 40173÷1210 8 100/60

110÷870 8 100/50

ASP 32 VX

294÷2058 8 100/80 7÷42
9÷65

14÷98

46
30
20

1,5
1,5
1,5

32 0,70 75390÷2730 8 100/60

588÷4116 8 100/40

ASP 40 VX

408÷2856 8 100/80 5÷35
9÷63

11,6÷80

56
3,15
24,5

1,5
2,2
2,2

40 1,36 110734÷5140 8 100/50

938÷6528 8 100/40

ASP 50 VX

837÷5860 8 100/80 5÷35
9÷63

11,6÷80

56
3,15
24,5

2,2
3
4

50 2,79 2001507÷10546 8 100/50

1925÷13395 8 100/40

ASP 65 VX

1720÷12090 8 100/80 4,4÷31
7÷49
9÷63

63
40

31,5

5,5
7,5
7,5

65 6,50 4002730÷19110 8 100/50

3510÷24570 8 100/40

Model Q(L/H) A P RPM I KW di Qu Nm

ASP 25/15 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65ASP 10/15

i = Oran

di = Pompa hortum iç çapı

*= according to hose compound

A = Emme basıncı (mm)

P = Boşaltma basıncı (m)

MOTOR 3 PH - VOLTS 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55

Qu = Devir başına litre

Nm = Minimum başlama torku 
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HELIOS ASP ASP/VX

Performans

ASP 10

ASP 25/15
kW

ASP 15

ASP 25

ASP 32 ASP 40

ASP 50 ASP 65
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Akış Hızları 6,5 - 19500 l/sa

Basınç 40 - 100 mt

Motorlar 0,22 - 7,5 kW

Genel Teknik Özellikler

HELIOS ASP ASP/IX

ASP 10 IX 210 112 166 25 15 167 251 21 220 40 184 334 7 25

ASP 15 IX 210 112 166 30 20 167 251 21 220 40 184 334 7 25

ASP 25/15 IX 250 170 224 25 20 240 550 75 400 52 228 398 11 54

ASP 25 IX 250 170 224 25 32 240 550 75 400 52 228 398 11 54

ASP 32 IX 330 217 230 66 40 314 654 114 520 68 300 517 11 90

ASP 40 IX 420 640 340 70 50 398 735 130 580 74 370 270 14 130

ASP 50 IX 420 330 380 80 65 512 833 158 650 88 440 770 14 170

ASP 65 IX 566 440 510 91 80 672 1107 142 930 106 570 1010 18 430

Model A B C D E F G H I L M N øO Kg.

Ebatlar

Teknik Özellikler

ASP 25/15 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65ASP 10/15

i = Oran

di = Pompa hortum iç çapı

*= according to hose compound

A = Emme basıncı (mm)

P = Boşaltma basıncı (m)

MOTOR 3 PH - VOLTS 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55

Qu = Devir başına litre

Nm = Minimum başlama torku 

ASP 10 IX

6,5÷30,6 8 100/80 3,2÷15 60 0,22

10 0,034 35
9,6÷46 8 100/70 4,7÷22,5 40 0,22

15,5÷77,5 8 100/60 7,6÷38 25 0,37

26÷129 8 100/50 12,7÷63,3 15 0,37

ASP 15 IX

14,2÷66,6 8 100/80 3,2÷15 60 0,22

15 0,074 35
21÷100 8 100/70 4,7÷22,5 40 0,22

34÷168,7 8 100/60 7,6÷38 25 0,37

56,4÷281 8 100/50 12,7÷63,3 15 0,37

ASP 25/15 IX

37÷196,5 8 100/60 4,7÷25 40 0,37

15 0,131 40
60÷314,4 8 100/70 7,6÷40 25 0,75

94,3÷487,3 8 100/50 12÷62 16 0,75

56,4÷629 8 100/40 15÷80 12,5 0,75

ASP 25 IX

90÷480 8 100/60 4,7÷25 40 0,37

25 0,32 40
146÷768 8 100/60 7,6÷40 25 0,75

230÷1190 8 100/50 12÷62 16 0,75

288÷1536 8 100/40 15÷80 12,5 0,75

ASP 32 IX

210÷1134 8 100/60 5÷27 37 1,1

32 0,70 75
319÷1680 8 100/60 7,6÷40 25 1,1

509÷2604 8 100/50 12÷62 16 1,1

630÷3360 8 100/40 15÷80 12,5 1,1

ASP 40 IX

342÷1811 8 100/60 4,2÷22,2 45 1,5

40 1,36 110
489÷2611 8 100/60 6÷32 31,5 1,5

775÷4080 8 100/50 9,5÷50 20 2,2

979÷5059 8 100/40 12÷62 16 2,2

ASP 50 IX

703÷3716 8 100/60 4,2÷22,2 45 2,2

50 2,79 200
1004÷5356 8 100/60 6÷32 31,5 2,2

1590÷8370 8 100/50 9,5÷50 20 3

2008÷10378 8 100/40 12÷62 16 3

ASP 65 IX

1638÷8658 8 100/60 4,2÷22,2 45 4

65 6,50 400
2340÷12480 8 100/60 6÷32 31,5 5,5

2964÷15600 8 100/50 7,6÷40 25 7,5

3705÷19500 8 100/40 9,5÷50 20 7,5

Model Q(L/H) A P RPM I KW di Qu Nm
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HELIOS ASP ASP/IX

Performans

ASP 10

ASP 25/15
kW

ASP 15

ASP 25

ASP 32 ASP 40

ASP 50 ASP 65
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Akış Hızları 12160 - 52845 lt/sa

Basınç 20 - 50 mt

Motorlar 5,5 - 11 kW

Genel Teknik Özellikler

HELIOS ATR ATR/FX

ATR 80 FX/TD Teknik Özellikler

ATR 280 FX/TD Teknik Özellikler

1148 467 681 417 295 220 180 16 18 22 189 365 554 772 55 1391 657 0 20 480 300 820 224594 1065

1148 467 681 417 295 220 180 16 18 22 189 365 554 772 55 1391 657 119 20 550 370 960 294 1254

A

A

B

B

B1

B1

C

C

C1

C1

D

D

D1

D1

D2

D2

D3

D3

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

R

S

S

T

T

U

U

ATR 80 FX/TD Ebatlar

ATR 280 FX/TD Ebatlar

12160 8 50/(80) 22,3 5,5(7,5)

80 9,1 1200 390 440
18874 8 30/(50) 34,6 5,5(9)

21915 8 20/(45) 40,1 5,5(9)

26422 8 20/(40) 48,4 7,5(11)

24321 8 50/(80) 22,2 7,5(11)

80 18,2 2000 515 580
37748 8 30/(50) 34,6 11(15)

43830 8 25/(45) 40,1 11(15)

52845 8 20/(40) 48,4 11(15)

Q(L/H)

Q(L/H)

A

A

P

P

RPM

RPM

Kw

Kw

hz

hz

di

di

Qu

Qu

Nm

Nm

Kg

Kg

di = Pompa hortum iç çapı

Qu = Devir başına litre

Nm = Minimum başlama torku 

*= according to hose compound

A = Emme basıncı (mm)

P = Boşaltma basıncı (m)

i = Oran

MOTOR 3 PH - VOLTS 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55
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HELIOS ATR ATR/FX

ATR 80

3 45

2

4

6

8

10

10
5460

(R.P.M)

kW

°C

Q (l/h) 10920 16380 24840 27300 32760 38220
20 30 40 50 60 70

40

50

60

70
80

12

2

16

10 bar
8 bar

6 bar

4 bar

2 bar

ATR 280

3 45

2

4

6

8

10

10
10920

(R.P.M)

kW

°C

Q (l/h) 21840 32760 43680 54600 65520 76440
20 30 40 50 60 70

40

50

60

70
80

12

2

16

10 bar
8 bar

6 bar

4 bar

2 bar

Performans
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Akış Hızları 2432 - 63414 lt/sa

Basınç 20 - 50 mt

Motorlar 5,5 - 11 kW

Genel Teknik Özellikler

HELIOS ATR ATR/IX

ATR 80 IX/TD Teknik Özellikler

ATR 280 IX/TD Teknik Özellikler

1148 467 681 417 295 220 180 16 18 22 189 365 554 772 55 1381 657 0 20 480 300 820 224594 1065

1148 467 681 417 295 220 180 16 18 22 189 365 554 772 55 1381 657 119 20 550 370 960 294 1254

A

A

B

B

B1

B1

C

C

C1

C1

D

D

D1

D1

D2

D2

D3

D3

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

R

S

S

T

T

U

U

ATR 80 IX/TD Ebatlar

ATR 280 IX/TD Ebatlar

di = Pompa hortum iç çapı

Qu = Devir başına litre

Nm = Minimum başlama torku 

*= according to hose compound

A = Emme basıncı (mm)

P = Boşaltma basıncı (m)

i = Oran

MOTOR 3 PH - VOLTS 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55

2432÷14592 8 50/(80) 4,5÷26,7 5,5(7,5)

10 ÷ 60 80 9,1 1200 440
3775÷22649 8 30/(50) 6,9÷41,5 5,5(9)

4383÷26298 8 25/(45) 8,0÷48,2 7,5(11)

5284÷31707 8 20/(40) 9,7÷58,1 7,5(11)

Q(L/H) A P RPM Kw hz di Qu Nm Kg

4864÷29185 8 50/(80) 4,5÷26,7 11(15)

10 ÷ 60 80 18,2 2000 580
7550÷45298 8 30/(50) 6,9÷41,5 11(15)

8766÷525996 8 25/(45) 8,0÷48,2 11(15)

10569÷63414 8 20/(40) 9,7÷58,1 11(15)

Q(L/H) A P RPM Kw hz di Qu Nm Kg
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HELIOS ATR ATR/IX

ATR 80

3 45

2

4

6

8

10

10
5460

(R.P.M)

kW

°C

Q (l/h) 10920 16380 24840 27300 32760 38220
20 30 40 50 60 70

40

50

60

70
80

12

2

16

10 bar
8 bar

6 bar

4 bar

2 bar

ATR 280

3 45

2

4

6

8

10

10
10920

(R.P.M)

kW

°C

Q (l/h) 21840 32760 43680 54600 65520 76440
20 30 40 50 60 70

40

50

60

70
80

12

2

16

10 bar
8 bar

6 bar

4 bar

2 bar

Performans
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MONO POMPALAR 

İlerleyen boşluklu olarak da bilinen Mono Pompalar döner pozitif deplasmanlı pompa grubuna aittir. 
Kendinden emişli ve valfsizdirler ve yüksek proses yükümlülükleri ve emme kapasiteleri nedeniyle zorlu 
ortamlarda hız kontrollü olarak sürekli ve hassas bir şekilde transfer gerçekleştirebilirler.

Dağıtım prensibi, sabit bir statör içerisinde salınımlı bir harekete dönüşen bir rotora dayanmaktadır. Rotor 
ve statörün tasarımından dolayı, neredeyse hiçbir titreşim veya kesme kuvveti sıvıyı etkilememektedir.

Genel Özellikleri
9 metreye kadar yüksek emiş imkanı

Dönüş yönü ve akış tersine çevrilebilir

Herhangi bir oryantasyonda kurulum mümkündür

Sessiz çalışma

Düşük titreşim

-20°C ila + 200°C arası değişen sıcaklıkla

Faydaları
Hız ile orantılı debi

Hassas dozlama

Kesintisiz, hassas ve düşük titreşimli akış

Büyük serbest bilye geçişi (150 mm’ye kadar)

Yüksek emiş kapasitesi

Uzun kullanım ömrü ve bu süre zarfında arızalar arasında bile düşük ölçüde toplam işletme masrafları

Ters dönüş ve akış

Uygulama Alanları
Katı içeriğe sahip veya içermeyen sıvılar (150 mm’ye kadar maksimum katı boyut)

Düşük ila yüksek viskozite (1mPas ila 3 milyon mPas arası)

Tiksotropik (akışkanlığı hıza bağlı artan) ve dilatant / genleşen

Kesmeye / kaymaya duyarlı

Aşındırıcı

Yağlama ve yağlama özelliği olmayan

Agresif (pH 0 -14)

Yapışkan

Toksik
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BLOWERLAR
Santrifüj blowerlar bakım maliyetlerinin düşüklüğü ve kolaylığı, titreşimsiz 
ve düşük sesli çalışma özelliği gibi nedenlerle endüstride sıklıkla tercih 
edilmektedirler. Blowerların pozitif basınçlı hava üretebilmesi ya da 
istenildiğinde vakum pompası olarak kullanılabilmesi kullanım alanlarını 
çok çeşitlendirir. 

Blowerlar temel olarak içerisindeki fanın dönmesiyle emiş tarafındaki 
havayı vakumlayıp içeriye hapsettiği havayı çıkış tarafına iterek çalışır. 
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1370 m3/h’a kadar hava debisi 

480 mbara kadar çalışma basıncı 

18,5 kW’a kadar motor gücü 

Monofaze ve trifaze besleme seçeneği 

50 Hz veya 60 Hz motor seçeneği 

Aluminyum gövde 

Bakım gerektirmeyen yüksek verimli fan 

Farklı şekillerde montaj imkanı 

Tek Kademeli

2050 m3/h’a kadar hava debisi 

820 mbara kadar çalışma basıncı 

25 kW’a kadar motor gücü 

Monofaze ve trifaze besleme seçeneği 

50 Hz veya 60 Hz motor seçeneği 

Alüminyum gövde 

Bakım gerektirmeyen yüksek verimli fan 

Farklı şekillerde montaj imkanı 

Çift Kademeli

Yandan Kanallı Blowerlar

0,25 kW - 15kW arasında değişen Tek Kademeli ve çift kademeli Atex Blower modelleri sanayinin pek 
çok alanındaki vakum ve basınçlı hava ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Patlayıcı gazların bulunduğu 
ortamlarda çalışmaya ve patlayıcı gazların naklinde kullanılmaya uygun tasarlanmışlardır.

Yandan Kanallı Exproof Blower

Tek kademeli Çift kademeli 
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Maksimum 20.000 m3/saat  debi, maksimum 
1200 mbar basma yüksekliği Proair PL serisi roots 
blowerler son teknoloji üretim teknikleriyle üretilmiş 
yüksek Performanslı ve uzun ömürlüdürler. Her iki 
tarafı da yağlamalı döküm çelik gövdeye sahiptirler 
ve dinamik olarak dengelenmiş lobe dizaynı ile 
düzgün akış , uzun rulman ömrü ve problemsiz 
çalışma sağlar. Proair roots blowerler elektrik 
motoruna kayış kasnak ile akuple edilir,  zaten düşük 
olan gürültü seviyeleri üstün ses izolasyon kabinleri 
ile gerekli normları sağlamaktadır.

Roots Blower

Vakum Pompaları

Helis Loblu Blower modelleri pozitif deplasmanlı blowerların günümüzde ulaştığı en ileri noktadır. 
Kayış-kasnak ile ayarlanan blowerların çalışma devrine göre farklı basınç-debi grafikleri bulunmaktadır. 
Endüstriyel uygulamalara uygun farklı modeller ile tüm ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. 

Loblu Blower

Mini Tip Sulu Tip Yağlı Tip
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OEM
POMPALAR 
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SAILFLO
ELEKTRİKLİ DİYAFRAMLI POMPALAR

Sailflo Diyaframlı Pompalar kendinden emiş özelliği, dahili basınç switchi ve kompakt yapısı sayesinde 

birçok uygulamada kullanılabilir. Farklı besleme seçenekleri ve ihtiyacınıza yönelik kapasite seçenekleri 

temel uygulamalar için Sailflo Diyaframlı Pompaları vazgeçilmez yapar. Üzerindeki basınç switchi vanayı/

musluğu kapatıp açmanıza göre otomatik olarak çalışmasını sağlar. Kompakt yapıları makine içlerine ya da 

dar alanlara montajını kolaylaştırır. 12VDC, 24VDC ya da 220VAC beslemeli modelleri bulunmaktadır.

Tekne, Yat ve Karavan Kullanımları

Süt, Zeytinyağı vb Gıda Aktarım Kullanımları

İçecek Otomatları

Güneş Enerji Panelleri

Yıkama Makinaları

Sulama Uygulamaları

İlaçlama Uygulamaları

Sisleme Sistemleri vb.

Ürün Kullanım Alanları
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FLO-2202
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 4.3lt/dk

Maksimum Basınç 2.4bar(35PSI)

Akım 3.5A

Emiş Derinliği 1.2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 3/8” (9.5mm) Hortum Bağlantılı

Ebatlar  18.5x11x6.5cm

FL-3203
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 5.1lt/dk

Maksimum Basınç 7bar(100PSI)

Akım 5A

Emiş Derinliği 1.5m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 3/8” (9.5mm) Hortum Bağlantılı

Ebatlar 18.5x11x6.5cm

FL-200 
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 10lt/dk

Maksimum Basınç 13.8bar(200PSI)

Akım 15A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 24x13.5x13.8cm

FL-35
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 12.5lt/dk

Maksimum Basınç 2.4bar (35PSI)

Akım 7A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 26x12.5x10.5cm
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FLO-2402
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 3.8lt/dk

Maksimum Basınç 2.4bar(35PSI)

Akım 1.5A

Emiş Derinliği 1.2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 3/8” (9.5mm) Hortum Bağlantılı

Ebatlar 18.5x11x6.5cm

HY-55601T 
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 20lt/dk

Maksimum Basınç 4.1bar(60PSI) 

Akım 17.5A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 28.4x15.9x14cm

 FL-40
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 17lt/dk

Maksimum Basınç 2.7bar(40PSI) 

Akım 9.2A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 26x12.5x10.5cm

FL-34
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 12.5lt/dk

Maksimum Basınç 2.4bar(35PSI)

Akım 4A

Emiş Derinliği  2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 26x12.5x10.5cm
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FL-44

HY-55602T

DP-160M

SAILFLO

SAILFLO

SAILFLO

 

 

 

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 17lt/dk

Maksimum Basınç 2.7bar(40PSI)

Akım 5.6A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 26x12.5x10.5cm

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 20lt/dk

Maksimum Basınç 4.1bar 

Akım 10A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 28.4x15.9x14cm

Besleme Gerilimi 220V

Maksimum Debi 5.5lt/dk

Maksimum Basınç 11bar(160PSI)

Akım 0.6A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/4”

Ebatlar 25x11x10.5cm
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FL-32

HV-25M

HV-50M

SAILFLO

SAILFLO

SAILFLO

 

 

 

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 220V

Maksimum Debi 12.5lt/dk

Maksimum Basınç 2.4bar(35PSI)

Akım 0.4A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 38x12.5x10cm

Besleme Gerilimi 220V

Maksimum Debi 25lt/dk

Maksimum Basınç 4.1bar(60PSI)

Akım 1A

Emiş Derinliği 3m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış ¾” veya ½” (Ürün içerisinde iki bağlantı da mevcuttur.)

Besleme Gerilimi 220V

Maksimum Debi 50lt/dk

Maksimum Basınç 1.6bar(25PSI)

Akım  1A

Emiş Derinliği 3m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1”
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SAILFLO
ESNEK PERVANELİ POMPALAR

Sailflo kendinden emişli esnek pervaneli pompalar, her iki yönde de çalışabilen pozitif deplasmanlı 

pompalardır. Drenaj, sintine suyu, kanalizasyon suyu, deniz suyu, güverte yıkaması gibi çokça alanda 

kullanılabilir. Pompa kuru ve havalandırılmış bir konuma monte edilmelidir, kuru çalıştırılmamalıdır. 

Kolay Kurulum

Bronz Gövde ve Esnek Pervane

Esnek Pervanesi Sayesinde Ufak Çaplı Partiküllerin Aktarımı

Yüksek Debi ve Kendinden Emiş

12V ya da 24V Besleme Seçeneği

Avantajları

FP32-12 FP32-24

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

SAILFLO

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 32lt/dk

Akım 10A

Max. Basma Mesafesi 3m

Emiş Derinliği 1m

Maksimum Sıcaklık 45 °C

Gövde Materyali Bronz

Çark NBR Rubber

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 21.5x13.5x11cm

Besleme Gerilimi : 24V

Maksimum Debi : 32lt/dk

Akım 7A

Max. Basma Mesafesi : 3m

Emiş Derinliği 1m

Maksimum Sıcaklık : 45 °C

Gövde Materyali : Bronz

Çark NBR Rubber

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 21.5x13.5x11cm 
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SAILFLO
DİŞLİ POMPALAR

Sailflo Dişli Yağ Pompaları her iki yönde de çalışabilen, kendinden emişli pozitif deplasmanlı pompalardır. 

Viskozitesi yüksek yağların aktarımında sorunsuzca kullanılabilir. 12V veya 24V ile çalışan modelleri 

bulunmaktadır. Yüksek performanslı termal korumalı bir motor, sağlam metal dişliler ve paslanmaz çelik 

miller içerir.

Sorunsuz Gövde Tasarımı

Termal Korumalı Yüksek Kalite Motor

Kendinden Emişli 

Paslanmaz Çelik Şaft

Avantajları

FP-32 FP-24

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

SAILFLO

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 12lt/dk

Maksimum Yükseklik 3m

Akım 10A

Emiş Derinliği 1m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 3/8” FNPT (1/2” 
Hortum rekoru içerir.)

Ebatlar 21.5x135.5x11cm

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 12lt/dk

Maksimum Yükseklik 3m

Akım 6A

Emiş Derinliği 1m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 3/8” FNPT (1/2” 
Hortum rekoru içerir.)

Ebatlar 21.5x135.5x11cm 
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Sailflo Maceratör Pompaları kanalizasyon atıkları, sintine atıkları vb için özel olarak tasarlanmışlardır. 

Sıçrama engelleyen yapısı sayesinde bu pompalar atık tahliyesi uygulamalarında yüksek performans 

sağlar. Parçalayıcı içeren tasarımı sayesinde bu pompalar lavabo, tuvalet vb gider tahliyelerinde rahatlıkla 

kullanılabilir.

FL-65A FL-60B

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

SAILFLO

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 45lt/dk

Akım 10A

Emiş Derinliği 1.2m

Giriş-Çıkış 2”-1”

Ebatlar 28.6x13.5x11cm

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 45lt/dk

Akım 5A

Emiş Derinliği 1.2m

Giriş-Çıkış: 2”-1”

Ebatlar 28.6x13.5x11cm
 

SAILFLO
MACERATÖR POMPALAR
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Fluid-o-tech paletli pompalar içecek endüstrisinin çekirdeği haline gelmiş pozitif deplasmanlı pompalardır. 

Geniş bir debi aralığı ile birlikte olağanüstü basınç ve emme kapasitesi sunan paletli pompalar, aynı 

zamanda çok uygun maliyetli çözümler sunar.

Fluid-o-tech birçok farklı endüstriye paslanmaz çelik, düşük kurşunlu pirinç, mekanik salmastralı ya da 

manyetik tahrikli birçok alternatifte döner kanatlı pompalar sağlar.

FLUID-O-TECH
PALETLİ POMPALAR

Gıda Servisleri

Akıllı Sera Sistemleri

Medikal

Atık Su Teknolojileri

Kahve Makinaları

İçecek Otomatları

Soğutma Sistemleri

Çevre Sistemleri

Ürün Kullanım Alanları

Pirinç ya da paslanmaz çelik gövde seçeneği

2300lt/h’a kadar debi

18bara kadar basınç

Kendinden emiş imkânı

Sirkülasyon, transfer ya da basınçlandırma için uygun

70°C’ye kadar akışkan sıcaklığı

Viton, EPDM ya da NBR salmastra seçenekleri

Kolay montelenebilir

Genel Özellikler
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FLUID-O-TECH
DİĞER POMPALAR

Sailflo Dişli Yağ Pompaları her iki yönde de çalışabilen, 

kendinden emişli pozitif deplasmanlı pompalardır. Viskozitesi 

yüksek yağların aktarımında sorunsuzca kullanılabilir. 12V veya 

24V ile çalışan modelleri bulunmaktadır. Yüksek performanslı 

termal korumalı bir motor, sağlam metal dişliler ve paslanmaz 

çelik miller içerir.

Fluid-o-tech Dahili Dişli Pompaları pozitif deplasmanlı 

teknolojiye sahiptirler. Viskoz sıvıların taşınmasını kolaylıkla 

gerçekleştirebilir ve pürüzsüz bir akış sağlar.  50lt/h’dan 

1550lt/h a kadar debi ve 18 bara kadar basınç seçeneğinin 

yanında 200°C’a kadar sıvıları taşıyabilmesi bu pompaları fritöz 

makinaları gibi zorlu ortamlarda dahi uygun seçenek haline 

getirir.

Fluid-o-tech peristaltik pompa teknolojisi, birçok farklı 

endüstrideki OEM uygulamalarına düşük maliyetler ile hassas 

dozajlama imkânı sunar. Geleneksel dişli kutularının ortadan 

kaldırılmasıyla kompakt yapısı ve peristaltik çalışma prensibi 

ile hızlı boru ve pompa değişimini kolaylaştırır. Olağanüstü 

emiş performansı ve tekrarlanabilirlik özelliğinin yanı sıra 20ml/

dk’dan 800ml/dk debi aralığı bu pompaları makinalarınız için 

en uygun çözüm haline getirecektir.

Fluid-o-Tech Solenoid Pompaları ekonomik, kompakt ve yüksek 

basınç üretme kabiliyetleri sayesinde OEM uygulamaları için 

yüksek performanslı ürünlerdir. Aralıklı çalışma için uygundurlar 

ve minimum gürültü oluştururlar. 14bara kadar basınç ve 40lt/

h’a kadar debi kapasitesi nedeniye duman jeneratörleri, halı 

yıkama makineleri ve spreyleme sistemleri gibi çoğu alanda 

kullanılabilirler.

Fluid-o-tech Harici Dişli Pompalar

Fluid-o-tech Dahili Dişli Pompalar

Fluid-o-Tech Peristaltik Pompalar

Fluid-o-Tech Solenoid Pompalar
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ULKA
SOLENOID POMPALAR

Kahve Makinaları

Medikal Uygulamalar

İçecek Otomatları

Buhar Makinaları

Ürün Kullanım Alanları

Genel Özellikler

POM Gövde

NBR Contalar

35 °C’ye kadar su sıcaklığı

Kendinden emiş

230VAC ve 24VDC besleme voltajı
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MIKRO
POMPALAR

Mikro Dişli Pompalar

Medikal

Gıda Prosesleri

Baskı Makineleri

Barkod Makineleri

Arıtma Sistemleri

Yıkama Makineleri

İçecek Otomatları

Ürün Kullanım Alanları

Genel Özellikler

3.5lt/dk’ya kadar debi

10bar’a kadar basınç

Manyetik ya da Direk Tahrikli DC Motor

2 metreye kadar kendinden emiş 

yapabilen modeller

Sürekli çalışma imkânı

100°C’ye kadar sıvı sıcaklığı

Mikro Santrifüj Pompalar

İçecek Otomatları

Kahve Makinaları

Günlük Kullanım Sirkülasyon Uygulamaları

Bilgisayar Soğutma Sistemleri

Sıcak Su Sirkülasyonu

Güneş Enerji Sistemleri

Batarya Soğutma Sistemleri

Klima Sistemleri

Ürün Kullanım Alanları

Genel Özellikler

48 lt/dk’ya kadar kapasite aralığı

8 metre su sütununa kadar basınç

12V ve 24V besleme seçeneği

Fırçasız motor tasarımı

Düşük gürültülü çalışma

Kompakt yapı

-40°C/+105° Akışkan Sıcaklığı
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