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SAILFLO
ELEKTRİKLİ DİYAFRAMLI POMPALAR

Sailflo Diyaframlı Pompalar kendinden emiş özelliği, dahili basınç switchi ve kompakt yapısı sayesinde 

birçok uygulamada kullanılabilir. Farklı besleme seçenekleri ve ihtiyacınıza yönelik kapasite seçenekleri 

temel uygulamalar için Sailflo Diyaframlı Pompaları vazgeçilmez yapar. Üzerindeki basınç switchi vanayı/

musluğu kapatıp açmanıza göre otomatik olarak çalışmasını sağlar. Kompakt yapıları makine içlerine ya da 

dar alanlara montajını kolaylaştırır. 12VDC, 24VDC ya da 220VAC beslemeli modelleri bulunmaktadır.

Tekne, Yat ve Karavan Kullanımları

Süt, Zeytinyağı vb Gıda Aktarım Kullanımları

İçecek Otomatları

Güneş Enerji Panelleri

Yıkama Makinaları

Sulama Uygulamaları

İlaçlama Uygulamaları

Sisleme Sistemleri vb.

Ürün Kullanım Alanları
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FLO-2202
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 4.3lt/dk

Maksimum Basınç 2.4bar(35PSI)

Akım 3.5A

Emiş Derinliği 1.2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 3/8” (9.5mm) Hortum Bağlantılı

Ebatlar  18.5x11x6.5cm

FL-3203
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 5.1lt/dk

Maksimum Basınç 7bar(100PSI)

Akım 5A

Emiş Derinliği 1.5m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 3/8” (9.5mm) Hortum Bağlantılı

Ebatlar 18.5x11x6.5cm

FL-200 
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 10lt/dk

Maksimum Basınç 13.8bar(200PSI)

Akım 15A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 24x13.5x13.8cm

FL-35
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 12.5lt/dk

Maksimum Basınç 2.4bar (35PSI)

Akım 7A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 26x12.5x10.5cm
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FLO-2402
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 3.8lt/dk

Maksimum Basınç 2.4bar(35PSI)

Akım 1.5A

Emiş Derinliği 1.2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 3/8” (9.5mm) Hortum Bağlantılı

Ebatlar 18.5x11x6.5cm

HY-55601T 
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 20lt/dk

Maksimum Basınç 4.1bar(60PSI) 

Akım 17.5A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 28.4x15.9x14cm

 FL-40
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 17lt/dk

Maksimum Basınç 2.7bar(40PSI) 

Akım 9.2A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 26x12.5x10.5cm

FL-34
SAILFLO

 

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 12.5lt/dk

Maksimum Basınç 2.4bar(35PSI)

Akım 4A

Emiş Derinliği  2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 26x12.5x10.5cm
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FL-44

HY-55602T

DP-160M

SAILFLO

SAILFLO

SAILFLO

 

 

 

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 17lt/dk

Maksimum Basınç 2.7bar(40PSI)

Akım 5.6A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 26x12.5x10.5cm

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 20lt/dk

Maksimum Basınç 4.1bar 

Akım 10A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 28.4x15.9x14cm

Besleme Gerilimi 220V

Maksimum Debi 5.5lt/dk

Maksimum Basınç 11bar(160PSI)

Akım 0.6A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/4”

Ebatlar 25x11x10.5cm
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FL-32

HV-25M

HV-50M

SAILFLO

SAILFLO

SAILFLO

 

 

 

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi 220V

Maksimum Debi 12.5lt/dk

Maksimum Basınç 2.4bar(35PSI)

Akım 0.4A

Emiş Derinliği 2m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 38x12.5x10cm

Besleme Gerilimi 220V

Maksimum Debi 25lt/dk

Maksimum Basınç 4.1bar(60PSI)

Akım 1A

Emiş Derinliği 3m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış ¾” veya ½” (Ürün içerisinde iki bağlantı da mevcuttur.)

Besleme Gerilimi 220V

Maksimum Debi 50lt/dk

Maksimum Basınç 1.6bar(25PSI)

Akım  1A

Emiş Derinliği 3m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 1”
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SAILFLO
ESNEK PERVANELİ POMPALAR

Sailflo kendinden emişli esnek pervaneli pompalar, her iki yönde de çalışabilen pozitif deplasmanlı 

pompalardır. Drenaj, sintine suyu, kanalizasyon suyu, deniz suyu, güverte yıkaması gibi çokça alanda 

kullanılabilir. Pompa kuru ve havalandırılmış bir konuma monte edilmelidir, kuru çalıştırılmamalıdır. 

Kolay Kurulum

Bronz Gövde ve Esnek Pervane

Esnek Pervanesi Sayesinde Ufak Çaplı Partiküllerin Aktarımı

Yüksek Debi ve Kendinden Emiş

12V ya da 24V Besleme Seçeneği

Avantajları

FP32-12 FP32-24

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

SAILFLO

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 32lt/dk

Akım 10A

Max. Basma Mesafesi 3m

Emiş Derinliği 1m

Maksimum Sıcaklık 45 °C

Gövde Materyali Bronz

Çark NBR Rubber

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 21.5x13.5x11cm

Besleme Gerilimi : 24V

Maksimum Debi : 32lt/dk

Akım 7A

Max. Basma Mesafesi : 3m

Emiş Derinliği 1m

Maksimum Sıcaklık : 45 °C

Gövde Materyali : Bronz

Çark NBR Rubber

Giriş-Çıkış: 1/2”

Ebatlar 21.5x13.5x11cm 
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Sailflo Dişli Yağ Pompaları her iki yönde de çalışabilen, kendinden emişli pozitif deplasmanlı pompalardır. 

Viskozitesi yüksek yağların aktarımında sorunsuzca kullanılabilir. 12V veya 24V ile çalışan modelleri 

bulunmaktadır. Yüksek performanslı termal korumalı bir motor, sağlam metal dişliler ve paslanmaz çelik 

miller içerir.

Sorunsuz Gövde Tasarımı

Termal Korumalı Yüksek Kalite Motor

Kendinden Emişli 

Paslanmaz Çelik Şaft

Avantajları

SAILFLO
DİŞLİ POMPALAR

FP-32 FP-24

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

SAILFLO

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 12lt/dk

Maksimum Yükseklik 3m

Akım 10A

Emiş Derinliği 1m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 3/8” FNPT (1/2” 
Hortum rekoru içerir.)

Ebatlar 21.5x135.5x11cm

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 12lt/dk

Maksimum Yükseklik 3m

Akım 6A

Emiş Derinliği 1m

Maksimum Sıcaklık 60 °C

Giriş-Çıkış: 3/8” FNPT (1/2” 
Hortum rekoru içerir.)

Ebatlar 21.5x135.5x11cm 
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Sailflo Maceratör Pompaları kanalizasyon atıkları, sintine atıkları vb için özel olarak tasarlanmışlardır. 

Sıçrama engelleyen yapısı sayesinde bu pompalar atık tahliyesi uygulamalarında yüksek performans 

sağlar. Parçalayıcı içeren tasarımı sayesinde bu pompalar lavabo, tuvalet vb gider tahliyelerinde rahatlıkla 

kullanılabilir.

FL-65A FL-60B

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

SAILFLO

Besleme Gerilimi 12V

Maksimum Debi 45lt/dk

Akım 10A

Emiş Derinliği 1.2m

Giriş-Çıkış 2”-1”

Ebatlar 28.6x13.5x11cm

Besleme Gerilimi 24V

Maksimum Debi 45lt/dk

Akım 5A

Emiş Derinliği 1.2m

Giriş-Çıkış: 2”-1”

Ebatlar 28.6x13.5x11cm
 

SAILFLO
MACERATÖR POMPALAR


